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1. GENERALITATI
1.1. OBIECTUL Sl DOMENIUL DE APLICARE

de 10m™si 30/de autobuze articulate din

autobuze din gama de 12m, 50 de autobuze din gam
gama de 18m).

Toate cele 400 de autobuze urbane care vor fi ofertate trgbuie s2
conditia de a fi fabricate de acelasi producator si sub aceeasiynarca.
Prezentul Caiet de Sarcini se refera la condifiile tehnice si de calitate pe care trebuie sd le
indeplineascé autobuzele noi, EURO 6,cu tipodimensiunile din gama 10M, 12M, 18M cu podea
complet coboratd pe toata lungimea, destinate transportului urban de célatori.

Autobuzul din tipodimensiunea (gama) 18m este articulat are podea coborata pe tcata
lungimea are 4 usi cu cate doua foi fiecare pe partea dreapta, indeplineste normele pentru
EURO 6, este de tipul ,push, viteza maxima 80km/h destinate transportului urban si
preoragenesc de calatori. Autobuzele pot functiona, in functie de necesitdti, in sistemul BUS
RAPID TRANSIT (metrou ugor pe pneuri).

Autobuzele vor avea omologarile acordate de cétre autoritatile competente din statele membre
ale Uniunii Europene, in categoria M3, in baza directivelor-cadru: Directiva 70/156/CEE,
modificata de Directiva 2001/85/CEE sau Certificat de omolagare de tip RAR conform Legii nr.
230/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 78/2000 si a Ordinelor M.T.C.T. Nr 2132-2005-RNTR 7,
M.L.P.T.L. nr. 211/2003-RNTR 2 modificat gi completat cu Ordinele M.T.C.T. nr. 2194-2004 si
2218-2005, 2135-2005-RNTR 4.

Ofertantul va prezenta copiile legalizate, conform cu originalul, ale documentatiei de omologare
a autobuzului, din care sa rezulte ca:

Autobuzele ofertate vor fi omologate cu Certificat de omologare de tip RAR sau omologat de
autoritatile competente in unul din statele membre ale UE, in categoria M3.

Daca autobuzul este omologat doar de autoritatile competente din UE, omologarea de tip de
catre RAR a acestuia se va efectua de catre ofertantul cagtigator, in termen de maxim 45 de
zile de la data semndrii contractului, pe cheltuiala gi riscul sau. Aceasta reprezintd conditie
pentru intrarea in vigoare a contractului.

Aceste autobuze trebuie s fie omologate de cafre Registrul Auto Roman (RAR) in scopul
obtinerii cariii de identitate.

Pentru aceasta ofertantul va include in pret plata tuturor taxelor necesare conform legislatiei
romane in vigoare tindnd cont ca livrarea se va face DDP 1a sediul achizitorului.

Furnizorul va asigura in pretul contractului polita de asigurare RCA pentru fiecare autobuz
valabila pe o perioada de 6 luni de zile de la livrare.

1.2. CONFORMITATE CU DOCUMENTELE DE STANDARDIZARE

Autobuzul trebuie sa fie realizat in conformitate cu documentele de standardizare in vigoare, cu
reglementérile nafionale si internationale privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca vehiculeje rutiere.

indeplineasca obligatoriu

RATH

g Dﬁecm r-mm
‘o s
AL



CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
23.05.2017] DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M Si 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE

DIN GAMA DE 18M)

in Caietul de Sarcini se indica standardele care trebuie respectate, precum i anumite limite
restrictive pentru dimensiuni si caracteristici constructive solicitate de catre Achizitor.
Autobuzele trebuie s3 findeplineascd obligatoriu condifile prevazute de urmétoarele
Regulamente CEE-ONU si Directive CE-CEE la care Romania a aderat:

CEE-ONU R 13- prescripiii in ceea ce priveste sistemul de franare;

- CEE-ONU R 24 - prescriptii privind emisiile poluante;

- CEE-ONU R 27 - conditiile tehnice privind triunghiurile de presemnalizare;,

- CEE-ONU R 28 - prescriptii referitoare la omologarea avertizoarelor sonore;

- CEE-ONU R 39 - prescripiii privind aparatul indicator de viteza;

- CEE-ONU R 46 - prescripfii reféritoare la omologarea oglinzilor retrovizoare;

- CEE-ONU R 48 - prescriptii privind instalatia de iluminare si semnalizare;

- CEE-ONU R 49 - prescriptii referitoare la omologarea motoarelor diesel in ceea ce
priveste emisia de gaze poluante;

- CEE-ONU R 51 - prescripiii privind emisiile sonore ale vehiculelor motorizate;

- CEE-ONU R 66 - dispoazitii uniforme privind omologarea vehiculelor de pasageri d
capacitate mare in ceea ce priveste rezistenta suprastructurii acestora;

- CEE-ONU R 68- privind viteza maxima constructivd a vehiculelor rutiere care se inscrie
in Cartea de identitate a vehiculului cea indicatd de constructor;

- CEE-ONU R 69 sau CEE-ONU R 70 - conditiile tehnice privind placile de identificare
spate;

- CEE-ONU R 79 - prescriptii privind echipamentul de directie;

- CEE-ONU R 80 - prescripfii privind rezistent{a scaunelor gi ancorarea lor;

- CEE-ONU R 85 — Dispozitii uniforme referitoare la omologarea cu ardere interna sau a
sistemelor electrice de transmisie destinate autovehiculelor din categoriile M si N in ceea
ce priveste masurarea puterii nete si a puterii maxime timp de 30 de minute a sistemelor
electrice de transmisie.

- CEE-ONU R 89 - prescriptii privind montarea dispozitivelor de limitare a vitezei maxime;

- CEE-ONU R 90 - prescriptii referitoare la omologarea vehiculelor in ceea ce priveste
franarea;

- CEE-ONU R 107 - dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M2
sau M3 n ceea ce privegte construciia generala a acestora;

- Directiva 2009/33/CE - privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante s
eficiente din punct de vedere energetic.

- Directiva 2001/85/CEE - carateristici constructive vehicule transport pasageri cu mai mult
de 8 locurt;

- Directiva 88/77/CEE, modificatd de Directiva 1999/96/CE privind emisiile poluante ale
unei m.a.c.;

- Directiva 70/157/CEE, modificatd de Directiva 1999/101/CE - conditiile tehnice privind
zgomotul emis si dispozitivele de evacuare;

- Directiva 80/1269/CEE, modificatd de Directiva 1999/99/CE - prevederile privind
masurarea puterii motoruiui;

- Directiva 76/757/CE, modificata de Directiva 97/29/CE pentru catadioptri;

- Directiva 76/758/CE, madificata de Directiva 97/30/CE pentru lampi de gabarit, 1ampi de
pozilie fata, lampi de pozitie spate, lampi de franare, faruri pentru circulatia diurna, 1&mpi
de pozilie laterale;

- Directiva 76/759/CEE, modificatd de Directiva 1999/15/CE pentru Iampi indicatoare de
directie;

- Directiva 76/760/CEE, modificatd de Directiva 97/31/CE pentru lampi de iluminare a
placii de inmatriculare spate;
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Directiva 76/761/CEE, modificatd de Directiva 1999/17/CE pentru faruri si surse
luminoase pentru faruri;

Directiva 76/762/CEE, modificatd de Directiva 1999/18/CE pentru faruri de ceatd fatd si
becuri pentru faruri de ceata fata;

Directiva 77/538/CEE, modificatd de Directiva 1999/14/CE pentru lampi de ceala spate;
Directiva 77/539/CEE, modificata de Directiva 97/32/CE pentru [&mpi de mers Tnapoi;
Directiva 77/540/CEE, maodificatd de Directiva 1999/16/CE pentru ldmpi de stationare;
Directiva 71/320/CEE, modificatd de Directiva 98/12/CE - conditile tehnice privind

sistemul de franare;

Directiva 72/245/CEE, modificatd de Directiva 95/54/CE - conditiile tehnice privind
eliminarea interferentelor radio;

Directiva 75/443/CEE, modificatd de Directiva 97/39/CE - conditiile tehnice privind
mersul inapoi §i aparatul de masurare a vitezei (vitezometru);

Directiva 92/24/CEE - conditile tehnice privind limitatoarele de vitezd §i sistemele
integrate de limitare a vitezei;

Directiva 97/27/CE, modificatda de Directiva 2001/85/CE - conditiile tehnice privind
dimensiunile si masele;

Directiva 70/221/CEE, modificatd prin Directiva 2000/8/CE - condifile tehnice privind
dispozitivul de protectie antiimpanare spate;

Directiva 74/408/CEE, modificatd de Directiva 96/37/CE - conditile tehnice privind
scaunele, ancorajele lor si rezematoarele de cap;

Directiva 77/641/CEE, modificatda de Directiva 2000/3/CE - conditiile tehnice privind
centurile de sigurania si sistemele de retinere;

Directiva 76/115/CEE, modificatd de Directiva 96/38/CE - conditile tehnice privind
ancorajele centurilor de sigurant;

Directiva 78/316/CEE, modificatd de Directiva 94/53/CE - conditile tehnice privind
identificarea comenzilor, martorilor luminosi i a indicatoarelor;

Directiva 2001/56/CE - condiiile tehnice privind incalzirea habitaclului;

Directiva 71/127/CEE modificatd de Directiva 88/321/CEE - conditiile tehnice privind
oglinzile retrovizoare,

Directiva 92/22/CEE modificatd de Directiva 2001/92/CEE - conditiile tehnice privind
geamurile de securitate;

Directiva 92/23/CEE - conditiile tehnice privind sistemul de rulare;

Directiva 92/23/CEE modificatd de Directiva 2001/43 - conditile tehnice privind
anvelopele;

Directiva 77/389/CEE modificata de Directiva 96/64/CE - conditile tehnice privind
dispozitivele de remorcare;

Directiva 94/20/CEE - conditiile tehnice privind dispozitivele de cuplare; conditiile tehnice
privind elementele de identificare a vehiculului;

Directiva 76/114/CEE madificatd de Directiva 87/354/CE - conditile tehnice privind
elementele de identificare, datele prescrise §i modul lor de amplasare;

Directiva 70/222/CEE - conditiile tehnice privind amplasarea placilor de inmatriculare;
Directiva 2003/30/CE de promovare a utilizarii biocombustibililor si a altor combustibili
regenerabili pentru transport.

Autobuzele trebuie sa indeplineasca obligatoriu conditiile prevazute de legislatia, reglementérile
si standardele din Romania:

O.U.G. nr. 195 din 2002, republicatd in 2006, privind circulatia pe drumuwrile publice,

aprobata, cu modificari gi completari ulterioare;
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Ordinut M.L.P.T.L. nr. 211 / 2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile
tehnice pe care trebuie s& le Indeplineascé vehiculele rutiere in vederea admiterii in
circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2;

Ordinul M.T.C.T. nr. 2132 / 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea
individuala, eliberarea carii de identitate a vehiculelor rutiere si certificarea autenticitatii
vehiculelor rutiere - RNTR 7;

Ordinul M.T.C.T. nr. 1366 / 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea
de tip a limitatoarelor de vitezd, conditile de montare, reparare si verificare a
tahografelor;

0.G. nr. 19/ 1997, republicata privind transporturile;

0.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

0.G. nr. 78 / 2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cariii de identitate
a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania;

Legea nr. 230/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor
rutiere si eliberarea carlii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie p
drumurile publice din Romania;

Ordinul nr. 343/2008 pentru abrogarea Ordinului M.T.C.T. si al M.E.C. nr. 1366/577/2005
pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de vitez3,
conditile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza,
precum si normele de autorizare a agentilor economici care verificd, monteaza sifsau
repara tahografe si limitatoare de viteza;

Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor $i garaniiile asociate acestora;

Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
H.G. nr. 899 / 2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru
aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de
vitez&, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de
control in transporturile rutiere gi a limitatoarelor de viteza;

O.G. nr. 17 / 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere $i a perioadelor de odihnz
ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere naionale, aprobaté cu
Legea nr. 466 / 2003;

M.G. 119/2004 - privind stabilirea conditiilor introducerii pe piata a produselor industriale;
Legea 240/2004 - privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de
produsele defecte;

Legea securitatii gi sanatati in muncd nr. 319/2008, cu toate modificarile i completénle
ulterioare;

Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

Regulamentul nr. 765/2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a
piefei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 339/93;

HG 394/2016 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 89/2016 privind achizitiile sectoriale;
SR EN 60721-2-1: 2014 — Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 2-1: Conditii de mediu
prezente in natura. Temperatura si umiditate;

IS0 9001privind managementul asigurarii calitatii.

ISO 14001 Sisteme de management de mediu. Cerinfe cu ghid de utilizare.

Norme de sanatate gi siguranta a muncii, All (Aparare impotriva incendiilor), protectia mediului.
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Proiectarea, constructia i exploatarea autobuzului se va realiza cu respectarea legilor normelor
si reglementarilor in vigoare privind All (Aparare impotriva incendiilor), protectia mediului,
sanatatea si igiena muncii in vigoare in Romania la data semnarii contractului.

- Legea securitatii $i sanatatii in munca Nr. 319/2006 si Norme metodologice de aplicare

a prevederilor Legii securitatii gi sanatatii in munca Nr. 319/2006 ;

- Normme generale de sanatatea si siguranta muncii;

- Reglementari si norme interne $i internationale privind protectia contra incendiilor;

- Reglementari si norme interne si internationale pentru protectia mediului.
Standardele si reglementarile enumerate mai sus sau echivalente vor fi aplicate in varianta
valabild la momentul semndrii contractului.
Ofertantul se obliga'sa aplice eventualele modificari necesare ca urmare a modificarii legislatiei
in vigoare in Romania dacd acestea nu au putut fi prevazute la data semndrii contractului pe
baza celor convenite de comun acord cu achizitorul.
in termen de 30 de zile de la data semnéirii contractului cu ofertantul declarat castigator, acesta
este obligat de a supune avizarii Achizitorului standardul de firma de produs si proiectul tehnic
care vor fi prezentate in forma ceruta de reglementérile legale in Roméania.
2, CONDITII TEHNICE ELIMINATORII
Autobuzul trebuie sa se incadreze integral in conditiile tehnice, conditiile functionale, dotarile si
particularitdtile la nivelul parcului auto al Achizitorului, pentru care sunt solicitate cerintele din
Caietul de Sarcini.
Condiiile tehnice enumerate Tn tabelul urmator reprezintd conditiile tehnice si de dotare
obligatorii pentru oferta tehnicd. Pentru celelalte condifii stipulate in Caietul de Sarcini,
Achizitorul poate accepta variante echivalente cu condifia ca acestea sd ofere performante si
caracteristici echivalente sau superioare celor solicitate.
Achizitorul T§i rezerva dreptul de a respinge orice ofertd c¢a neconformad, in cazul in care
Ofertantul prezintd in propunerea tehnic3 solufii tehnice, performante si funclionalitati diferite
decat cele prevazute in Caietul de Sarcini sau lipsesc unele dotéri cu echipamente, sisteme
sau software etc.

o DENUMIREA
Toate cele 400 de autobuze urbane care vor fi ofertate trebuie sa indeplineasci
obligatoriu conditia de a fi fabricate de acelasi producator si sub aceeasi marca.
Fiecare autobuz ofertat va avea Certificat de omologare de tip RAR (Registrul
Auto Roman) sau certificat de omologare acordat de cétre autoritafile competente
din statele membre ale Uniunii Europene, in categoria M3. Respectarea conditjitor
prevazute de regulamentele CEE-ONU la care Romé&nia a aderat.

Podea coboratd pe toata suprafata disponibilda pentru pasageri in picioare (nu se
admit trepte).

Trapa (rampd) mecanicd, rabatabild pentru accesul persoanelor cu mobilitate
redusa, cu sistem de protectie impotriva plecarii autobuzului cu trapa deschisa.
3. Autobuzul va fi prevazut cu buton de semnalizare a intentiei de actionare a rampei
situat atat fa exterior cat gi la interior si semnalizarea la hord pentru conducéatorul
de vehicul.

Motor cu aprindere prin comprimare, EURO 6, montat in consola spate; controlat
electronic (unitate electronicd de control al motorului diesel prin CAN -magistraia
de date a vehiculului- muitiplex), avand inclus sistemul de diagnoza, control si
refacerea parametrilor. Certificat de atestare EURO 6. Motorul va fi compatibil
pentru functionare cu combustibil diesel si biodiesel conform cerint%gr legislatiei

europene. ATEHIICA
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Nr.
crt.

DENUMIREA

Cutie de viteze automatd cu minim 3+1 trepte. Cutia de viteze controlata
electronic, cu diagnoza, control si parametrizare prin retea CAN - magistrala de
date a vehiculului - multiplex.

Punte fata cu semiaxe (certificate RAR - Registrul Auto Roman sifsau CE).

Puntea spate tip carter (axe planetare “descarcate”) cu reductor in punte. Nu se
acceptd punte motoare cu reductor planetar in butucul rofii (puntea spate
certificata RAR - Registrul Auto Roman si/sau CE).

" | Autobuzul din tipodimensiunea (gama) 18m este de tipul ,push,, (impinge) si

dispune de un sistem de ghidare hidraulic comandat de microprocesor montat sub
platoul articulatiei.

Sistem franare cu discuri fa{a-spate

Sistem electronic de control al frandrii si tractiunii (EBS) cu diagnoza, control i

parametrizare prin sistem CAN - magistrala de date a vehiculului - multiplex.

10.

Suspensie controlata electronic cu functie ,de ingenunchiere”

11.

Pneuri tubeless M+S, jante tubeless farad inel demontabil.

12.

Usile de acces pentru salon pentru calatori vor avea cate 2 foi fiecare, latime
minima pentru fiecare usa 1200 mm. Pentru postul de conducere deschidere
independentd. Numarul de usi depinde de tipodimensiunea (gama) autobuzelor:

- gama de 12 m- 3 usi duble;

- gama de 10 m-2 usi duble;

- gama de 18 m- 4 usi duble

13.

Parbrize, lunete, geamuri laterale, montaj prin lipire.

14.

Ferestrele laterale cu deschidere, vor fi de tipul geam culisant, cu inaltime de
minim 300mm. Numarul de trape de aerisire va fi conform proiectului de caroserie
pentru fiecare tipodimensiune in parte si va fi cu deschidere electrica in trei faze.

15.

Postul de conducere realizat complet separat de compartimentul pasagerilor, cu
acces direct din exterior (prima foaie a usii |). Separarea va fi etanga pentru
protectie impotrivacurentilor de aer.

16.

Dotarea cu instalatie de incalzire, ventilatie si aer conditionat HVAC pentru
compartimentul de calatori i postul de conducere.

17.

Agregat de preincalzire gestionat electronic si integrat cu sistemul de climatizare.
Unitatea electronica a preincalzitorului va furniza si date privind timpul de
functionare al agregatului cat si consumul de combustibil al acestuia.

18.

Conductele si conexiuni pentru: instalatia de racire, climatizare si de aer
comprimat din materiale cu Tnaltd rezistenid la coroziune. Rezervoare aer
comprimat si combustibil din material cu Tnalta rezisten{a la coroziune.

19.

Dotare cu computer de bord cu afigaj digital multifunctional ce include si functia de
diagnosticare la bord (OBD — on board diagnosis)

20.

Sistem informatic de gestionare §i diagnosticare electronica a autobuzului (SIGDE
- sistem informatic: de gestionare si diagnosticare electronica) prin refea CAN -
magistrala de date a vehiculului- multiplex, inclusiv software aferent. Cu functii de
comada, control, parametrizare, transport de date si diagnosticare sisteme.
Sistemul va oferi si posibilitatea evidentierii consumului de combustibil

21.

Dotarea cu computer gestiune $i management trafic (CGMT) dotare GPS - sistem
de pozitionare globala, comunicare on-line, inclusiv software aferent.

22.

Dotarea cu minim 7 module de comunicatie cu computerul de management trafic:

blackbox, autodiagnozd, mésurare consum carburant, peq;mﬂ@gjgmmui de
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DENUMIREA

informare audio-video, sistem de comunicare on-ine, de contorizare caltori,
transmitere date catre achizitor pentru stafile publice,inclusiv software aferent,
instalatie de supraveghere video etc.

23.

Dotarea cu echipament de informare audio-video a pasagerilor (conform Caietului
de Sarcini), inclusiv software aferent.

24.

Sistem infotainment(pentru publicitate) echipat cu monitor tipTFT/LED, inclusiv
software aferent

25.

Dotare cu echipament de numérare a calatorilor (cu precizie de minim 99%),
inclusiv software aferent, cu transmiterea datelor on-line.

26.

Dotare cu echipament de supraveghere video a autobuzului atat la exterior cat si
ta interior, inclusiv software aferent.

27.

Instalatia IT care echipeaza autobuzul si realizeaza functiile de:
- Informare calatori (audio-vizuala),
Infotainment;
Numarare calatori,
Supraveghere video;,
- Wi-Fi si sistem de comunicare online,
se constituie intr-un singur echipament complex asigurat de un singur furnizor
care isi asuma raspunderea pentru functionarea in termen de garantie TG si post
termen de garantie pentru intreg echipamentul.

28.

Dotarea cu echipamente pentru validarea cardurilor de transport utilizate in
sistemul de taxare cu respectarea standardelor ISO/IEC 14443 tip A si Mifare sau
echivalent, cu transmiterea datelor on-line.

29.

Termenul de garaniie ,Full Warranty”. minim 240.000 km sau minim 4 ani de
funciionare de la incheierea procesului verbal de receplie si celelalte termene si
conditii precizate in Caietul de Sarcini.

30.

Garantie extinsa pentru minim 4 ani sau minim 240.000 km in intervalul de
exploatare corespunzator de ia anul 5 pana la anul 8 inclusiv, sau rulajul pana la
minim 480.000 km pentru autobuz in ansamblu gi toate componentele acestuia.
Vor fi asigurate de catre fumizor pentru fiecare tipodimensiune (gama) toate
materialele, piesele, subansamblele, ansamblele, sistemele, agregatele
autobuzului necesare sa fie inlocuite prin reparatii de uzura normala, defecte
tehnice, cu repere definite (kituri de reparatie, subansambiuri, materiale, piese,
etc) conform manualului de reparatii si intretinere a autobuzului si catalogului de
piese de schimb.
- Sunt exceptate:
-Urmatoarele consumabile: uleiuri, antigel, filtre, acumulatori,
anvelope, becuri auto;
-Piesele necesare pentru reparatile in urma evenimentelor de
circulatie {tamponari) si cazuri de vandalism.

31.

Remedierile in termen de garantie si reviziile planificate in perioada de garantie se
vor efectua conform cerintelor din Caietul de Sarcini.

32.

Angajamentul ferm al ofertantului cd dispune de personalul si dotarea tehnica
necesare asigurarii asistentei tehnice in garantie si service-ului in perioada de
garantie a autovehiculelor. Se va prezenta atelierul de service care trebuie sa fie
in aria administrativ-teritoriald a Municipiului Bucuregti. La ofertare se va prezenta

autorizarea RAR a atelierului service. RATB
. - DEYeCT TEMNCA
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Nr. DENUMIREA
crt.

Echipamentmasurare consum combustibil (debitmetru cu sistem de méasuratoare
33, | directd metrologizat) montat pe fiecare autobuz, cu transmiterea minima a datelor
de consum, localizare, timpi prin computerul de management trafic.

Instalatie detectare si alarmare golire rapldé combustibil din rezervor, cu

34. transmiterea datelor on-line.
35 Instalatie detectare si alarmare deschidere neautorizatd bugon, cu transmiterea
" | datelor on-line.
Echipare si configurare autobuze cu inele RFID RADIO FREQUENCY
16 IDENTIFICATOR tip FUELO PASS (sau echivalent) care sa permita integrarea si
© | autentificarea Tn Sistemul de alimentare cu carburant al achizitorului (FMS)
echivalent cu sistemul in exploatare la achizitor.
37 Accesoriile, instalatile si echipamentele solicitate In Caietul de Sarcini pentru

echiparea autobuzului sunt obligatori,

3. CONDITII TEHNICE
3.1. CERINTE DE MEDIU INCONJURATOR
Autobuzul este destinat exploatarii conform SR EN 80721-2-1:2014 - Clasificarea conditjilor de
mediu. Partea 2-1: Conditii de mediu prezente in naturd. Temperatura si umiditate.
Autobuzul este destinat exploatarii in zone cu climat temperat N si trebuie sa asigure o
functionare fiabila in conditiile ambiante urmatoare:

- Temperatura ambianta: -30°C . . . +45°C;

- Umiditatea relativda maxima (la o temperatura < 25°C): 98 %,

- Presiunea atmosferica cuprinsa intre 866 si 1066kPa;,

- Altitudinea mergand de la nivelul marii pana la 1000m maxim;

- Agenti exteriori: praf, ploaie, ceata, noroi, zApada, chiciura, gheata, apa cu sare, clorura

de calciu, produse petroliere sifsau alti agenti de deszapezire.
Ofertantul igi va asuma raspunderea privind functionarea autobuzului in parametrii declarati in
conditile de mediu existente in Bucuresti i va completa si semna angajamentul ferm.
3.2. CONDITII MECANICE
- Socuri si vibratii: conform normelor europene pentru autobuze (CEE ONU R 66),

- Nivel de zgomot: conform normelor europene pentru autobuze (CEE ONU R 51).
4. DESCRIEREA GENERALA CONSTRUCTIVA A AUTOBUZULUI
Autobuzele trebuie s3 indeplineasca conditii speciale de fiabilitate, securitate, confort, protectie
ambientald la nivelul normelor europene actuale §i trebuie sa asigure o fiabilitate ridicatd, o
mentenantd scazutd si accesibilitate ugoara la agregate.
Prin asigurarea functiei de autodiagnoza, prin fiabilitatea echipamentelor si prin calitatea
materialelor utilizate la fabricatia si echiparea autobuzelor nu trebuie sa fie necesara revizie
zilnicd. Vor fi admise verificari zilnice pentru integritatea autobuzului in ansamblu si
deasemenea verificari ale sistemelor mecanice gi electrice ce concura la sigurania circulatiei.
Designul exterior i al elementelor din interiorul salonului trebuie sa fie modern gi sa confere in
ansamblu, un ambient st un confort corespunzator caiatorilor.
Autobuzele trebuie sa fie realizate in conformitate cu legile adoptate cu privire la accesul in
salonul acestora a persoanelor cu dizabilitati locomotorii, respectiv Legea 448/2006.
Fiecare tipodimensiune (gama) de autobuz va avea o capacitate de transport conform specificatiei
tehnice de la capitolul 6.5.1. Capacitatea de transport va fi calculatd la 0,125m? / calator in
picioare, conform Regulament CEE ONU R107.
Construclia caroseriei autobuzului trebuie s3 fie realizatd in conformitate cu regulamentele

CEE (ENU m\wgoare m?::;gu&jﬁ’%ﬁ
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Caroseria va fi autoportantd de tip cheson si va avea podeaua complet coboratd, pe toata

suprafata disponibild pentru pasagerii in picioare. Nu se admit trepte. Caroseria va fi garantats

la coroziune minim 8 ani. Ea va fi prevazuta cu usi de acces pentru calatori pe partea dreapt3,

cu céate 2 foi la fiecare usa, cu mecanism de actionare protejat contra intemperiilor si inaccesibil

calatorilor. Constructia caroseriei va fi realizata in conformitate cu regulamentele CEE ONU in

vigoare. Structura caroseriei va fi prevazuta cu puncte duble de suspendare (marcate in zonele

din fata si din spatele rotilor la toate puntile), unul pentru montarea cricului gi unul pentru

asigurarea autobuzuliui prin dispozitiv fix.

Toate inscriptionarile din interiorul i exteriorul autobuzului vor fi in limba romana si trebuie sé

fie amplasate conform regulamentelor CEE-ONU si prescriptiilor impuse de RAR.

Vopsirea exterioara, sigla, numarul de inventar si alte inscriptionari trebuie s fie realizate de

catre Furnizor conform solicitérilor Achizitorului. Acestea vor trebui sé fie incluse n preful ofertei

si vor fi stabilite cu ocazia avizarii standardului de firma.

Ofertantul are obligatia de a prezenta 6 (sase) planuri de vopsire monocolord a autobuzului

(alb, rosu, orange, galben, verde, albastru), insotite fiecare de cate 7 (sapte) nuanie. Planul de

vopsire si inscriptionare trebuie sa fie prezentat de catre ofertantul declarat castigdtor, in

vederea avizérii acestuia de catre Achizitor, inainte de semnarea contractului. Planul avizat va

deveni parte integranta din contractul de furnizare a autobuzelor.

Amplasamentul ugilor, configuraiia salonului de pasageri si a platformei de urcare vor asigura o

buna circulafie a calatorilor si o incarcare proporiionald a puntilor.

Postul de conducere va fi executat inti~o conceptie modernd, separat complet de

compartimentul pasagerilor, cu acces direct din exterior, pe partea dreaptd a autobuzului, prin

prima foaie a usii 1 cu deschidere independenta.

Postul de conducere trebuie sa fie prevdzut cu instalafii care s& asigure microclimatul

corespunzator si trebuie sa fie realizat in sistem ergonomic cu respectarea normelor privind

sanatatea gi igiena muncii.

Directia va fi de tip ,servoasistatd” hidraulic cu volan pe partea stanga.

Suspensia va fi pneumatica integral, gestionata electronic, cu posibilitatea ajustarii garzii la sol

atat pe o singura parte pentru accesul calatorilor (funcfia de ingenunchiere) cét si integral in

situatiile de drum cu deniveldri cu limitarea vitezei de deplasare.

Autobuzul va fi dotat cu frana de serviciu cu aer comprimat cu 2 circuite independente, si frana

de parcare actionata prin cilindri dubli de frana, prin arc acumulator de foria.

Axa fata va fi de tipul cu semiaxe independente si va fi echipata cu EBS iar puntea spate va fi

compacta, cu coroana si pinion de atac cu dantura hipoidd. Puntea spate nu va fi de tipul: cu

reductoare planetare plasate in butucii rotitor.

Pentru tipodimensiunea (gama) de 18m puntea mediana va fi de tipul rigid si va fi echipatd cu

EBS.

5. DOCUMENTATIE

Oferta va cuprinde, urméatoarele:

- Descrierea ofertei / propunerii tehnice prin raportarea, punct cu punct la cerinfele din Caietul
de Sarcini, insofitd de documente care dovedesc indeplinirea acestara,

- Anexa privind produsele ofertate, care va cuprinde urmatoarele date:

Producator Marca Tip/varianta Descriere Cantitate

produs® ofertata

*Nota: Prin “descrierea produsului” se intelege gama produsului conform art 1.1.
- Documentatia completd pentru mentenanta autobuzului (revizii - planul proceselor
tehnologice planificate, consumabile, ore manopera);
- Desene cu vederea in plan (frontal, spate, lateral, de sus) a autobuzului,cu indicarea
cotelor principale si a garzii la sol; DPECTLS TERRICA

O@ WIZAT SPRE N=SCHIRBARE
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- Desenele organizarii interioare, vor indica dispunerea scaunelor, a usilor, a butoanelor
pentru solicitarea opririi, a geamurilor, a iegirilor de siguran{a si a pozitionarii dispozitivului
de facilitare a urcarii persoanelor cu dizabiiitai etc.;

- Schema circuitelor electrice, planul cablajelor gi a conexiunilor;

- Pentru foate tablourile electrice, schemele explicite a conexiunilor, a siguranielor de
protectie si a destinatiilor lor, in limba roman4;

- Amenajarea postului de conducere si tabloul de bord, detaliat;

- Schema completd a circuitelor pneumatice, planul de montaj, componentele, punctele de
masura cu valorile presiunilor din circuite;

- Schema instalatiei de ungere manuala sau centralizata (dupa caz);

- Schema instalatiei de racire a motorului si incélzire a salonului si a postului de conducere,
inclusiv instalatia de preincalzire;

- Schema instalatiei de climatizare (aer conditionat) pentru postul de conducere si separat
pentru salon;

- Schema completd a instalatiei de alimentare cu combustibil;

Schema instalatiei speciale pentru reducerea gazelor poluante in conformitate cu normele
EURO §6; Figa tehnicd a Computerului de Gestiune si Management Trafic (CGMT).
6. CONDITH TEHNICE DE CALITATE

6.1. SPECIFICATH CONSTRUCTIVE
Autobuzele ce fac obiectul Caietului de Sarcini trebuie sa prezinte o solutie unitara, verificata in
practicd pe un produs de serie omologat. Nu se admit prototipuri sau serii mici de autobuze.
Toate subansamblele si piesele componente trebuie sa fie de serie si interschimbabile.
Originea si producatorul subansamblelor, agregatelor si echipamentelor din dotarea
autobuzelor se vor pastra pentru toate autobuzele ce fac obiectul Caietului de Sarcini. In cazuri
exceptionale, schimbarea producatorului se va face numai cu acordul scris al achizitorului. -
Subansamblele importante (motorul termic, cutia de viteze automata, puntite, compresorul,
caseta de directie, pompa servedirectie, electromotorul, alternatorul / alternatoarele, baterii de
acumulatori, caroserie, echipamentele de incalzire, climatizare) trebuie sa fie garantate de
ofertantul autobuzului prin certificate de garantie insotite de certificate de conformitate CE.
Toate subansamblele si componentele care echipeaza autobuzul trebuie sa aiba o functionare
normala, fara sa-$i modifice performantele in conditiile de mediu in care functioneaza vehiculul.
6.2. MATERIALE
Materialele ufilizate se vor incadra in reglementarile in vigoare in Romania si Uniunea
European3 privind comportarea la flacéra si foc, cu degajarea redusa de fum, gaze toxice
si/sau corozive, fiind realizate din componente care nu sunt interzise prin reglementarile in
vigoare (ex. interzise sunt cele din azbest, cadmiu, metale grele, compusi halogenati etc).
Materialele utilizate se vor incadra In prescriptiile internationale privind reciclarea.
Pentru principalele materiale utilizate la amenajarea interioara a salonului de calatori, a cabinei
de conducere §i a instalatiei electrice (cablaje), se vor prezenta buletine de Incercari emise de
laboratoare autorizate UE sau laboratoare autorizate de catre organisme acreditate de
cerificare din Roméania, privind comportarea acestora la flacara si foc, degajérile de fum,
compusi halogenati, gaze toxice. Ofertantul va prezenta documente privind neutilizarea
componentelor interzise pentru mijloacele de transport public. Acestea trebuie sa fie prezentate
la oferta in copie xerox gi traducere in limba romana.

Materialele utilizate pentru amenajarea interiorului trebuie sa fie ugor lavabile, rezistente la

materialele utilizate pentru spéalare si curdfare, inclusiv la diluanti si dizolvanti pentru curdtarea

petelor, folosite in mod uzual in domeniul transportului public.

Materialele trebuie s3 fie rezistente antivandalism, antigrafitti siin caz de deteriorare nu vor

produce agchii gi/sau muchii taioase care sa afecteze integritatea gi s&natatea calatorilor.

7. A . prEomTEA

3 YIZAT SFRE NESCHABARE



CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M Sl 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

Componentele din cauciuc trebuie sa reziste la condiiite de lucru, respectiv la agentii climatici
si la produse petroliere, la variatiile de temperatura si presiune, lumina solara si ultraviolete cu
durata de utilizare normala estimata minim 8 ani.
6.3. DIMENSIUNI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE AUTOBUZULUI
6.3.1 Autobuzul urban EURQS cu podea total coborata tipodimensiunea (gama) 10m.
Toate cele 50 de autobuze urbane EUROG6 cu podea total coborata tipodimensiunea (gama)
10m care vor fi ofertate trebuie sa indeplineasca obligatoriu conditiile de a fi fabricate de acelasi
producator, sub aceeasgi marca si sub acelasi tip / varianta.
A. Dimensiuni exterioare:
- lungime totald: minim 9.400 mm - maxim 10.700 mm;
- indltime totala: max. 3.300mm;
- latime totala: max. 2.550 mm:;
- Tndltimea podelei de la nivelul drumului: max. 350 mm in dreptul usilor;
- garda la sol: min. 250 mm cu exceptia puntilor si min. 125 mm la nivelul acestora;
B. Dimensiuni interioare:
- indlfimea interioara a salonului; min. 2.200 mm;
- deschiderea libera a usilor pentru calatori: min. 1.200 mm;
- panta intericara a podelei va respecta reglementarile interne §i internajionale.
6.3.2 Autobuzul urban EUROG cu podea total coborata tipodimensiunea (gama) 12m
Toate cele 320 de autobuze urbane EUROG cu podea total coborata tipodimensiunea (gama)
12m care vor fi ofertate trebuie sa indeplineasca obligatoriu conditiile de a fi fabricate de acelasi
producétor, sub aceeasi marca si sub acelasi tip / varianta.
Caracteristicile dimensionale ale autobuzului trebuie s fie urmatoarele:
A. Dimensiuni exterioare pentru autobuzele din gama de 12 metri:
- Lungime totala: 12.000 mm 1 350mm;
- Indltime totala: max.3.350mm ;
- Latime totala: max. 2.550 mm;
- Tnaltimea podeiei de la nivelul drumului: max. 330 mm;
- Garda la sol: min. 250 mm cu exceptia punfilor si min. 125 mm la nivelul acestora;
B. Dimensiuni interioare:
- Inallimea interioara a salonului: min. 2,200 mm;
- Deschiderea libera a usilor pentru calatori: min. 1.200 mm;
- Pasul scaunelor: conform prevederilor reglementarilor Tn vigoare;
- Panta interioara a podelei va respecta reglementérile internationale;
6.3.3 Autobuzul urban EUROE cu podea total coborata tipodimensiunea (gama) 18m
Toate cele 30 de autobuze urbane EURO6 cu podea total coborata tipodimensiunea (gama)
18m care vor fi ofertate trebuie sa indeplineascé obligatoriu conditjile de a fi fabricate de acelasi
producator, sub aceeasi marca si sub acelasi tip / varianta.
A. Dimensiuni exterioare autobuzele din gama de 18 metri
- Lungime totala: 18.000 mm £400mm; .
Inaltime totala: max. 3.350;
Latime totala: max. 2.550 mm;
Inaltimea podelei de la nivelul drumului: max. 330 mm;
Garda la sol: min. 250 mm cu exceptia puntilor gi min. 125 mm la nivelul acestora;

B. Dimensiuni interioare: RAT
. . R . . DIRECTIA TEHNICA
- Inaltimea intericara a salonului: min. 2.200 mm; VUZAT STRE AESCHIMGARE

- Deschiderea libera a usilor pentru caldtori: min. 1.200 mm;

- Pasul scaunelor: respecta reglementarile internationale;

- Panta interioara a podelei va respecta reglementarile internationale.

6.4. CARACTERISTICI FUNCTIONALE ALE AUTOBUZULW (MANEVRABILITATE)

S 11



CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S} 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

6.4.1 Autobuzul urban EURO 6 cu podea total coborata tipodimensiunea (gama) 10m

- Stabilitatea in rampa si pantd: min.12 % (la incarcare maxima),

- Performanie la viraj conform R107 ECE-ONU,

- Autobuzul trebuie sa se inscrie in oricare sens de bracaj, in interiorul unui cerc cu raza de
12,5 m, fara ca vreunul din punctele sale extreme sa depageasca perimetrul cercului;

- Cand punctele extreme ale autobuzului se deplaseaza, in oricare sens de bracaj, pe un cerc
cu raza de 12,5 m, autobuzul trebuie s& se inscrie in interiorul unei coroane cu latimea de
7,5m,;

- Unghiul de atac: min. 7°;

Unghiul de degajare: min. 7°.

Manevrabllltatea se va sustine prin documentatia din oferta.

6.4.2 Autobuzul urban EURO 6 cu podea tota!l coborata tipodimensiunea (gama) 12m

- Stabilitatea Tn rampa si panta: min.12 % (la incircare maxima);

- Performante la viraj conform R107 ECE-ONU;

- Autobuzul trebuie sa se inscrie in oricare sens de bracaj, in interiorul unui cerc cu raza def
12,5 m, fara ca vreunu! din punctele sale exireme sa depageasca perimetrul cercului;

- Céand punctele extreme ale autobuzului se deplaseaza, in oricare sens de bracaj, pe un cerc
cu raza de 12,5 m, autobuzul trebuie s se Inscrie in interiorul unei coroane cu latimea de
7.,5m;

- Unghiul de atac: min. 77,

Unghiul de degajare: min. 7°.

Manevrabllltatea se va sustine prin documentatia din oferta.

6.4.3 Autobuzul urban EURO 6 cu podea total coborata tipodimensiunea {gama) 18m

- Stabilitatea In rampa si pantad: min.12 % (la incércare maxima);

- Perdormante la viraj conform R 107/2015 - CEE-ONU,;

- Autobuzul trebuie sa se inscrie in oricare sens de bracaj, in interiorul unui cerc cu raza de
12,5 m, fara ca vreunul din punctele sale extreme sa depageascé perimetrul cercuiui;

- Céand punctele extreme ale autobuzuiui se deplaseaza, in oricare sens de bracaj, pe un cerc
cu raza de 12,5 m, autobuzul trebuie s& se inscrie In interiorul unei coroane cu ldtimea de
75m; '

- Unghiul de atac: min. 7°;

- Unghiul de degajare: min. 7°.

Manevrabilitatea se va sustine prin dacumentatia din oferta.

6.5. CARACTERISTICI MASICE

Ofertantul va detalia, prin documentatie, caracteristicile masice si repartitia pe cele doua punii

astfel:

- Masa utifa (kg, tone);

- Masa proprie autobuz cu plinurile efectuate (kg, tone);

- Masa totala (maxima autorizatd) a autobuzului (kg, tone). Se va asigura repartitia sarcinilor
pe punti astfel: cca. 40 % - axa fata si cca. 60 %- axa spate;

6.5.1 CAPACITATE TRANSPORT CALATORI:

6.5.1.1 Min. 96 calatori (68 daN/calator) pentru autobuzele cu tipodimensiunea (gama) 12m;

6.5.1.2 Min. 70 calitori (68 daN/calator) pentru autobuzele cu tipodimensiunea (gama) 10m;

6.5.1.3 Min. 135 calatori (68 daN/calator) pentru autobuzele cu tipodimensiunea (gama} 18m.

6.6, SPECIFICATI FUNCTIONALE

PERFORMANTE DINAMICE ALE AUTOBUZULUI (VALABILE PENTRU TOATE TIPURILE DE

DIMENSIUNI (GAMELE) )

- Viteza maxima (cu DLV — dispozitiv limitare viteza reglabil) limitata la 80 km/h;

- Acceleratia medie de la 0 la 40 km/h:

-la sarcina maxima: 1,8 - 2,0 m/s?, aatp

~ e o DiRECTIA TRV
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-la vehicul gol: 2,0 - 2,3 m/s?;
- Deceleratia medie garantatd, in regim de franare de la 60 km/h péna la oprire, va fi de
minim 5 m/s?;
- Frana de stationare va permite mentinerea vehiculului oprit, incarcat la sarcina maxima, pe
o pantd sau rampa de min. 18 %,
Timpul de raspuns al franei de stationare va fi de max. 0,8 secunde.
6 7. SPECIFICATIi OPERATIONALE
6.7.1. DURATA DE FUNCTIONARESI DURATA DE UTILIZARE FARA REPARATIE
GENERALA (VALABILE PENTRU TOATE TIPURILE DE DIMENSIUNI (GAMELE) )
- Durata de utilizare normald: minim 12 ani;
- Durata de utilizare fara reparatie generala: minim 8 ani.
6.7.2. INDICATORI DE FIABILITATE $I MENTENANTA (VALABILI PENTRU TOATE
TIPURILE DE DIMENSIUNI (GAMELE) )
Ofertantul va preciza valorile urmétorilor indicatori de fiabilitate:
Coeficientul de disponibilitate garantat trebuie s3 fie de minim 95%. Coeficientul de
disponibilitate reprezintd procentul autobuzelor disponibile in functiune la achizitor raportat la
autobuzele livrate. Se admite un procent de maxim 5% pentru autobuze care nu pot fi
disponibile pentru operare din punct de vedere tehnic (lucrdri de mentenanti sau reparatii ale
defectelor fehnice exclusiv evenimente din tamponari). )
6.8. CONDITIl PRIVIND PROTECTIA ANTICOROZIVA (VALABILE PENTRU TOATE
TIPURILE DE DIMENSIUNI (GAMELE) )
Ofertantul va descrie detaliat sistemul de protectie anticoroziva aplicat pentru a realiza durata
de viata a caroseriei de minim 12 ani.
fn cazul utilizdrii de profile inchise, se va detalia protectia la interior a acestora, .
Sistemul de vopsire si proteciie anticoroziva va permite spalarea prin perii rotative cu jet de apa
si substanie de curatare, fiind rezistent la radiatiile solare, UV, la agentii poluanti gi conditiile de
mediu prezentate la punctul 3.1.
Pentru asigurarea aplicérii reclamelor comerciale la exterior se va realiza prin constructie cite
un suport din materiale, cu mare rezistenta la coroziune, pe peretele exterior stanga, dreapta si
spate (tip rama cu acces pentru aplicarea de panouri comerciale, cu sau fara iluminare
nocturna). Rama va permite agezarea panourilor comerciale Tn suport fara sa atingd sau sa
deterioreze suprafala caroseriei la exterior. Perimetrul total al celor trei suporti (pentru
autobuzele din gama de 10m si 12m) / cinci suporti (pentru autobuzele din gama de 18m)
pentru panourile comerciale va permite agezarea unei suprafete conform dimensiunilor ce vor fi
stabilite prin contract. Agezarea suportilor va permite deschiderea capacelor de vizitare fara
demontarea suplimentara a suportilor.
Suporiii vor fi rezistenti la actiunea periilor statiilor de spalare automatizate din dotarea
achizitorului.
Ofertantul va ataga [a ofertd o tehnologie de refacere a proteciiei anticorozive i a vopsirii In
cazul producerii unor accidente de circulalie cu precizarea materialelor ce trebuie folosite cat si
specificatia tehnica a acestora.
Protectia anticoroziva la partea de dedesubt va asigura rezisienia la lovire cu pietre, nisip,
gheata etc. Ofertantul va descrie procedeul specific si figa tehnicéd a materialelor folosite.
Acoperirile, atat cele de proteciie anticoroziva cat si cele decorative, vor fi specificate in
documentaiia constructiva gi tehnologicd a autobuzului. Acestea trebuie s asigure o garaniie
de minim 8 ani pentru caroserie In ansamblu, fard operatii de intretfinere.
Ofertantul va atasa la oferta specificatiile tehnice privind acoperirile, atat cele de protectie
anticoroziva cat si cele decorative.
7. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE ALE AGREGATELOR, SUBANSAMBLELOR $I
COMPONENTELOR
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7.1. MOTORUL
Conditii tehnice:
Ofertantul va prezenta in oferta sa tehnica autobuzul echipat cu motor EURO 6 cu prezentarea
in detaliu a caracteristicilor tehnice aie acestora,
Autobuzele vor fi dotate cu motoare cu aprindere prin comprimare, alimentate cu motorina,
supraalimentat si care sa corespunda normelor EURO 6, fapt dovedit prin prezentarea
certificatului de atestare EURQ 6.
Matorul va fi montat in consola spate a autovehiculului.
Principalele caracteristici ale motorului trebuie sa se incadreze in limitele:
- Puterea nominald, va asigura indeplinirea performantelor dinamice de la pct. 6.6., cu
valori minime astfel;
* Pentru autobuzele din gama de 10m — minim 190KW,
* Pentru autobuzele din gama de 12m — minim 200KW,
* Pentru autobuzele din gama de 18m ~ minim 210KW;

- Cuplul motor maxim: s& se obtind la turatii relativ reduse cca. 1.100 - 1.500 i sa prezmt@

un palier in care valoarea momentului motor maxim se pastreaza constant spre turatiile

superioare.
Ofertantul va prezenta principalii indici de performania ai motorului sustinuti prin documente
eliberate de laboratoare acreditate conform modelului de fisd tehnicA prezentat in
regulamentulun R85 CEE-ONU:

Puterea maxima (kW, Cp) , turatia de putere maxima (rot/min);
- Momentul motor maxim (Nm), turatia minima de moment maxim, intervalul de turatii in care
momentul motor maxim se mentine constant (rot/min);

- Consumul specific minim de combustibil (g/kWh);
- Cilindreea (cm? gi in litri);
- Alii parametri: cursa / alezaj, raport de compresie, presiune de injectie etc;
- Caracteristici constructive: numarul de cilindrii, dispunerea cilindrilor etc.
Se va prezenta caracteristica exterioard, la sarcina maximd, a motorului (grafic si tabelar).
Acestea vor evidentia alura curbelor si valorile principalilor parametri ai motorului in functie de
turatie (P, M, Nmin, Nmax, Csp, etc.). Diagramele se vor prezenta pe hartie milimetrica si vor fi
certificate de un laborator de incercéri acreditat conform Regulamentului nr. R85 CEE-ONU
{caracteristica exterioard la sarcina maximd va fi prezentatd obligatoriu $i tabelar cu
evidentierea punctelor critice).
Comanda si controlul functiondrii motorului se va realiza printr-o unitate electronica de
comandd (ECU). Aceasta va fi integratd cu sistemul de gestiune electronica al autobuzului
asigurat prin refea CAN - magistrala de date a vehiculului. Unitatea electronicd va furniza
informatii privind valorile parametrilor de functionare ai motorului si facilitati necesare pentru
lucrarile de intrefinere, diagnoza electronicad, depanare interactiva si refacerea parametrilor de
functionare normald a motorului. Sistemul de comanda va oferi informatii vizuale si auditive
conducatorului auto, intervenind in timp real (avertizare optica si sonora), in cazurile de avarii
cu consecinte grave (lipsa ungere, supraincalzire, incendiu etc).
Motorul trebuie s respecte valorile limitd impuse de Regulamentele CEE-ONU R 24 -
prescripfii privind emisiile poluante si CEE-ONU R 49 - prescripiii referitoare la omologarea
motoarelor Diesel in ceea ce privegte emisia de gaze poluante. Ofertantul va prezenta certificat
de atestare privind incadrarea in normele EURO 6 si va asigura o bun& functionare, fara
reparatii generale, pentru un parcurs de minim 500.000 km.
Motorul trebuie sa functioneze cu un nivel de zgomot cat mai redus atat in salonul de pasageri
cat si In exteriorul vehiculului utilizdnd solutii de izolare fonica simple.
Motorul va fi prevazut cu instalatie pentru usurarea pornirii pe timp rece pentru cerintele de

mediu inconjurator definite la punctul 3.1, Rare
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Valorile putere maxima, moment motor maxim, capacitate cilindrica, consum specific minim de
combustibil, consumul mediu de combustibil al autobuzului {conf. Rezuitatele la Test SORT 1)
si la masurarea nivelului de zgomot se vor ataga la oferta prin:

- Raportul putere motor raportata la masa maxima autorizata a autobuzului;

- Puterea litrica: valoarea puterii maxime raportata la capacitatea cilindrica;

- Momentul motor: valoare absoluta;

- Consumul specific minim de combustibil: valoare absoluta;

- - Consumul mediu de combustibil al autobuzului va fi furnizat in doua variante:

o cu instalatia de aer conditionat in functiune;
o fara instalatia de aer conditionat in functiune;

Nivelul de zgomot Tn mers;

- Nivelul de zgomot in stationare.

Prezentarea documentatiei de omologare UE privind fehnologia EURQ 6 (pt consumabile, grad

de toxicitate, neutralizare deseuri etc.)

7.1.2. ADAPTAREA FACILITATILOR DE EXPLOATARE ALE ACHIZITORULUl PENTRU

TEHNOLOGIA DE EXPLOATARE EURO 6 SI BIODIESEL

in oferta vor fi prezentate certificatele CE privind gradul de toxicitate si protectia mediului al

materialelor utilizate conform tehnologiei EURO 6. '

Conform Directivei 2003/30/EC si a actelor normative si legilor in vigoare in Romania legislatia

impune operatorilor de transport utilizarea combustibililor de tip biodiesel in anumite procente.

Motorul EURO 6 ofertat va trebui s& respecte cerintele legislatiei europene privind

obligativitatea alimentarii i functionarii cu combustibil biodiesel.

Ofertantul va garanta buna functionare a autobuzului in conditile utilizarii de bicdiese!, fara

costuri suplimentare pentru achizitor, ¢u respectarea conditilor de garantie pentru care va

semna un angajament ferm.

7.1.3. INSTALATIA DE ALIMENTARE

Conditii tehnice:

- Se va prezenta detaliat instalatia de alimentare utilizata si sistemele auxiliare folosite pentru
obfinerea parametrilor EZURO 6;

- Sa fie prevdzuta cu dispozitiv distinct, pentru intreruperea alimentarii cu carburant a
motorului in caz de: urgenta (incendiu, supraturare, pierderi accidentale de combustibil sau
supraincalzire etc);

- Rezervorul de combustibil va avea o capacitate ce va asigura parcurgerea unui rulaj minim
de 500 Km cu instalatile de aer condifionat/incalzire in funcliune, fard necesitatea
realimentarii, In condifile de trafic. Acesta va fi confectionat dintr-un material cu inaita
rezistentd la coroziune. Gura gi canalul de umplere va proteja rezervorul printr-o sit3
impotriva scéparii accidentale a unor corpuri strdine. Accesul la rezervor va fi protejat cu
cheie. Rezervorul va fi prevazut cu o sonda litrometricd ce va transmite la bord stocul de
combustibil cu un pas de masura cat mai mic;

- Autobuzul va fi dotat cu echipament de méasurare a consumului de combustibil (debitmetru
cu sistem de masurare directd si metrologizat). La fiecare autobuz livrat se va prezenta
certificat de verificare metrologica pentru echipamentul tmbarcat. Informatiile privind
consumul de combustibil vor fi transmise catre computerul de gestiune management trafic
cu care echipamentul se interconecteaza. Aceste informatii se vor transmite online cétre
serverul furnizat in cadrul contractului si aflat la sediul achizitorului in vederea extragerii de
rapoarte privind consumul de combustibil. Rapoartele trebuie sad ofere intr-o formula
prietenoasé informatii cu privire la consumut de carburant inregistrat de un autobuz intre
oricare dou3 intervale de timp selectionate de utilizator si localizare GPS, cu raportare la
kilometrii parcursi In minute / ora / zi / zile / lund sau cumulat in pericada seleclionata
inclusiv selectie pentru cazul in stafjonare cu motorul pornit in minute / org,/ zi / zile / luna.

BIRECTA TTHNICA
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Rapoartele vor permite cumulul datelor de consum intr-un interval de timp minute / ora / zi /
zile / lund pentru numérul autobuzelor selectionate de utilizator. Tn vederea asigurarii
metrologizarii, ulterior termenului de valabilitate la livrare, se va asigura catre achizitor toata
documentatia necesard verificdrii funclionarii, etalonarii si metrologizarii conform
reglementarilor UE si reglementarilor nationale. Echipamentele de masurare a consumului gi
instalatiile de alimentare ale autobuzului vor fi concepute astfel incat sé permitd demontarea
echipamentelor si montarea pe un alt autobuz, in caz de defectiuni tehnice.

- Informatiile legate de consumul de combustibil vor fi furnizate in: valori absolute (ex: litri
carburant consumati pe un interval de timp, din data, ora ... pana in data, ora ....), in valori
raportate medii (ex: litri carburant / 100 km sau litri carburant / ora pe anumite intervale
cerute) si optional in valori instantanee (ex: litri carburant/100 km, litri carburant / ora).
Contorul consumului de combustibil va fi neresetabil de personal neaulorizat.

- Racordurile flexibile sa prezinte o durata de via{a de minim 8 ani;

- Instalalia de alimentare va fi prevazuta cu filtrele de combustibil, brut, separator apa si filtru

fin. Bateria de filtre va fi cu sistem de incizirea a combustibilului. Filtrele vor fi compatibile( )

si pentru combustibil de tip biodiesel.

7.1.4. INSTALATIA DE RACIRE

Condiji tehnice:

- Récire cu lichid (autobuzul sa fie livrat cu lichid de racire conform Normelor SAE, rezistent la
temperaturile specificate la pct.3.1.);

- Instalatia sa fie de tip inchis, presurizatd, cu pompa de recirculare si termostat pentru
reglarea temperaturii de functionare a motorului; Instalatia va fi prevazutd cu robineti
manuali si automati (de tip electroventil) pentru inchiderea - deschiderea circuitelor aferente
climatizarii;

- Ventilatorul sa fie cu actionare automatizata astfel incat turatia ventilatorului sa fie variabila
n functie de necesitatea intensitatii racirii;

- Conductele instalatiei de racire $i climatizare sa fie din tevi cu inalta rezistenta la coroziune,
izolate termic pe circuitul de climatizare, garantatd pe toatd durata normald de utilizare a
vehiculului;

- Racordurile flexibile sa prezinte o duratd de utilizare normala de minim 8 ani;

Nivelul minim de lichid din instalatie, sa fie semnalizat optic ia postul de conducere.

7 2. CUTIA DE VITEZE

Conditii tehnice:

Cutia de viteze trebuie sé fie automata, cu comanda electronica, cu posibilitatea realizarii a

minim 3 {repte pentru mers inainte §i una pentru mers inapoi. Aceasta va avea o durata de

bund functionare fara reparatie generald pentru un parcurs de minim 500.000 km. Solutia
constructiva va permite diagnoza, control si refacerea parametrilor prin retea CAN multiplex (se
prefera integrarea pentru diagnoza cu sistemul de gestionare electronica al autobuzului).

Ofertantul va prezenta in oferta sa tehnica tipul cutiei de viteze, cu prezentarea in detaliv a

caracteristicilor tehnice ale acesteia. Se va evidentia: numérul freptelor de reducere /

multiplicare a turatiei motorului, valoarea rapoartelor de transmitere a fiecarei trepte, presiunea
nominala de lucru, temperatura (intervaiul) normala de lucru, sistemul de ricire al uleiului etc.

Ofertantul va pune la dispozitie achizitorului logistica necesara diagnosticarii (laptop, interfata —

modem si softul aferent specifice producétorului transmisiei, 8 seturi).

7.3. PUNTILE AUTOBUZULUI

Tipurile axelor fatd, mediana si spate vor fi astfel alese incat autchuzele si fie executate cu

podea coborita, fara trepte pentru calatorii aflati in picioare.

7.3.1. PUNTEA SPATE
RATE
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Compacta, tip carter (arbori planetari descéarcati), cu reductor central cu coroana si pinion de
atac cu dantura hipoida, cu echipare EBS. Poate s4 fie echipata cu reductor ¢central in una sau
douz trepte. Nu se accepta punte cu reductor planetar in butucul raotii.

Puntea spate trebuie sa aibad o durata de buna funciionare fara reparatie generald pentru un
parcurs de minim 500.000 km. Carterul puntii va fi prevazut cu locuri marcate pentru
suspendarea autovehiculului.

Ofertantul va prezenta in oferta tipul puntii motoare, cu prezentarea in detaliu a caracteristicilor
tehnice ale acesteia.

7.3.2.PUNTEA FATA

Conditii tehnice:

Puntea fa{a va fi de tipul cu semiaxe independente. Puntea fata va fi cu echipare EBS. Puntea
fata trebuie s3 aibd o duratd de buna functionare fara reparatie generalad pentru un parcus de
minim 500.000 km. Grinda puntii (semiaxa) va fi prevazutad cu locuri marcate pentru ridicarea
rofilor,

7.3.3 PUNTEA MEDIANA

Conditii tehnice:

Puntea mediana va fi de tipul rigida si va fi echipata cu EBS.

7.4. INSTALATIA DE AER COMPRIMAT

Conditii tehnice:

Instalatia de preparare, stocare si distributie a aerului comprimat va cuprinde: compresor
dimensionat corespunzator pentru consumul de aer al autobuzului in conditiile transportului
urban tip bicilindric, filtru separator, filtru uscator, rezervoare de aer comprimat, conducte si
conectori, supape, robineti etc..

Conductele de transport si conexiunile vor fi din materiale cu naltd rezistentd la agentii
corozivi. Rezervoarele de aer comprimat vor fi confectionate din materiale cu nalta rezistenta la
coroziune.

Rezervoarele de aer vor fi prevazute cu purjare manuala.

in imediata apropiere a carligului de remorcare sau a locagului filetat pentru cui remorcare cu
filet, in fata si in spate, se va amplasa cate o cupla rapida pentru alimentarea instalatiei de aer
comprimat. Cupla rapida va fi prevazuta cu supapa unisens si dop de protectie.

7.5. SUSPENSIA

Conditii tehnice: _

Autobuzul va fi prevazut cu suspensie controlata electronic, cu funciie de ingenunchiere, cu
sistem de reglare automata a asietei in functie de sarcina.

Functia de control, diagnosticare §i parametrizare va putea fi integrata cu sistemul de gestiune
electronica a autobuzului.

Suspensia va fi pneumaticd integral, gestionatd electronic {cu comandd electronica
programabild, ECU), cu posibilitatea ajustarii garzii la sol atat pe o parte, pentru accesul
calatorilor (functia de ingenunchiere), cat si integral in situatile de drum cu denivelari cu
limitarea vitezei de deplasare. Conducétorul auto va avea posibilitatea de a comanda ridicarea
vehiculului pe ambele axe (la aparitia unui obstacol) la o vitezd mai mica de 20km/ora.
Ridicarea va fi de de minim 40mm. La depasirea vitezei de 20km/ord, suspensia va reveni
automat la nivelul normal.

Reglajul garzii ia sol s& poata fi blocat in situatia ,autobuz aflat in service”. Autobuzul va fi
prevazut cu un tablou usor accesibil din exterior, care va include prize de aer independente
(marcate cu text) cu legaturd la fiecare punte (inclusiv stdnga-dreapta), aceasta permifand
ajustarea independenta a gérzii la sol al fiecarui burduf de aer (grup in cazul puntii motoare) in
cazul de urgenta.

RATE
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Defectarea suspensiei va fi semnalizata optic la bord gi va fi inregistratd in memoria
computerului de bord. Componentele sensibile |la lovire de catre pietre, gheata si alte obiecte
dure, instalate sub sasiu, vor fi protejate contra lovirii.

Axa fatd (autobuze din gama de 10m, 12m, 18m):

- Cu doud perne de aer i bare de reactiune;

- Cu doud amortizoare hidraulice cu dublu efect, cu limitator de cursa.

Axa spate(autobuze din gama de 10m, 12m, 18m):

- Cu patiu perne de aer si bare de reacfiune;

- Cu patru amortizoare hidraulice cu dublu efect cu limitator de cursa;

Axa mediana (autobuze din gama 18m):

- Cu doua perne de aer si bare de reactiune;

- Cu doua amortizoare hidraulice cu dublu efect, cu limitator de cursa.

Se solicitd ca toate pemele de aer §i amortizoarele autobuzului (pentru fiecare gama de
autobuze) sa fie de aceeasi marca si tipodimensiune Pernele de aer ale suspensiei trebuie sa
fie protejate mecanic contra loviturilor si agentilor poluanti (noroi, produse petroliere).

7.6. SISTEMUL DE FRANARE

Conditii tehnice:

Autobuzul va avea sistem de franare cu discuri atat pe puntea faté cat si pe puntea spate si cea
mediana (pentru autobuzele de 18m) cu control al frandrii gi tractiunii de tip EBS.

Autobuzul va fi prevazut cu frdna de serviciu cu doud circuite pneumatice independente, cu
frAna de mana (de parcare) cu aciionare cu arc acumulator pe puntea spate, cu franad de oprire
pneumaticd ce va actiona automat asupra discurilor de frana la opririle in stafii cu usile
deschise.

Frana de serviciu sa fie prevazuta cu doua circuite independente, cu actionare pneumatica, cu
vizualizare la bord a presiunilor de lucru, cu sistem electronic EBS (antiblocare ABS si
antipatinare ASR si cu presiune de franare in funclie de sarcina autobuzului gi alte functii
inglobate). Solufia constructivd va permite diagnoza, controlul si refacerea parametrilor prin
retea CAN multiplex. Sistemul electronic va furniza informatii privind gradul de uzura al
garniturilor de frana cu avertizare opticé la bord in momentul atingerii limitei inferioare de uzura.
Frana de serviciu va fi integraté cu retarderul cutiei de viteze.

Frana de stationare, va actiona pe puntea spate, va fi comandata pneumatic si va fi aclionata
prin cilindri cu arc acumulator, cu posibiiitéfi de deblocare mecanicad, ugor accesibild pentru
remorcarea in caz de defect. Deblocarea pneumaticad pe fiecare cilindru in parte se face din
tabloul de prize de aer. Deblocarea mecanicd a resortului de acumulare se va face cu o cheie
special destinata si inclusa in oferta.

Neactionarea franei de stationare dupa parcarea $i parasirea autobuzului de catre conducétorul
auto sa fie avertizata sonor la bord.

Frana de oprire va acliona pneumatic pe discurile de frana la opririle in statii cu usile deschise.
Garniturile de frana vor fi de tip ecologic (fara azbest) cu o duratd de buna functionare de minim
120.000 km si vor avea marcaj de uzura maxima admisa. Gamiturile de frana nu trebuie sa
producd vibratii, scariaituri sau zgomote deranjante pe toatd gama de viteze si de forte de
franare, indiferent de gradul de uzura,

Discurile de frana trebuie sa realizeze o duratd de buna functionare de minim 250.000 km.
Ofertantul va asigura dispozitivele necesare inlocuirii garniturilor st a discurilor de frana ce vor fi
incluse Tn pretul ofertei.

7.7. DIRECTIA Sl SISTEMUL DE RULARE

7.7.1. DIRECTIA -
Condifii tehnice: DIPEET.3 VEHNiCA
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Directia va fi servoasistata hidraulic. Volanul va fi pe partea stanga, cu posibilitatea ajustarii
Tndlfimii §i Tnclindrii acestuia. Functia de ajustare va fi inactivd (blocatd) in timpul mersului
autobuzului.

Autobuzul trebuie sa se inscrie in oricare sens de bracaj, in interiorul unui cerc cu raza de 12,5
m, fard ca vreunul din punctele sale extreme sa depaseascd perimetrul cercului conform
prevederilor Regulamentului CEE-ONU R nr. 107.

Articulatile sferice ale mecanismului de directie vor fi de tip ,fard intretinere”, cu durata de
utilizare normala de minim 240.000 km.

7.7.2. SISTEMUL DE RULARE

Conditii tehnice:

Autobuzul va fi echipat cu anvelope de iarna M+S fara camera si jante tip TUBELESS.
Tipodimensiunea anvelopelor va fi aleasd corespunzétar Incarcarii pe punti si asigurarii garzii la
sol impuse, cu o durata de buna functionare de minim 160.000 km.

Jantele, de tipul tubeless, vor fi fard inel demontabil. Anvelopele vor fi radiale. Valvele vor fi
accesibile din exterior inclusiv la rofile montate pe interior de la puntea spate, prin intermediul
unui prelungitor de valva.

La rofile din fatad (autobuze din gama de 10m, 12m si 18m) si la rotile de la puntea mediana
(autobuzele din gama de 18m) se vor monta discuri de proteciie metalice a piulijelor
prezoanelor. Daca sistemul de protectie al piulifelor necesitd chei speciale, pentru montare /
demontare, atunci ofertantul va asigura un set pentru fiecare autobuz in parte.

7.8. CAROSERIA

7.8.1. DESCRIERE GENERALA

Constructia caroseriei autobuzului va fi realizatd in conformitate cu prevederile Directivelor CE
Regulamentele CEE-ONU in vigoare.

Caroseria va avea un design exterior i interior modern in conformitate cu tendintele actuale.
Structura caroseriei pana la nivelul podelei, va fi construita din profile de otel aliat sau din inox,
asamblate prin sudura in mediu de gaz protector, iar peste nivelul podelei va fi construit din
profile ugoare, preferabil prin asamblari demontabile care sa poata fi Inlocuite in caz de nevoie;
structura va fi protejata corespunzator anticoroziv (interior i exterior) pentru a asigura durata
de utilizare normala a caroseriei. Protectia anticoroziva la partea de dedesubt va asigura
rezistenta la lovire cu pietre, nisip, gheata, etc. Ofertantul va descrie procedeul specific si figa
tehnica a materialelor folosite.

Sfructura caroseriei va fi previzuta cu puncte duble de suspendare {(marcate in zonele din faia si
din spatele rofilor la ambele punti), unul pentru montarea cricului $i unul pentru asigurarea
autobuzului prin dispozitiv fix.

Structura caroseriei respectiv solutia tehnicd de montaj a geamurilor nu va permite miscari si
vibratii ale cadrelor care sé conduca la fisurarea parbrizului duplex sau la spargerea geamurilor
de tip securit.

Inveligul lateral exterior al caroseriei va fi alcatuit la partea superioarad din panouri, fixate prin
lipire sau sudura prin puncte, izolate pe interior cu materiale fonoabsorbante si izotermice; iar la
partea inferioara cu panouri ugor demontabile.

Solutiile constructive si de asamblare a elementelor de caroserie expuse la tamponari se vor
prefera in module usor demontabile (piesa separata) pentru usurinta repararii sau inlocuirii.
Invelisul partii din fata, cel al partii din spate si acoperisul vor fi confectionate din panouri.
Acoperisul va fi fixat prin lipire sau sudura prin puncte, dupa caz. Pentru montajul antenei radio
la varianta invelig plafon nemetalic se va prevede un plan de masa din material metalic.
Inveligul interior va fi realizat din materiale sintetice, cu proprietati: antivandalism, rezistente la
vibratii, socuri gi variatii de temperatura, ignifuge, ugor lavabile, antigraffiti avand o culoarea
asortata cu restul design-ului interior.
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Solutiile tehnice de invelis interior, exterior i de asamblare va oferi un grad corespunzétor de
accesibilitate la agregate, instalatii $i conducte pentru efectuarea in bune conditii a interventiilor
de service.

Toate inscripfionarile din interiorul si exteriorul autobuzului vor fi scrise In limba romana si

amplasate conform Regulamentelor CEE-ONU si prescriptiilor RAR impuse.

Vopsirea exterioara, sigle, numarul de inventar si alte inscriptionari (interioare si exterioare) vor

fi realizate de furnizor conform solicitarilor Achizitorului. Designul interior si exterior, planul de

vopsire si inscriptionare vor fi avizate de unitatea achizitoare inainte de semnarea contractului.

Ofertantul are obligatia de a prezenta 6 (sase) planuri de vopsire monocolord a autobuzului

(alb, rogu, orange, galben, verde, albastru), insotite fiecare de céte 7 (gapte) nuante. Planul de

vopsire gi inscriptionare trebuie sa fie prezentat de citre ofertantul declarat castigator, in

vederea avizarii acestuia de cétre Achizitor, inainte de semnarea contraciului. Planul avizat va
deveni parte integranta din contractul de furnizare a autobuzelor.

La partea frontald lateral superioara, caroseria va fi prevazuta cu suporii demontabili pentru

stegulete, cu un diametru interior de @15mm si cu orificiu de scurgere a apei.

7.9. USILE DE ACCES

Conditii tehnice:

Usile de acces in salonul de calatori vor avea cate 2 foi de usi fiecare, ldtime minima pentru

fiecare usa 1200 mm. Pentru postul de conducere prima foaie a usii | va avea si deschidere

independenta.

Usile vor fi comandate electronic si cu actionare pneumatica. Comanda electronica a ugilor se

va integra cu sistemul de gestiune electronica al autobuzului. Se vor indeplini conditiile:

- Autobuzele vor avea ugile doar pe partea dreapta si cu cate doua foi fiecare;

- Foile primei usi vor avea opliunea de deschidere independenta pentru accesul calatorilor gi
separat pentru accesul goferuiui;

- Vor asigura etangeitatea caroseriet;

- Vor fi vitrate pe minim 80 % din suprafata;

- Cele doua foi ale usii trebuie sa se deschida si sa se inchida simuitan (cu exceptia usii 1) si
sd fie prevdzute cu sistem pentru protectia célatorilor (limitarea foriei de inchidere -
deschidere la intampinarea unui obstacol, si proteclie la deschiderea in mers a usgilor de
catre calatori). Sistemul de protectie a calatorilor 1a inchiderea/deschiderea usilor va
respecta conditiile tehnice prevazute de regulamentul CEE-ONU R107;

- Comenzile ugilor vor fi in conformitale cu Regulamentul CEE-ONU R 107 si prescriptiilor
impuse de RAR - Registrul Auto Roman;

- Partea vitratd a usilor va fi protejatd de sprijinul accidental al calatorilor (in cazuri de

supraaglomerare) printr-o bara de protectie pozitionatd in zona medie a zonei vitrate si pe

diagonala. Bara va avea dublu rol, acela de bard de mana la urcarea calatorilor i rolul de

Frotectie a geamului usii in cazul sprijinirii de acesta a calatorilor;

n caz de urgen{d, dupa oprirea vehiculului, ugile trebuie sa poata fi deschise din interior si

exterior, chiar dacad nu existd alimentare cu energie electrica. |dentificarea sistemului de

aclionare a deschiderii usilor in caz de urgentd se va face prin inscriptionare cu rogu

ACTIONARE INCAZ DE URGENTA".

Autobuzul va fi prevazut cu dispoazitiv care sa nu-i permitd rularea cand usile sunt deschise.

Deplasarea autocbuzului cu usile deschise se va permite doar in regim de avarie, fara calatori,

prin aclionarea unei comenzi suplimentare de urgentd, cu limitarea vitezei de deplasare.

Butonul de comanda va fi protejat la bord.

Inchiderea — deschiderea ugilor va fi semnalizatd optic la tabloul de bord conform

reglementarilor in vigoare.

Defectarea usilor se va inregistra in computerul de bord. hama
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Usa din fatad va fi prevazuta cu sistem de inchidere si asigurare din exterior (cu buton de
comanda mascat i asigurat, montat de preferinta In zona din dreapta fata autobuzului) si
sistem de proteclie antifurt, cele doui foi ale acesteia avand comenzi individuale. Butonul de
comanda a usii de acces in cabina soferului nu va fi pozitionat in zona de acces a altor
compartimente (ex. incinta de acces la busonul rezervorului de motorina). Usile vor §i prevézute
cu sistem mecanic de asigurare n pozitia inchis. Usa |, ambele foi vor putea fi inchise de citre
conducétorul auto cu cheie individualizatd pe autobuz.

In vecinatatea usilor, in salon, vor fi montate butoane pentru solicitarea efectuarii unei statji. La
bord, semnalul pentru solicitare ,statie” va fi optic i nu acustic.

Constructia ugilor va permite montarea sistemului de contorizare al numérului de calétori.

7.10 IESIRILE DE SIGURANTA ,

Autobuzul va avea numarul de iesiri de sigurantad conform normelor in vigoare. Dimensiunile,
amplasarea si inscriptionarea lor trebuie sa fie conform normativelor europene in vigoare.
Autobuzul va fi dotat cu ciocanele de spargere a geamurilor considerate iesiri de siguranta.
Acestea vor fi asigurate contra furtului si poziticnate la vedere.

lesirile de siguranta vor fi marcate §i inscripiionate in limba romana.

7.11. PARBRIZUL S| GEAMURILE

Parbrizul, luneta si geamurile laterale vor fi montate prin lipire.

Sistemul de lipire va fi rezistent la variatii de temperatura, lumina, UV, agenti poluanti si va fi
garantat pe toatd durata de viatd normaié a autobuzului.

Parbrizul trebuie sa fie din geam DUPLEX si sa asigure vizibilitate de pe locul conducatorului
auto - 180°, cu o transparenti minima de 75 %.

Ferestrele laterale ale salonului trebuie sa asigure ventilatia naturald a acestuia prin geamuri
culisante la partea lor superioard. Ferestrele laterale cu deschidere, (pe ambele laterale ale
autobuzului), vor fi de tipul geam culisant, cu o ndltime minima de 300 mm. In functie de
tipodimensiunea (gama) autobuzului acesta va avea cel putin o trapa de aerisire (la autobuzele
din gama de 10m), cel putin dou trape de aerisire (la autobuzele din gama de 12m) si cel putin
trei frape de aerisire (la autobuzele din gama de 18m), toate cu deschidere electrici in trei faze.
Geamurile laterale vor avea un indice de transparenia de aprox. 70%, pe o anumita nuantd de
culoare, pentru a proteja calatorii de razele solare si care s3 contribuie gi la mentinerea unei
temperaturi scazute in interior pe timp de vara.

7.12. SCAUNELE PENTRU PASAGERI

Scaunele pentru pasageri vor fi realizate din material armat cu fibra de sticla sau mase plastice
cu tratament antistatic, proprietiti antigraffiti, vopsea inglobata si antivandalism.

Dispunerea scaunelor va asigura respectarea normelor eurapene in vigoare (CEE-ONU R 107).
Moantarea scaunelor in compartimentul pasagerilor (in afara celor de deasupra pasajelor) se va
face prin fixarea lor in consocla gi se vor asigura cu o bard de susiinere fixatd in plafon.
Manerele scaunelor de deasupra spatarelor vor fi din otel inox, sau corp comun cu spatarul
scanului. In salonut autobuzului nu se accepta scaune rabatabile.

Alegerea culorilor pentru scaune si bare se va face astfel incat, impreuna cu celelalte culori din
salon sa creeze un confort ambiental armonios.

Amplasamentul scaunelor va asigura locuri rezervate pentru persoane cu nevoi speciale,
batrani, invalizi, femei cu copii in brate. In acest scop se vor prevede in spatiul dintre usile | si li
minim patru locuri rezervate. Locurile special destinate acestor persoane vor fi marcate prin
pictograme pe peretele alaturat. Realizarea acestor inscripfionari va fi de tip .permanent”,
(inscriptionare antivandalism — nu se admit autocolante).

In zona usii, unde este plasata trapa destinatd accesului persoanelor cu dizabilitati, se va
rezerva un spatiu destinat caruciorului. In zona frontal se va prevede un perete de sprijin cu
accesorii pentru asigurare cérucior (centura retractabild pentru cérucioare simple si fixare in
podea pentru carucioare electrice) iar pe peretele lateral o bard de sustinere cu rulou tapitat
pentru ?ersoanele cu orteze. De asemenea, in zona dedicats persoanelor,gu dizabilitali va fi
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prevdzut un gezut rabatabil cu un spatar si centurd retractabild pentru persoanele care se
deplaseaza cu cadru.

Autobuzul va respecta prescripiiile speciale ale Directivei Europene 2001/85/CEE, cu privire la
accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusa si a celor care folosesc pentru deplasare fotolii
rulante la bordul autovehiculului.

in vecinitatea usilor de acces la interior, intre spatiul aferent focurilor pe scaune si usi, se vor
monta panouri paravant. Acestea vor asigura protectie, din podea si pana la o inallime de
aproximativ 0,8m. Interstitiul dintre panou si podea va fi conform regulamentelor CEE-ONU R
107 pentru protectia cildtorilor aflati pe scaune. Panoul paravant va fi confectionat din
materiale antivandalism (materiale plastice, etc). Nu se accepta panouri paravant din sticla.
Deasupra panoului paravant, va fi prevazuta o barad orizontald de sustinere calatori pe toata
lungimea acestuia. Deasemenea, in spatiul destinat persoanelor cu dizabilitdti pentru parcarea
caruciorului, va fi protejat cu panou, bara de protectie si un dispozitiv de fixare a caruciorului.
7.13. BARELE $§| MANERELE DE SUSTINERE

Barele de ména curenti sunt din inox. Dispunerea barelor de sustinere se va face optim pentri(")

asigurarea unui nivel corespunzator de confort al pasagerilor si circulatiei libere in salon.
Dispunerea barelor, a manerelor de susiinere flexibile i cea a mé&nertelor scaunelor va asigura
sustinerea tuturor calatorilor afiati in picioare. Se vor respecta regulamentele CEE-ONU R 107.
Barele orizontale de sustinere vor fi situate la o inallime de minim 1,85 m de la nivelul podelei si
vor fi prevazute cu méanere de sustinere fiexibile. Manerele flexibiie vor fi pozitionate echidistant
pe lungimea barei $i cu prindere stransd pentru evitarea culisérii lor. Se vor prevede de
asemenea si bare de sustinere verticale distribuite uniform in salon.

Solutia de asamblare a barelor si manerelor de sustinere va asigura proteciie antivandalism,
aspect placut gi o rezisten{a corespunzatoare. Ele trebuie concepute si instalate in astfel incat
sd nu prezinte pentru pasageri nici un fel de risc de ranire.

In interiorul salonului vor fi prevazute acolo unde este necesar bare orizontale de sustinere
destinate calatorilor aflafi in picioare in acele zone. Barele vor fi amplasate longitudinal la o
inaltime de max 1,95 m, pe toata lungimea spatiului usilor. Pe bara vor fi prevazute gi 5 manere
flexibile de sustinere (aceste manere vor fi culisante).

Zona vitrata a usilor va fi protejata prin bara diagonald de proteciie.

7.14. POSTUL DE CONDUCERE

7.14.1, ORGANIZARE HABITACLU

Organizarea postului de conducere si amplasarea comenzilor vor fi realizate conform
standardelor si reglementarilor internationale in vigoare. Trebuie sa fie executat intr-o
conceptie modema, cu o vizibilitate bund pentru conducétorul de vehicul.

Postul de conducere va fi separat complet de compartimentul pasagerilor i etang.

Peretele desparlitor va fi vitrat in partea superioard, protejat cu bare care sa impiedice
spargerea geamului in caz de aglomeratie iar in partea inferioaré va fi realizat din materiale
rezistente mecanic (antivandalism si consolidatd impotriva vibratiilor) si rezistente la coroziune.
Partea vitratd a peretelui despériitor din spatele scaunului soferului va avea un grad de
opacitate de circa 65% - 70%. Accesul va fi direct din exterior prin prima foaie de uga. Peretele
va separa complet prima foaie de usad care trebuie sa fie utilizatd numai de conducatorul
autobuzului. Peretele despariitor al constructiei, care separa complet postul de conducere de
salonul pasagerilor, va fi construit de la foaia usii | pAna fa panoul din spatele conducatorului
auto.

Prima foaie a primei ugi duble va putea fi comandatd individual atat din interior cat i din
exterior unde trebuie sa fie prevazut un buton ascuns in zona din dreapta fata a autobuzului.
Fereastra laterald din stanga cabinei conducatorului vehiculului trebuie sad indeplineasca

conditiile unei iegiri de siguranta. ATy
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Scaunul conducatorului de vehicul va fi ergonomic, cu suport lombar, reglabil pe 3 directii, cu
suspensie pneumatica $i cu amortizor de socuri. Va fi prevazut cu tetiera si cotiere reglabile, cu
autoreglare in funclie de greutatea corporala.
Postul de conducere va fi dotat cu un compartiment special, amplasat in spatele scaunului
conducétorului de vehicul, pentru lucrurile personale ale acestuia (haine) respectiv un
compartiment pentru acte, chei si alte accesorii Va fi previazut deasemenea cu un
compartiment frigorific pentru péastrarea alimentelor si un loc special pentru cele doua
stingatoare de incendiu cu sistem de fixare.
Postul de conducere va fi prevazut pe partea stdnga cu un geam culisant actionat electric.
Geamurile laterale din zona de vizibilitate a oglinzilor retrovizoare vor fi prevazute cu sistem de
degivrare, cu temporizator, pentru a asigura o vizibilitate corespunzatoare conducatorului auto.
Cabina de conducere trebuie sa fie prevazuta cu un parasolar: fix la partea de sus a parbrizului,
pe toatd lungimea lui (se accepta si solutia cu parbriz cu protectie UV la partea superioara) si
doua parasolare de tip rulou unul frontal si unul lateral stdnga pentru postul de conducere.
7.14.2. TABLOUL DE BORD
Tabloul de bord va fi dotat cu computer de bord cu afigaj digital multifuncfional ce include si
functia de diagnosticare la bord OBD — On Board Diagnosis.
Tabloul de bord va respecta condifiile ergonomice impuse de normele internationale si va
contine toate elementele de comanda ale subansamblelor si instrumentele destinate controlului
si actiondrii autobuzului. Inscriptiondrile din cabina de conducere trebuie si fie de tipul
permanent, usor lizibile i Tn limba romana. Carcasa si panoul comenzilor vor fi de culoare
negru mat pentru a evita reflexia luminii, din material rezistent la razele solare, i va fi echipat
cu computerul de bord cu afigaj digital multifunctional: va incorpora tehnologie pentru stocare,
prelucrare de date si afigare referitoare la functionarea, exploatarea, monitorizarea vehiculului
(diagnosticare la bord, OBD — On Board Diagnosis). Computerul de bord va fi integrat cu
sistemul informatic de gestiune si diagnosticare electronica al autobuzului (SIGDE - sistem
informatic de gestionare si diagnosticare electronica). Se va fumiza si software-ul de analiza i
diagnoza pentru vehicul (agregate). Conectivitate: datele vor fi transferate pe iesiri
standardizate, care in legatura cu computerul de gestionare management de trafic va efectua
transmiterea de date wireless in localta de exploatare, in vederea analizarii acestora.
-, Subsistemele de Gestiune Management Trafic si Gestiune prin CAN (SIGDE - sistem informatic
de gestionare si diagnosticare electronica) la nivel de autebuz vor fi integrate i vor comunica
datele in timp real in Sistemul de Management si Monitarizare flota al Achizitorului.
Bordul autobuzului va avea, cel pujin:
- Vitezometru i turometru: aparate cu afisare analogica;
- Kilometraj (odometru);
- Tahograf digital inteligent, care respecta cerinfele Regulamentului nr. 165/2014 privind
tahografele in transportul rutier; _
- Butoane individuale de comanda a usilor cu lampi de semnalizare integrate pentru

semnalizarea inchiderii-deschiderii acestora, si buton de actionare separat pentru foaia de

usa a postului de conducere;

- Buton de comanda urgenta (care sa asigure in caz de urgenta franarea autobuzului, oprirea
motorului gi deschiderea U$l|0l') etc;

- Comanda electrica separati si independenta de softul slstemulw electronic, ce poate opri
motorul in cazuri de urgen{d (acesta comada va acliona un electroventii ce va opri
alimentarea cu combustibil a motorului, electroventilut va fi inseriat gi cu un robinet manual);

- Mijloace de avertizare sonora in caz de neactionare a franei de stafionare dupa parcarea si
oprirea motorului.

Computerul de bord va avea o interfata pentru utilizator usor accesibila cu meniu obligatoriu in

limwé. Acesta, va furniza pe display urmatorii parametri: presiune aer circuite | si Il

]
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presiune franare pe circuite | si Il, presiune ulei motor, temperatura lichidului de racire,

temperatura a uleiului {motor, cutie viteze}, voltmetru, nivel minim lichid de récire din vasul de

expansiune (avertizare), nivel ulei motor, nivel de carburant. Este prevazut cu averlizor luminos

si sonor de functionare anormala a principalelor sisteme (presiune aer, temperatura lichid

racire, presiune ulei etc). Nivelul de combustibil din rezervor va fi afigat la bord.

Parametrii critici (ex.. presiunea minima a uleiului de ungere, depagirea temperaturii maxime a

lichidului de récire, pierderile de combustibil etc.} vor fi memorati gi vor fi descércati in locatia

de exploatare in vederea analizarii de catre personalul tehnic indicat de achizitor.

Autodiagnosticarea la bord prin OBD — On Board Diagnaosis - va fi realizatd prin intermediul

sistemul de gestiune electronic al autobuzulvi. Computerul de bord va semnala pe display

defectele aparute in timpul functionarii autobuzului la toate sistemele aflate sub monitorizare (in

mod obligatoriu vor fi afigsate defectele sistemelor ce concura la siguranta circulatiei}. Defeclele

vor fi afisate In mesaj tip text, in limba roméana. Ofertantul va furniza nomenclatorul de defecte.

Avertizarea la bord va fi distincta si sugestiva pentru: defecte grave (autobuzului nu i se permite

deplasare) si separat, defecte curente (autobuzului i se permite deplasare).

Facilitatile oferite de softul aparaturii (calculatorului) de bord, trebuie sa permita restriclionarea

accesului conducdtoruiui auto la reglajul paramefrilor setali respectiv resetarea defectelor

memorate.

Conducatorul auto trebuie sa se autentifice la inceperea si inchiderea schimbului, toate datele

stocate in computerul de bord se vor descarca in vederea analizarii in PC-ul din locatia de

exploatare.

Parametrii monitorizati $i memorati:

- Viteza maxima de deplasare (sau) depagirea vitezei legale;

- Intervalul de turatii a motorului;

- Nivelul normal de mers al suspensiei;

- Consumul de combustibil instantaneu si aferent fiecarui gofer.

Valori inregistrate:

- Neincadrarea in valorile optime ale presiunii uleiuiui din motor gi cutia de viteze, ale
temperaturii lichidului de racire din motor gi a uleiului din cutia de viteze;

- Franarea (acceleratii — deceleratii in afara recomandarilor de exploatare economice) brusca;

- Fisa de accident care indica detalii referitoare la: frandri, viteza, lumini, stare usi, date
identificare conducator auto, ora;

- Consumul de combustibil instantaneu si total (cu contor total neresetabil i partial resetabil);

- Timp de functionare a motorului {contor neresetabil),

- Kilometri efectivi rulati (contor total neresetabil si partial resetabil,

Conectivitate: computerul de bord va transmite datele computerului de gestionare management

trafic (CGMT) care trebuie sa fie compatibil cu transfer de date prin cablu.

Datele stocate trebuie sa fie disponibile pentru alte sisteme prin protocoale standardizate.

Se vor livra software si interfetele de descarcare a datelor.

Se va asigura si logistica necesara diagnosticarii si repararii (soft interfete etc), separat pentru

subansamblele asigurate de cadtre subfumizorii producatorului i care nu sunt integrate in

sistemutl general de gestiune si diagnosticarea electronica a autobuzului (inclusiv training).

Software-ul pentru P.C. trebuie sa indeplineasca conditiile urmatoare:

- S& permmitd procesarea de rapoarte multicriteriale in vederea analizérii datelor dupa
descarcarea acestora in locatiile de exploatare, dispecerate, achizitor;

- Interfata utilizator s& fie in limba romén3;

- Usor de utilizat si de Inteles;

- 8a permita editarea si a altor rapoarte (bazate pe structura de date stocate) decét cele
standard. ns
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Amplasarea componentelor echipamentului trebuie sa fie realizatd astfel incat sa se asigure un
acces ugor pentru depanare cat $i pentru vizualizarea facila a informatiilor afisate.

7.15. PODEAUA, COVORUL SI PLATFORMA DE ACCES

Podeaua autobuzelor va fi realizata in variantad coboratad pe toaté suprafata disponibild pentru
pasagerii in picioare.

Autobuzul va fi prevazut in zona din mijloc (de regula la usa I} cu platforma pentru facilitatea
accesului persoanelor cu disabilitati.

Platforma pentru urcarea persoanelor cu dizabilita{i va fi mecanica, rabatabiid si se preferd a
avea un mecanism simplu si fiabil, usor si rapid de manevrat.

Autobuzul va fi prevézut cu buton de semnalizare a intentiei de actionare a rampei situat atat la
exterior cat §i la interior gi semnalizarea la bord pentru conducatorul de vehicul. Pozitia ,trap3
coborata” va fi semnalizatd optic la bord iar in aceastd situatie, sistemul de siguranta al
autobuzului nu va permite inchiderea usilor sau pornirea de pe loc a autobuzului. Se va
semnaliza si actionarea neutorizata.

Structura de rezisten{a, locasul si balamalele acesteia trebuie sa fie din materiale cu inaita
rezisten{d la coroziune.

Platforma trebuie sa fie acoperitd cu material cu rezistenta la uzura si proprietali antialunecare
pe ambele fete. Platforma va fi marcata cu material reflectorizant, pentru a fi vizibila noaptea in
pozifia ,trapd coboratd”. Nu se permite marcarea cu autocolant, platforma va fi marcata cu
material reflectorizant inglobat.

Podeaua autobuzului se va executa, atat la partea inferioarad cat si la partea supericard, din
materiale hidrofuge, ignifuge, cu proprietati fonoabsorbante si izolante termic.

Podeaua va fi acoperitd de un covor lipit etang, rezistent la uzura, antiderapant, impermeabil si
ignifug. Pentru covor, solutia tehnicd a montajului $i imbindrite la margini va evita dezlipirea,
patrunderea apei $i a impurititilor sub acesta. Tipul covorului va fi pentru trafic intens, cu durata
de utilizare normald de minim 8 ani. Culoarea covorului va fi in acord cu designul general al
salonului.

Se va preciza tipul i producatorul covorului. Se vor prezenta buletine de incercari emise de un
laborator autorizat prin care s& se demonstreze ca va avea rezistenta ia uzura declarata. Uzura
va fi de maxim 50 mg (pierdere de material) determinatad conform ISC 9352.

Podeaua trebuie si fie continua fard trape de vizitare. Pentru accesul la amortizoare sau
pentru deblocarea mecanicd a cilindrilor dubli de frana se accepta existenta in podea a unor
orificii de dimensiuni reduse acoperite cu capace corespunzatoare.

7.16. COMPARTIMENTUL MOTOR

Compartimentul motor va fi amplasat in partea din spate a vehiculului, realizat astfel incét sa
asigure spatii suficiente pentru accesul ugor si demontarea facila a agregatelor anexe ale
motorului, a cutiei de viteze cét si a celorlalte subansamble si agregate. In cazul necesitatii
utilizarii unor scuturi sub autobuz (cu rol antifonic, si de protectie), acestea vor fi confectionate
din materiale ugoare cu posibilitali de demontare rapida (glisiere, cleme rapide, sau asamblari
clasice). lzolarea fonica si termica a compartimentului se va realiza cu materiale ignifuge care
sa corespunda normelor internationale in vigoare. Fixarea acestor materiale trebuie si fie
realizatd astfel incit si reziste la conditiile de exploatare si intretinere (temperaturi ridicate,
vibratii, detergenti si spalarea cu jet de apa fierbinte sub presiune).

Pentru accesul din interior la subansamblele si anexele amplasate pe motor si la cutia de
viteze, vor fi prevazute trape de vizitare cu acces din salon, care prin constructie vor elimina
posibilitatea de accidentare a calatorilor. Acestea vor fi protejate la desfacere de personal
neautorizat si antivandalism. Accesul din exterior la agregatele si anexele laterale ale motorului

se va realiza prin capace rabatabile sifsau ugor demontabile. .
Atg
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Capacele de acces Ia motor (la zonele periculoase cu piese in miscare, cu zone fierbinti etc)

vor fi prevazute cu senzori de ,capac deschis” (vor bloca pornirea accidentald a motorului de la

bord). Deschiderea acestora in timpul functionarii motorului va fi avertizata optic la bord.

Pozitionarea si fixarea intercoolerului si a radiatorului trebuie s& permitd o demontare ugoara a

acestora si acces pentru suflarea cu aer comprimat al prafului acumulat in faguri. Din punct de

vedere al prevenirii rscurilor de producere a incendiilor se vor respecta masurile prevazute in

Regulamentul CEE-ONU R 107si se va monta la postul de conducere un sistem de avertizare a

prezentei fumului si flacarilor in compartimentul motor. Sistemul de detectie si semnalizare a

incendiului va actiona prin semnalizare la bord acusticd si vizuala, cu inregistrarea avariei in

calculator.

Capacele de vizitare la motor si pentru alte agregate vor fi reduse la numar pe cat posibil, dar

vor permite accesul usor la toate anexele motorului si alte agregate. Ele trebuie s3 aiba o

constructie robustd, etanséa si sa asigure o mare siguranta in exploatare prin sistemut de fixare

adoptat. Toate capacele de vizitare vor fi rezistente mecanic (cu proteciie antivandalism la

desfacere), izolate termic, fonic si vor fi interschimbabile intre vehicule.

7.17. SISTEMUL DE CLIMATIZARE (INCALZIRE, VENTILATIE S| AER CONDITIONAT)

Autobuzul va fi echipat cu urméatoarele sisteme de incalzire, ventilatie si conditionare a aesului:

- Instalatie de climatizare pentru salonul de calatori gi cabina conducatorului auto cu functie
de racire;

- Geamuri culisante si trape de acoperis pentru ventilatie naturala;

- Instalatie de ventilatie fortatd pentru evacuarea aerului viciat din salon;

- Instalatie de incalzire a salonului cu agent termic din instalatia de racire a motorului;

- Stalie de incélzire cabina si degivrare a parbrizului cu agent termic din instalatia de racire a
motorului.

Prin organizarea salonului, a postului de conducere precum si prin performantele sistemului de

climatizare, autobuzul va asigura confortul necesar calatorilor gi al goferului atat pe timp de

iarma cat si pe timp de vara.

7.17.1. ASIGURAREA MICROCLIMATULUI PE TIMP RECE

Functionarea la parametri maximi a instalatiei de incalzire a cabinei si a salonului autobuzului

nu trebuie sa afecteze regimul termic optim de functionare al motorului (in sensul scaderii

temperaturii}, in conditii de exploatare urbana.

Autobuzul va fi dotat cu agregat de preincalzire al agentului termic. Funclionarea agregatului de

preincélzire va fi automatizatd. Temperatura in salon si la postul de conducere va putea fi

reglatd atat prin soft cat si prin reglaj manual de la postul de conducere. Funclionarea

agregatului de preincalzire va fi integrata cu sistemul general de climatizare atat pe timp rece

cat si calduros. Sistemul de incélzire trebuie sa fie integrat cu sistemul general de gestiune gi

diagnosticare electronica a autobuzului.

Ofertantul va detalia, prin fisa tehnica de agregat, consumul crar de combustibil al agregatului

de preincalzire. Unitatea electronicd a agregatului de preincéizire va furniza si date privind

timpul de functionare al agregatului cat si consumul de combustibil al acestuia. Se vor asigura

echipamentele specifice de diagnosticare si reglare ale agregatului de preincéizire.

Informatjile referitoare la consumul de combustibil trebuie s& fie nregistrate si transferate pe

computerul de management gi gestiune trafic.

incalzirea salonului de pasageri se va realiza prin aeroterme cu schimbatoare de caldura -

racordate la instalatia de racire a motorului si ventilatie fortata, cu motor fara colector, cu
intretinere redusa. Actionarea aerotermelor va fi automatizata, turafia ventilatoarelor variabila
iar accesul agentului termic comandat prin electroventile. Se vor prevedea si robineti manuali
pentru activitati de service.

Instalatia de incilzire trebuie s asigure in salonul pasagerilor o temperatura de minim +10°C ia
o temperatura a mediului exierior de -15°C. in salon aerotermele vor fi m%%tate n partea de jos
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la nivelul podelei, in extremitafile laterale si protejate in grile difuzoare. Numarul si plasarea
acestora va asigura o distributie uniforma in tot salonul. In habitaclul conducatorului auto
distributia aerului cald (rece) va fi uniforma pe toate zonele postului de conducere (distributie
tridimensionala) dar si cu posibilitatea selectarii zonei de distributie a aerului cald (rece).
Incalzirea parbrizului va asigura vizibilitatea normala si va exclude aburirea sau givrarea
acesluia la temperatura de -33°C g1 fara ca jetul de aer cald sa produca fisurarea termica a
parbrizului datoritd diferentelor de temperatura. Solutia dirijarii curentilor de aer cald la postul de
conducere si in salon va preveni i aburirea geamurilor superioare mai ales cele din dreptul
afigajelor de informare calatori.

Geamurile laterale {din zona vizibilita{ii soferului) vor fi prevazute fa baza lor cu difuzoare de aer
cald sau cu rezistenta electrica pentru degivrare - dezahurire. Qglinzile retrovizoare exterioare
deasemenea vor fi prevazute cu rezisten{d electrica cu rol de dezaburire. Postul de conducere
va fi prevazut in partea din stinga cu un geam culisant cu actionare electrica,

7.17.2. ASIGURAREA MICROCLIMATULUI PE TIMP DE VARA

Microclimatul compartimentului pasagerilor si al postului de conducere, pe timp de vara, va fi
asigurat printr-o instalatie de aer conditionat, pentru salon calatori $i post conducere, cu o
putere aleasa astfel incat sd asigure conditile de capacitate pentru un microclimat cu un
randament de realizare a pragului de minim +25 °C in salonul autobuzului la o temperatura a
mediului exterior de + 37 °C.

Instalatia de aer conditionat va asigura o temperatura optima de confort termic, in conformitate
cu reglementdriie de specialitate privind asigurarea conditilor de confort din interiorul
vehiculelor de transport public. Sistemul va oferi posibilitatea reglarii atat a temperaturii cat si a
debitului de aer separat pentru salon si separat pentru postul de conducere.

Ofertantul va furniza date privind consumul mediu suplimentar de combustibil al autobuzului, cu
instalatiile de aer condifionat pornite.

Ventilafia naturala a salonului va fi realizata prin: geamurile culisante ale ferestrelor laterale si
prin trape de ventilatie plasate in plafon cu vedere directd din salonul autobuzului (trapele vor fi
amplasate si vor avea dimensiunile conform Regulamentului CEE ONU R 107).

Actionarea trapelor va permite selectarea a trei pozitii de deschidere ale acestora (spre inainte,
spre inapoi §i trapa total deschisa). Daca plafonul salonului este cu tavan fals, in dreptul
trapelor se vor prevedea difuzoare pentru dirijarea aerului proaspat, n timpul mersului, direct
spre caladtori. Deschiderea spre inainte (in sensul de mers) a trapelor de ventilatie va fi de
minim 8 cm. Ferestrele laterale cu deschidere, vor fi de tipul geam culisant, cu o inéltime
minima de 300 mm. Pentru evacuarea aerului viciat (si eliminarea condensului) autobuzul va fi
prevazut cu exaustor (ventilator), al carui debit de aer va fi sincronizat cu debitul de aer patruns
in salon. Exhaustorul (ventilatorul) va fi acfionat de motor electric fiabil (fara perii colector).
Compartimentele surselor radiante de caldura permanente (motorul, radiatorul i rezervorul de
combustibil cu circuit de retur incalzit) vor fi separate de habitaclul salonului, obligatoriu prin
materiale fonoabsorbante si prin materiale termoizolante.

7.18. SISTEMUL DE ILUMINARE S! SEMNALIZARE

Instalatia de iluminare si semnalizare exterioara va fi realizatd in conformitate cu normele si
reglementdrile interne si internationale.

instalatia de iluminare interioara va fi de tip LED si se va realiza in urmétoarele conditii:

- lluminatul in planul de lectura al pasagerilor asezati pe scaune va fi de: minim 140Lx;

- Nluminatul din zona scarilor va fi de: minim 80Lx.

Amplasarea lampilor va asigura o iluminare optima a salonuiui de pasageri (eliminarea zonelor
de obscuritate). Se va evita incidenta luminoasa directa sau prin reflexie asupra postului de
conducere. lluminatul in interiorul habitaclului conducétorului auto va avea comanda separata
pentru functionare la cerinta acestuia (nu se va accepta sincronizarea iluminarii postului de
conducere odata cu deschiderea usilor). Automatizarea iluminatului in compartimentul pasageri
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va avea doua faze: faza de drum (cu ugile inchise) in care lampile din imediata apropiere a
postului de conducere vor fi stinse gi faza de stationare {cu ugile deschise) in care acesiea vor
putea fi autornat aprinse.

Lampile de gabarit vor fi cu LED-uri pentru as:gurarea unei fiabilitati sporite. Farurile si iampile
exterioare vor avea incinte etange iar acolo unde este cazul puncte de eliminare a condensului;
7.19. ALTE CARACTERISTIC! TEHNICE - PROTECTIA ELEMENTELOR EXPUSE
AGENTILOR DE MEDIU

Subansamblele amplasate la exterior (dedesuptul sasiului i la exteriorul caroserei) expuse la
agentii de mediu (apa, noroi, lovituri cu corpuri dure aflate accidental pe caresabil) prin solujile
tehnice adoptate vor fi rezistente la aceste tipuri de agresiuni exterioare.

in zonele sensibille cum ar fi zonele din spatele rotilor, zona pernelor de aer, zona motorului, a
cutiei de viteze, compartimentul acumulatorilor, traseele conductelor i instalatilor, a
componentelor instalatiei de aer suspensie si frdne, se vor prevede elemente cu rol de
proteciie: scuturi, covor antinoroi.

7.20. INSTALATIA ELECTRICA DE ALIMENTARE $I DISTRIBUTIE

Tablourile electrice de distributie (siguranie, relee $i conexiuni) trebuie sa fie amplasate in
interiorul autobuzului, Tn zone cu acces ugor pentru intretinere. Compartimentul acumulatorilor
si tabloul de distributie aferent va avea acces din exterior dar va fi protejat complet de agentii
de mediu, in plus va fi prevdzut cu sistem de ventilatie a vaparilor generati in urma procesulut
de incércare. Tablourile de distributie vor fi prevazute cu proteciii la supracurenti (sigurante
fuzibile sau automate) si cu rezerve de legatura pentru alimentarea unor noi circuite si
echipamente electrice auxiliare.

Toate tablourile electrice vor fi insolite local de schemele simplificate a conexiunilor, a
sigurantelor de protectie si a destinattilor lor, de tip autocolant in limba romana.

Instalatia electricd va functiona la tensiunea nominala de 24V, Bateriile de acumulatori vor fi de
tipul ,heavy duty” - fara intretinere”. Compartimentul acumulatorilor va fi prevazut cu aerisire.
Principalii parametri ai acumulatorilor vor fi: tensiunea nominala 12V, capacitatea minim
(220Ah). Cuplarea bateriilor de acumulatori la instalatia electrica va fi realizata prin inserierea
lor. Nu se va accepta alimentarea electrica direct de la o baterie de acumulatori pentru
consumatori cu tensiune necesara de 12V. Pentru consumatorii cu tensiune de alimentare sub
sau peste intervalul 24-28V, vor fi prevazute convertoare sau invertoare alimentate la tensiunea
de intrare 24-28V si cu tensiune de iegire necesara acestora.

Funclionarea instalatiei electrice va fi comandata la cuplare - decuplare prin intermediul unor
intrerupatoare generale: unul de tipul releu electric actionat de la bord si al doilea de tipul
Tntrerupator manual actionat din compartimentului acumulatorilor.

Alternatorul va fi cu releu regulator de tensiune electronic incorporat. Puterea electrica instalata
(capacitatea de generare a alternatoarelor) va asigura si o rezerva de putere electrica astfel
incat bilantul energetic sd nu fie afectat de instalalile cu alimentare electrica (ticketing,
contorizare calatori, supraveghere video etc.). Alimentarea instalatiilor va fi intrerupta odata cu
aclionarea intrerupatorului general de tipul releu electric. Se admite raménerea sub tensiune a
circuitelor electronice ale sistemului informatic al caror consum de curent in ,sleeping mode® sa
nu depaseasca 50 mA (sau valoarea de curent maxima admisa de fabricantul acumulatorilor).
Daca acest consum este mai mare alimentarea instalatia electrica va putea fi intrerupta total
prin intrerupatorul general manual (in cazul unor stationari ale autobuzului indelungate - pentru
protejarea acumulatorilor).

Componentele instalafiei electrice vor respecta conditiile tehnice impuse de normativele in
vigoare si in plus:

- Amplasarea lor pe vehicul trebuie s3 asigure un acces ugor pentru lucrérile de intretinere;

- Conexiunile circuitelor electrice din tabloul de distributie vor fi realizate prin cuple multiple;

Al
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- Traseul cablajelor trebuie s& fie Intr-un spafiu protejat, amplasat la partea superioara a
salonului, cu acces din salon, prin capace usor demontabile, care s& permitd interventia
usoara pentru eliminarea eventualelor defecte;

- Toate componentele trebuie sa fie din productia de serie, de inalté fiabilitate si usor de
achizifionat de pe piat3;

- Compartimentul motorului §i tablourile electrice vor fi prevazute cu sursa de iluminare gi
intresupator local;

- Autobuzul va fi prevazut cu priza speciala de incércare gi de pornire standardizate;

- Toate componentele: cablajele (fiecare cablu electric in parte), conectorii, comenzile
electrice si electronice etc, vor fi inscripfionate cu codurile corespondente din diagramele
electrice. Solutia de inscriptionare va fi rezistent3 la deteriorare in timp;

- Toate cablajele vor fi prevazute inca de la asamblare cu un numar de conexiuni de rezerva
pentru o usoara inlocuire a circuitelor intrerupte, numarul maxim al acestor fire de rezerva,
pe fiecare manunchi de cabluri, va fi decis de producator in functie de complexitatea
cablajului (minim 10% rezerva pe un circuit);

- Toate conexiunile electrice vor fi din materiale rezistente la coroziune iar conectorii aferenti,
expusi la umezeala, vor {i etansi. Conectorii exteriori ai instalatiei electrice vor fi protejati
suplimentar cu vaselina neutra. Farurile si lAmpile exterioare vor avea deasemenea incinte
etanse iar acolo unde este cazul puncte de eliminare a condensului,

7.21.SISTEMUL INFORMATIC DE GESTIUNE (SIGDE - sistem informatic de gestionare si
diagnosticare electronica) PRIN RETEA CAN
Autobuzul va avea sistem integrat de gestiune si diagnosticare electronica prin refea CAN
(numit prescurtat SIGDE - sistem informatic de gestionare si diagnosticare electronica).
Sistemul integrat de gestiune si diagnosticare electronica, compus n principal de hardware si
software gi retea CAN multiplex, va integra, subsisteme gestionate la randul lor electric si
electronic. Va avea funcli de comand&, control, parametrizare, transport de date si
diagnosticare. SIGDE - sistem informatic de gestionare si diagnosticare electronica va fi flexibil,
disponibil upgradarit softului $i integrarii in cadrul lui a noi functii aferente unor sisteme
adaugate ulterior. Principalele subsisteme, electrice, electronice, automatizari ale sistemelor
mecanice ale autobuzului, dotarile se vor integra cu acesta (tabloul de bord, computerul de
bord, computerul de management trafic, motor, cutie viteze, frand, suspensie, usi, instalatii
climatizare, iluminare, semnalizare, etc.) in sensul schimbului de informatii, al comandarii, sau
al controlului anumitor parametri.
Ofertantul va prezenta arhitectura intregului sistem informatic instalat pe autobuz cat si
arhitectura la nivelul locatilor fixe (locafii de exploatare, modul de comunicare, etc) si
descrierea functionalitdfilor software pentru echipamentele imbarcate in autobuz cat si a
software-lui de prelucrare din locatia de exploatare.
Alaturi de alfi parametri consumul de combustibil al autobuzului va putea fi fumnizat de catre
sistemul integrat de gestiune si diagnosticare electronica prin reteaua CAN.
Informatiile legate de consumul de combustibil vor fi fumizate in: valori absolute {ex: litri
carburant consumati pe un interval de timp, din data, ora ... pand in data, ora ....), in valori
raportate medii (ex: litri ‘carburant / 100 km sau litri carburant / ora pe anumite intervale cerute)
si optional in valori instantanee (ex: litri carburant/100 km, liti carburant /ora). Contorui
consumului de combustibil va fi neresetabil de personal neautorizat. Datele vor fi puse la
dispozitie si in format electronic in vederea interfatrii cu aite aplicatii. Formatele datelor vor fi
standardizate (format deschis) gi nu se acceptd solutii proprietare.

Sistemul va sesiza si pierderile de combustibil respectiv golirea rapida si va transmite alarme,

in timp real, in serverul fumnizat in cadrul contractului. Sistemul de detectie si alarmare a

deschiderii bugonului va transmite alarme, in timp real, in serverul furnizat in cadrul

. RATE
contractului. DIRECTIA TEHNICA

C@ VIZAT SPRE NESCHIBARE



CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREST! A UNUI NUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M SI 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

Conectivitate: SIGDE - sistem informatic de gestionare si diagnosticare electronica va asigura
transferul de date catre computerul de gestionare si management trafic si catre alte
echipamente. Se vor asigura interfete si legaturi standardizate pentru transferul de date
(Conectori specializati, R$232, USB, etc).

Subsistemele de Gestiune Management Trafic §i Gestiune (SIGDE - sistem informatic de

gestionare si diagnosticare electronica) prin retea CAN la nivel de autobuz vor fi integrate si

vor comunica datele in tmp real in Sistemul de Management si Monitorizare flota al
achizitorului.

7.22. ACCESQCRII, INSTALA]'!I St ECHIPAMENTE

Accesoriile, instalatite $i echnpamentele solicitate in Caietul de Sarcini pentru echiparea

autobuzului sunt obligatorii i trebuie s& respecte cerintele functionale, ele nefiind optionale.

Ofertantul va prezenta arhitectura ntregului sistem informatic instalat pe autobuz cat si

arhitectura la nivelul locatiilor fixe (locatii de exploatare, modul de comunicare, elc) si a

sistemului de comunicare datefinformaitii in timp real.

a) ACCESORI|

Autobuzul trebuie s3 fie prevazut cu urméatoarele accesorii:

- Oglinzile retrovizoare exterioare vor fi prevazute cu ajustare electrica a orientarii i sistem
de degivrare (cu rezistentd electrica). Suporlii de susfinere vor fi de tip demontabili pe
sistern sind ,randunicd” si vor avea mecanism rabatabil pe lateralele autobuzului. Oglinda
din dreapta va avea oglinda pentru zona usgii 1 gi acostament. Oglinzile retrovizoare
exterioare vor fi obligatoriu pliabile pe conturul caroseriei (la alegerea solutiei se va avea in
vedere ca oglinzile se vor plia zilnic pentru trecerea prin stafia de spalare);

- Oglinzi retrovizoare interioare pentru supravegherea perfectd a zonelor din dreptul tuturor
usilor de serviciu;

- Cupla remorcare in fata si in spate;

- Prize de aer comprimat cu set cuple rapide conjugate;

- Roata de rezerva,

- Cale pentru raofj, fixate si asigurate;

- Doud stingatoare pentru incendiu, amplasate in cabina conducatorului auto;

- Trusé@ medicald;

- Triunghi reflectorizant;

- Lanterna de avarii {incusiv cu semnal juminos intermitent);

- Vesta reflectorizanta;

- Ciocanele pentru iesirile de urgents,

- Set chei: {(minim 3 seturi) cheie bord pornire, cheie acces usi, cheie bugon rezervor, chei
speciale capace trape vizitare, alte chei;

- Suporii la exterior {cate unul pe fiecare parte) pentru stegufete. demontabili cu un diametru
interior de @15mm si cu orificiu de scurgere a apei.

- Cheie pentru capacele de protectie a rotilor punfii fatad (dupa caz);

Cheie pentru deblocarea franei de stationare.

b) INSTALATII S| ECHIPAMENTE ELECTRICE $i ELECTRONICE

Toate echipamentele electrice si electronice mai jos mentionate frebuie sa corespunda

urmatoarelor conditii privitoare la mediul urban:

- Zona climatica: N;

- Domeniul temperaturilor de utilizare: -33... +70°C;

- Umiditatea relativa a aerului la 20°C: max. 80%;

- Umiditate (in functionare): max, 95% RH la 40°C; WMEE’E;C‘}'"?RW oA
- Clasa de proteciie: IP 53; R

- Protectie |a vibratji, socuri, praf, apa, UV;
- Vibratii (in functionare): 5 . . . 100 Hz, pe cele 3 axe de coordonate;

e
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Socuri in functionare: 10 g, 6 ms, unda sinuscidala;

Tensiune de alimentare-minimum domeniu! cuprins intre 15-30 Vec;

Protectia la supratensiuni (varfuri de tensiune) de pana la 50 Vcce pe timp limitat;

Protectia la conectare cu polaritate inversata.

Durata normala de viata: minim 12 ani.

Toate echipamentele electronice gestionate prin soft vor fi livrate cu softul de baza pe suport

CD si vor fi up-gradate pe cheltuiala ofertantului pe toata durata de via{d a vehiculului.

Autobuzul va fi livrat obligatoriu cu urmatoarele dotari:

7.22.1. SISTEM AUDIO - VIDEO DE INFORMARE A CALATORILOR

Autobuzul va fi dotat cu sistem de informare audio — video a célatorilor.

Sistemul de informare audio — video va fi integrat cu CGMT sub a carei comanda va functiona.

Sistemul va fi alcatuit din urmatoarele module:

- Trei indicatoare de traseu tip matrice cu leduri ultraluminoase (frontal, lateral, spate);

- Unitate audio pentru anunfuri vocale (capacitatea memoriei audio: minim 120 minute la o
frecvenid de esantionare de minim 44 kHz), va transmite semnalul audio statiei de
amplificare;

- Unitate electronica: va functiona sub comanda gi controlul computerului de management
trafic.

Conectivitate unitate comanda sistem informare calatori:

- Interfete de comunicare: RS 485 izolat, IBIS-IP conform VDV301 sau echivalent;
interconectare cu PC (RS 232, USB);

- Echipament transfer date, software pentru gestlonarea si programarea sistemului, software
pentru autotest echipament;

- Actualizarea informatiilor se va face de la distanta, preponderent Ia plecarea din locatia de
exploatare si in timp real pentru informatiile urgente.

Caracteristici sistem complet informare célatori:

7.22.1.1. INDICATOARE TRASEU EXTERIOARE

Dimensiunile minime ale matricei cu led-uri:

- Frontal:192 x 19 puncte; 1900 x 250 mm;

- lLateral:128 x 17 puncte; 1300 x 200 mm;

- Spate: 32 x 17 puncte; 300x 200 mm;

- Culoare: galben chihlimbariu (592 nm); fundal: negru; confrast minim 4:1 la 20.000 lux
ambiant; unghiul minim de vizibilitate: 120° orizontal, 60° vertical; multiplexare mai mica
de 1:5.

- Reglarea automatd a stralucirii in functie de lumina ambiental3, la fiecare indicator in
parte.

- Toate cele 3 indicatoare de traseu exterioare vor avea jaluzele de protectie la lumina
solara pe fiecare rand de leduri, pentru imbunatatirea vizibilitatii.

Indicatorul frontal i lateral trebuie sa afigeze numarul finiei, punctul de plecare si destinatia

finala, optional afigare traseu intermediar. Indicatorul spate va afisa minim numarul finiei.

7.22.1.2. UNITATE AUDIO (STATIE DE AMPLIFICARE)

Statia de amplificare audio va integra semnalele audio primite de la mlcrofon unitatea audio de

anun;un vocale si radio — cd Distributia semnalului va fi automatd in functie de prioritatea

sursei audio.

Cerinte tehnice:

- Prioritatea distributiei semnalului Tn functie de sursa va fi in ordine: microfonul, unitatea
de anunturi vocale, radio-CD, etc;

- Reglarea volumului se va putea face manual pentru fiecare sursa audio;

- Reglajul volumului se va putea face prin buton separat pentru anunfurile de stalie;

- Reglajul volumului se va putea face prin buton separat pentru anuptyrile prin microfon;

DIRECTH Tehm
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- Va pemite reglaj de balans intre boxele plasate la postul de conducere si cele montate
in salonul pasagerilor, functie " FADE", buton accesibil soferului;
- Va permite activarea functiei ,MUTE" pentru oprirea anunfurilor vocale in cabina
conducétorului auto, buton accesibil soferulu;
- Amplificator audio: min. 2 canale independente de 20 W;
- Boxe audio vor fi distribuite atat la postul de conducere (minim doud) cét si in salon
(minim sase). '
7.22.1.3. RADIO - CD $! MICROFON _
- Autobuzul va fi dotat cu radio-CD si microfon integrate prin statia audio de amplificare;
- Radio-CD --ul va fi un model fara fatad detasabila, incastrat si asigurat.
7.22.2. TAHOGRAF DIGITAL
Autobuzul trebuie s3 fie dotat cu o instalatie (omologatd RAR - Registrul Auto Roman) pentru
masurarea, inregistrarea pe memorii nevolatile, afigarea pe display gi imprimarea pe hartie a
vitezei, spatiului, timpului $i a celorlalti indicatori conform prevederilor legale in vigoare in
Roménia si CE.
Aceste date vor putea fi stocate atat pe ,smart card™ cét si pe memoria interna. Pentru aceasta
instalatie in pretul ofertat trebuie sa fie inclusd toatd documentatia precum si software si
hardware necesare pentru configurare mentenanta si descarcarea datelor.
Echipamentul trebuie sa fie produs de serie (prezentandu-se referinfe pentru acesta) si se va
garanta asigurarea de service in Bucuresti.
Conectivitate: ofertantul va asigura logistica necesard descércarii datelor cat si a citirii ,smart
card"-urilor.
Tahograful digital trebuie s& aib& functia de pozitionare prin satelit (GNSS), o functie de
comunicare la distantd destinata controlului selectiv si o interfatad cu STI (sistemele de transport
inteligente) care sa permita utilizarea datelor din tahograful digital in calculatorul de bord n alte
scopuri decat controlul timpului de conducere.
7.22.3. SISTEMUL NUMARARE CALATORI
Autobuzele livrate vor fi echipate cu instalatie de numarare a calatorilor (sisteme cu senzori
inteligenti 3D si un analizor) fiind incluse in pretul contractutui. Acesta va fi integrat cu CGMT
— computer de gestiune — mangement trafic - i va permite urmarirea si Inregistrarea numarului
de calatori transportati pe anumite intervale de timp, statie, linie, nr. vehicul etc.
Informatiile sistemului de numarare calatori vor fi structurate in rapoarte dupa descarcarea
datelor in server. Descarcarea datelor se va face prin CGMT - computer de gestiune —
management trafic -, in timp real.
Senzorii 3D cu 3 elemente (element pasiv, element activ si element de volum) vor fi in
tehnologie IR (infrarogu) matrice cu 3D Time-Of-Flight Tehnologie (TOF) si trebuie s detecteze
forma si marimea calatorilor (nu si aite obiecte) si sa previna erorile de numarare chiar gi in
conditii dificile (aglomerari la urcarea in vehicul sau sir de cdlatori). Ei trebuie sa asigure o
durata de utilizare normala de min. 12 ani.
Precizia reala de mdsurare a sistemului trebuie sa fie de min. 99 %, fara prelucran si corectii de
software si evaluarea ei va fi proba la recepfie. Trebuie realizatd o reglare precisa a ariei de
detectie a senzorilor de la ugile de acces pentru evitarea numararii pasagerilor care nu urca sau
coboara din vehiculul de transport. Sistemul nu va efectua numérari cdnd usile vehicului sunt
inchise.
Sistemul va avea montaj de tip antivandalism incastrat in caroserie..
Conectivitate: software-ul si interfetele de descércare a datelor trebuie sa fie previzute in
oferta si trebuie sa fie livrate Tn cadrul contractului. Datele se vor descédrca cu funclii de
localizare GPS si comunicare on-line inserverul livrat in cadrul contractului, in formate si
standarde deschise ( publice} cu posibilitatea utilizarii acestora si in alte aplicafji software.
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Amplasarea componentelor echipamentului trebuie sa fie realizatd astfel incat sd nu fie
accesibile calatorilor, sa fie protejate antivandalism §i s& genereze automat mesaje de eroare
privind obturarea senzorilor, defectarea sau avarierea lor. Sistemul trebuie sa fie fara
intretinere, s& asigure precizia de numarare garantatd dupa instalare, fara dereglari in timp, sa
asigure un acces usor personalului de intrefinere in caz de defectare.

Aceste instalatii trebuie proiectate pentru utilizarea pe vehicule de transport public de calatori,

sd fie realizate in conformitate cu normele CE pentru activitatea de transport pasageri si sa nu

fie afectate de condifiile de mediu mentionate la pct. 3.1.

Software-ul pentru server trebuie sa indeplineasca conditille urmatoare:

- Interfafa utilizator s fie in limba raméana,

- Usor de utilizat si de infeles;

- Sa permita editarea si a aitor rapoarte (bazate pe structura de date stocate) decat cele
standard.

7.22.4. SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Autobuzul va fi prevazut cu o instalatie de supraveghere video la interior si la exterior.

Sistemul va fi alimentat la tensiunea nominala de 24 V gi va cuprinde gase camere digitale

color, de inalta rezolutie, cu carcasa antivandalism amplasate dupa cum urmeaza:

- O camera Tn lateral stdnga pentru supravegherea in caz de accident a partii din stanga a
vehiculului;

- O camera n lateral dreapta pentru supravegherea zonei ugilor de acces calatori;

- O cameréa exterioard amplasata in spatele autobuzului pentru vizualizarea zonei din spate
atunci cand autobuzul merge In "marche-arriere”; aceasta functionalitate se va activa in mod
automat la trecerea masinii in “marche-arriere” gi va afiga pe ecranul de la bordul soferului
imaginea captata de camera; )

- Doudin salonul de caldtort ce vor asigura supravegherea intregului habitaclu; Pentru
tipodimensiunea {(gama) 10m este suficienta o singura camera de supraveghere in interiorul
salonului de calatori. Pentru tipodimensiunea (gama) 18m vor fi amplasate 3 camere de
supraveghere in interiorul salonului de calatori.

O camera amplasata la postul de conducere cu focalizare pe directia de mers.

Umtatea de inregistrare video digitald, instalatd pe autobuz, trebuie sa contind un disc SSD

amovibil de cel putin 500 Gb utilizat pentru inregistrarea evenimentelor pentru o perioada de cel

putin 72 de ore. Camerele video trebuie sd poatd oferi cel putin 25 cadre/camera, la o rezolutie
de minim 1280X720 pixeli.

Imaginile captate de cédtre camere trebuie sa fie disponibile in timp real pe un display cu o

diagonala intre 7 - 10 inch, montat la postul de conducere intr-o zona de vizibilitate pentru

conducatorul auto, prin selectie din tastatura.

Pentru aceasta instalatie Tn preful ofertat al autobuzelor trebuie si& fie inclusa toatd

documentatia, suportii necesari pentru montarea echipamentelor si cablajul aferent precum si

software-ul i hardware-ul necesare pentru configurare, mentenanta si descéircarea datelor.

Sistemul trebuie sa fie livrat cu software specializat pentru analizarea si manipularea usoara a

materiatului video.

Sistemul trebuie sa dispuna de iegiri digitale, care sa poata sa fie conectate la computerul de

bord pentru a prelua date pentru semnalarea camerelor abstructionate si a erorilor in sistem

sau informatii GPS care sd fie afigate la analiza imaginilor (localizarea vehiculului i intervalul
orar). Aceasta conexiune trebuie sa fie intr-un format comun, bine cunoscut, de exemplu

RS232 etc..

Conectivitate pentru transferut datelor inregistrate : sistemul va asigura compatibilitate pentru

transferul si salvarea datelor inregistrate la un PC stationar, (RS232, prin interfatd USB, sau

alte metode). Se va livia hardware si software aferent, pentru prelucrare si arhivare imagini
inregistrate (5 seturi). AT
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Sistemul oferit trebuie sa fie construit special pentru utilizarea in vehicule de transport public de

calatori si sa fie conform cu normele privind emisiile electromagnetice in vehicule.

Furnizorul va preda achizitorului, cu ocazia primului autobuz livrat, documentatia tehnica

completa in vederea obtinerii de catre achizitor a avizelor legale pentru ca achizitorului sa poata

exploata sistemul de supraveghere video instalat pe autobuze. Accesul pentru descarcarea

datelor trebuie facut cu parola, doar de catre personal autorizat.

inainte de expirarea perioadei de full-warranty, furnizorul se obliga sa faca upgrade la

echipamentul de supraveghere video, eventual inlocuirea camerelor video.

7.22.5 SISTEM AUTOMAT DE TAXARE

Autobuzele se vor echipa cu instalatie automatd de taxare, compatibila cu cea aflata in

exploatare la achizitor, care trebuie s& fie alcatuita din validatoare echipate cu cititor de carduri

contactless conform standard ISO/IEC 14443 tip A, montate pe barele de mana curentd

verticale de la fiecare usa de acces in salonul de calatori, echipament de comunicatie, consola

de bord, antena wireless, senzor GPS alimentate cu 24 V cc, toate acestea vor fi compatibile cu

cele aflate in exploatare la achizitor.

Cablurile de alimentare si transmisie de date, vor fi montate pe autobuz (in fabrica) de catre

furnizor. Toate echipamentele aferente sistemului automat de taxare (validatoarele de tipul

contactless, inclusiv kit-ul de suporii de montare, consola de bord, echipament de comunicatie,

antena wireless + GPS) care fac parte din oferta, vor fi conectate prin refea de transmisie date

de tipul ethernet cu suport pe cablu flexibil ecranat (patch cable) de transmisie date FTP 4x2

AWG,cat.5e (7x0,2), HFFR (atat intre validatoare si echipamentul de comunicatie ¢at si intre

validatorul master si consola de bord). Montajul acestor echipamente se va realiza de citre

furnizor. Instalatia de alimentare a validatoarelor trebuie realizatad cu cablu flexibil 2x14 AWG

(2x1,5) tip Rheyflex H, trebuie sa fie conectatd la un intrerupator general din instalatia de 24 V

cc si trebuie sa fie dotatd cu sigurantd de 24Vce/10A, Tn curba C (declangare rapida pentru

protectia echipamentelor) montatd in panoul general de sigurante al autobuzului, fiind incluse

inpretul autobuzului.

l.a coniractare, ofertantului castigator i se va transmite proiectuf de amplasare a validatoarelor

in salon, a modulului de comunicatie WI-F], a consolei de bord in cabina de conducere $i a

antenei

pe acoperis cat si tipul cablurilor aferente sistemului automat de taxare, ce se vor instala pe

autobuz de catre furnizor.

Autobuzele trebuie sa fie livrate de furnizor cu sistemul de taxare in stare de functionare,

pregatite pentru instalarea software-ului.

Amenajarea autobuzului, cu sistem functional complet de taxare (echipamente, cablare,

montare si configurare echipamente), trebuie sa fie inclusa tn prejul ofertei.

7.22.6. COMPUTER GESTIUNE MANAGEMENT TRAFIC (CGMT)

Autobuzul va fi dotat cu computer de gestiune management trafic (numit prescurtat CGMT)cu

functii GPS si comunicare on-line. Acesta va fi compatibil cu subsistemul PTM - public

transport management - existent in cadrul Sistemului de Management al Traficului aflat in

exploatare la achizitor.

Computerul gestiune management trafic tip 1.box touchscreen sau echivalent, cu monitor si

tastatura integratd se va instala in cabina de conducere, intr-un loc ugor accesibil si cu

vizibilitate maxima pentru conducatorul auto.

Computerul gestiune management trafic trebuie s4 fie alcatuit din minim 7 module functionale:

- Instalatie de méasurare si inregistrare vitezd cu modul de inregistrare de evenimente fara
posibilitatea resetarii de cétre conducatorul de vehicul,

- Modul de autodiagnoza si semnalizare pentru facilitarea conducerii autobuzului gi de
diagnoza peniru mentenanta;
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- Modul de médsurare consum carburant — afisarea se va face pe diSplay fara posibilitatea
resetarii de cétre conducatorul de vehicul,
- Modul de comandd pentru sistemui de informare audio-video al cal&torilor ;
- Modul de interfatare i comunicatie wireless precum i modul de comunicatie on-line si
comunicare Multiplex;
- Modul de numérare calatori;
Modul de transmitere date/informatii catre achizitor.
Computerul gestiune management trafic, trebuie sa poatad fi utilizat pentru schimbul de
informatii cu intersectile conectate la UTC — wrban trafic control — aflat in exploalare la
achizitor, in regim on-line cat si pentru rularea aplicatiilor specifice PTM — Public Transport
Management.
Computerul de bord irebuie sa poata integra o aplicatie de dispecerizare si management flota.
Pentru aceasta se vor utiliza doar formate, standarde si protocoale deschise, publice. Aplicatia
dispecerizare nu face obiectul prezentului Caiet de Sarcini.
CGMT - Computer de gestiune Management Trafic - va avea posibilitatea de actualizare a
informatiilar in timp real utilizand o aplicatie instalati pe server.
in oferta se vor preciza funcfjile si caracteristicile computerului de bord.
Softul pentru afisajul pe monitor va fi definitivat in faza de avizare a standarduiui de firma.
CGMT - Computer de gestiune Management Trafic - va fumniza baza de date preluati de la
SIGDE - sistem informatic de gestionare si diagnosticare electronica, pozitionare GPS,
informare calaton, contorizare de caldtori, comunicare prin mesaje scrise etc.
Logarea in CGMT — Computer de gestiune Management Trafic - se va face pe doua nivele de
acces pe haza de parola individualizata pe persoana gi vor avea cel putin urmatoarele drepturi:
a) Administrator (personal autorizat al achizitorului):
- Selectare locatia de exploatare , dispecerat/achizitor;
Setare numar inventar vehicul;
Vizualizarea tuturor parametrilor monitorizati;
Selectare ruta (linie transport, cursé speciala, retragere etc.),
- Selectare locatie curenta.
b) Utilizator (conducdtor auto, persoana desemnata de achizitor):
- Selectare ruta (linie transport, cursa speciala, retragere etc.);
- Selectare locatie curenta.
CGMT - Computer de gestiune Management Trafic - va trebui sa indeplineascd cel putin
urmatoarele functji:
- Colectare de date si statistici din sistemul SIGDE - sistem informatic de gestionare si
diagnosticare electronica in vederea asigurarii intretinerii preventive a autobuzului;
- Alertarea soferului i a personalului de intrefinere privind probleme de functionare ale
autobuzului;
- Comanda si controlul sistemului audio video de informare calatori;
- Urmarirea pozifiei autobuzului cu GPS, masurarea distantelor;
- Comunicare si interfatd cu alte sisteme (numéarare célatori etc);
- Aplicatii pentru harta, navigare si ghidarea conducatorului auto;
- Informatii despre programul de circulatie al conducatorului auto si respectarea
acestuia;
Conectivitate: computerul de bord trebuie sa fie compatibil cu cel putin urmétoarele metode de
transfer date:
- Interfata de comunicare pentru date wireless (WLAN);
- Interfald de transfer de date in regim online — modem 3G/4G incorporat in
computerut de bord;
Cﬁterfaté de comunicare pentru date USB si ethernet 10/100 Mbps cu mufa RJ45;

AaTg
DIRECTA TEHKICA
VIZAT SPRE NESCES “SARE

35



| CAIET DE SARCINI
455936 | ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREST! A UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S| 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
' DIN GAMA DE 18M)

- CGMT - Computer de gestiune Management Trafic - va avea suficiente mufe RJ45
pentru a conecta toate echipamentele imbarcate (SAT — Sistem Automat de Taxare,
infotainment, numarare calatori etc);

- Conexiune prin cablu: serial - RS232 (si optional 485), IBIS-IP conform VDV301 (sau
echivalent);.

Pentru prelucrarea si stocarea datelor din server se vor livia computere si software specific
pentru operatia de descarcare conform Anexei 1.1.
Caracteristici minime pentru fiecare computer:

CPU intel 64bit avand frecvenia de lucru min. 3 GHz si min. 6MB cache

- min. 4 GB memorie RAM;

- min. 500 GB capacitate HDD,;

- min. 1TB HDD extern pentru backup si stocare date,

- DVD-RW;

- LAN on-board, Video on-board, sunet on-board;

- Monitor LED sau superior cu diagonala de min. 22",

- Mouse, tastatura;

- UPS min. 500 VA,

- licente MS Windows 10 Professional sau superior, MS Office 2016 sau superior.
Pentru testarea, diagnosticarea si parametrizarea sistemelor gestionate electronic se vor livra
calculatoare portabile/laptop cu caracteristici minimale, conform Anexei 1.1:

CPU Intel 64bit avand frecventa de lucru min. 3 GHz si min. 6MB cache

- min. 4 GB memorie RAM;

- HDD min. 500 GB de tip SSD;

-  DVD-RW;

- display min. 156"

- conectivitate USB; Bluetooth, Wi-Fi;

- va fi dotat cu toate interfetele/adaptoarele/cablurile necesare conectarii la autobuz;

- licente MS Windows 10 Professicnal sau superior, MS Office 2016 sau superior.
Serverul ce va fi livrat in cadrul contractului avand ca scop descarcarea in timp real a datelor
inregistrate n vehicul (parametri de functionare, numaératoare célatori etc) va avea urmatoarele
specificatii tehnice minimale:

- Vafiredundant la nivelul sursei de alimentare;

- Va fi redundant la nivelul hard — discurilor; se va asigura minim RAID 5 ca nivel de
redundantd pe baza de date gi RAID 1 la nivelul sistemului de operare si aplicatiilor
specifice care vor face parte din oferta;

- Dimensionarea serverului va avea in vedere un numar de minim 25 utilizatori
concurentiali ce solicita consultare baza de date sau rapoarte, céat si un numar de minim
500 autobuze ce vor comunica cu serverul;

- Hard-discurile serverului vor fi dimensionate astfel incat sa asigure volumut de stocare
necesar pentru a inregistra toate datele transmise de autobuze pentru o perioada de
minim 24 luni. Se va avea Tn vedere si 0 rezerva de stocare de cel putin 20%, volumul
minim de stocare asigurat va fi de minim 5 TB, discurile vor fi de min 15.000 rpm sau cu
performante superioare,

- Cantitatea minima de memorie RAM cu care va fi echipat serverul este de 32 GB.
Serverul va fi echipat cu min. 4 interfete de retea ethernet gigabit, minim o interfa{d dedicata
pentru remote management” cu serverul oprit §i min.2 interfete de retea de tip FO (fibra
optica).

Serverul va fi de tip rack-mountable, pentru rack de 19 inch. Se vor prevedea toate elementele
necesare pentru montarea in rack. Rackul nu face obiectul livrarii, fiind existent la sediul
achizitorului. BAECTA Tt
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Serverul va fi livrat cu setul de cabluri KVM (cabluri dedicate pentru mouse, tastatura si monitor

pentru montarea in rack a serverului) incluse.

Serverul va fi liviat cu media-kituri pentru sistemele de operare, drivere §i aplicatiile livrate

fmpreund cu acesta.

Sistemul de operare, licen{a de baza de date si toate aplicatiile software livrate vor avea licenta

de tip perpetuu.

Licenia de baza de date ofertatd nu va avea restrictii privind dimensiunea fizica a bazei de date

Arhitectura hardware a serverului va fi scalabild si va permite upgrade hardware cel putin la

nivelul memoriei RAM si a HARD-DISCURILOR féard a implica inlocuirea carcasei sau a placii

de baza/controller disc sau controller RAID.

Se va asigura training pentru aplicatia livratd pentru cel putin 6 persoane desemnate de

achizitor si cel putin 2 persoane din partea achizitorului, trainingul va fi realizat in locatia

desemnata de achizitor. _

7.22.7. SISTEM INFOTAINMENT CU DISPLAY LED PENTRU INFORMAREA CALATORILOR

PRECUM $I PENTRU DIFUZARE SPOT-URI PUBLICITARE

Caracteristici player digital pentru informarea calatorilor si pentru difuzare spot-uri publicitare:

- Slot cu card SD sau echivalent (minim 64 GB);

- Conectivitate: port USB 2.0, Ethernet, RCA audio-video input-output, RS232, Bluetooth,
modem 3G/4G inclus Tn sistemul infotainment. De asemenea, va fi conectat prin Ethernet la
CGMT- Computer de gestiune Management Trafic.

Caracteristici minime display-uri LED:

- Diagonala monitor: min.19 inch TFT;

- Rezolutie min. 1440x900;

- Contrast: 1000:1;

- Luminozitate: 700 cd/m?;

- Timpul de raspuns: 8 ms;

- Carcasa anti-vandalism ventilata;

- Ecran de proteciie transparent, antivandalism, interschimbabil;

- Unghi de vizibilitate: min 120 grade orizontal si 70 grade vertical;

- TCP/P;

- Interfete compatibile cu arhitectura informatica la nivel de autobuz.

Varianta constructiva va fi cu minim doua display-uri.

Functionalitatj:

- Alfigarea de informatii pentru calatori cum ar fi: timpul estimat pana la sosirea in urméatoarea
statie, timpul pana la capatul de linie, numarul liniei, legaturi cu alte linii Tn statii, destinatie
elc.;

- Anuntarea sonord prin intermediul instalatiei de anun{ vocal in corelare cu statiile si
informatiile afisate;

- Spoturile publicitare vor putea fi incércate in sistem prin intermediul retelei de comunicatie
W-LAN, sau cu ajutorul cardului de memorie ca solutie de backup;

- Incarcarea datelor si supravegherea sistemului se va face in regim online (3G/4G);

- Anunfarea trebuie facuta funciie de pozitia in spatiu furnizatd de GPS;

- Transmiterea de informatii tip imagine, wdeo-chp, inclusiv sunetul aferent in functie de
localizarea GPS a autocbuzuiui;

- Transmiterea de informatii in timp real de la distan{d privind modificari survenite in
transportul public.

- Display-ul informare célatori trebuie sa asigure afigarea statiei care urmeaza ca destinatie
cu simbolul modului/ modurilor de transport urmat de numarul liniilor aferente intr-un format
distinctiv principai prin dimensiune gi in format distinctiv secundar, urmatoarele trei —patru

stalii care_urmeaza, inclusiv stafia afigatd in modul distinctiv principal. Dispiay-ul LED

RATS
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trebuie s fie amplasat central Tn tavanul salonului la o indltime cu latura inferioard la minim

2,00 metri.
- Sistemul va fi dotat cu difuzor exterior prin care se vor anunia informatjile legate de linia pe

care circula vehiculul.
Sistemul va fi livrat cu softurile si accesoriile aferente astfel incit functionalitatea s& nu depinda
de o eventuald achizitie ulterioara.
Cate un display va fi montat in salon in dreptul postului de conducere (in spatele conducatorului
auto), orientat catre salon, la autobuzele din gama de 10m si 12m si 18m. Al doilea display la
autobuzele din gama de 18m se monteaza la tronsonul articulat, orientat catre usa 4.
Sistemul va permite rularea fisierelor video la 0 anumita coordonata geografica. Sistemul va
pune la dispozitie fisierul jurnal {log) ce va contine ordinea fisierelor difuzate intr-o perioada de
timp dorita in traseul liniei.
7.22.3. SPECIFICATII TEHNICE ANEXATE LA OFERTA
Pentru principalele instalati, sisteme si subsisteme, ofertantul va prezenta specificatii tehnice
detaliate (in limba romana si engleza), rdspunzand tuturor cerinfelor din Caietul de Sarcini.
Pentru echipamentele IT se accepta prezentarea in limba engleza, ca exceptie, urmand ca
ofertantul declarat castigator s& prezinte documentatia respectiva in limba roman& pana la
livrarea primului autobuz.
8. REGUL! PENTRU VERIFICAREA CALITATII
8.1. CERINTE DE CALITATE
Conform ART. 195 din Legea 99/2016:
“(1) Entilatea coniractanta are dreplul de a impune operatorilor economici obligalia prezentarii
unor certificari specifice, acordate de organisme de cerlificare acreditale, care alesta
respectarea de catre aceglia a anumitor standarde de asigurare a calitdii, inclusiv privind
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitdfi, sau standarde ori sisteme de management de
mediu.
(2) Entitatea contractantd are obligalia, in conformitate cu principiul recunoagterii reciproce, de
a accepla certificate echivalente cu cele prevazute la alin. (1), emise de organisme de
certificare acreditate stabilite in alte state membre.
(3) In cazul in care se poate demonstra ¢d un operator economic nu a avut acces la un
certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractantad sau nu are
posibilitatea de a-I obtine in termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, entitatea
contractantad are obligalia de a accepla orice alte probe sau dovezi prezentale de operatorul
economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unuj
nivel corespunzator al calitalii sau, dupd caz, al protectiei medijului, echivalent cu cel solicitat de
entitatea confractanta.”
in acest sens, producatorul subansamblelor importante (motorul termic, cutia de viteze
automata, puniea motoare, puntea fata, compresorul, caseta de directie, pompa servadirectie,
electromotorul, alternatorul /alternatoarele, baterii de acumulatori, caroserie, echipamentele de
Tncélzire, climatizare) irebuie séa fie certificat conform 1SO 9001 respectiv ISO 14001.
Furnizorul trebuie sa fie certificat conform standardelor 1ISO 9001 respectiv ISO 14001.
8.2. CONDITH DE VERIFICARE A CALITATII
Tncercérile la care vor fi supuse autcbuzele si metodele de verificare pentru determinarea:

- conformitétii materialelor gi a subansamblelor utilizate;

- caracteristicilor constructive si funclionale;

- Confortului ambiental;

- indicatorilor de fiabilitate;

- performanielor functionale; e TG
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se vor face astfel Tncat sa indepiineasca ,Conditiite tehnice pentru vehicule rutiere In vederea
admiterii in circulatie pe drumurile publice din Roménia” (CTAC), elaborate de RAR - Registrul
Auto Roman, regulamentele CEE-ONU la care Romania a aderat si standardele nationale
specifice consfructiei de autovehicule rutiere.

9. MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

9.1. MARCARE

Fiecare autobuz va avea montat frontal in interior, pe peretele vertical, In partea dreapta, o
tablita indicatoare cu urmatorul continut, Tn limba romana:

- Denumirea societatii producatoare;

- Tipul autobuzului;

- Anul de fabricatie incorporat, in codul VIN;

- Numarul sasiului incorporat, in codul VIN;

- Masa proprie;

- Masa utilg;

- Masa totala;

- Masa repartizata pe axe (fala, spate);

- Motor (tip, serie, putere);

- Capacitate de transport (pe scaune, total);

- Fiecare sasiu trebuie sa aiba poansonat codul VIN.

9.2. CONSERVARE $I AMBALARE

Autobuzul va fi conservat si echipat corespunzator modului de transport, pe cale feratd sau prin
mijloace proprii, pe raspunderea si pe costurile ofertantului.

10. DOCUMENTATIA DE INSOTIRE

10.1. DOCUMENTE PENTRU FIECARE AUTOBUZ:

Fiecare autobuz va fi insolit de urméatoarea documentatie tehnica in limba romana:

- Manual de exploatare/conducere autobuz, pentru conducatorul auto;

- Camet service, pasaport;

- Certificat de garaniie;

- Certificat de calitate;

- Declaratie de conformitate;

- Cartela de date (echiparea autobuzului cu agregatele principale: serii, marca, tip
agregate); _

- CD-uri cu softul de download original la toate sistemele i subsistemele aferente;

- CD-uri de service off-line;

- Carte de identitate eliberatd de RAR - Registrul Auto Roman;

- Certificate de calitate pentru subansamblurile principale (cutie viteze, compresor, punti,
caseta de direclie, pompa servodirectie etc.);

- Manual de exploatare pentru dotarile auxiliare (instalatie de preincalzire, tahograf, radio-
CD, aer conditionat, informare calatori, numarare caldtori, supraveghere video, scaun
ergonomic etc.).

10.2. DOCUMENTE PENTRU AUTOBUZELE LIVRATE

- Certificat de atestare EURO 6 pentru motor;

- Certificate de conformitate sau de omologare, pentru principalele sisteme si subsisteme
(certificare pentru motor, cutie de viteze, punte) , agregate, etc., emise de laboratoare
agreate in UE.

Urmatoarea documentaie (in limba romana si engleza) va fi furnizatd pe suport informatic(20
seturi) §i cu acces online permanent la portalul service al producatorului(min. 16 utilizatori):

- Planul reviziilor tehnice planificate;

Elp-.. R_ATB
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- Manuale de intretinere planificata, {care sa cuprindd operatiijile de Tntrefinere planificata
pentru toate instalatile si subansamblele autobuzului) Manuale reparatii, (care sa
cuprinda operatiile de reparatii pentru toate instalafiile i subansamblele autobuzului);

- Manualul de diagnosticare OBD (On Board Diagnosis) ce va cuprinde codurile de
defecte, denumirea defectelor si modul de remediere;

- Nomenclator cu manopera normata pentru activitatea de intretinere planificata {care va
cuprinde manopera desfisuratd pe operalii pentru activitatea de intretinere planificata
pentru autobuzul ofertat), in limba romana si in limba engleza,

- Nomenclator cu manopera normatd pentru activitatea reparatii (va cuprinde manopera
desfagurata pentru operatii de: inlocuiri de piese, agregate, elemente caroserie, reparatii
de piese si agregate pentru: sisteme mecanice, electrice si caroserie pentru autobuzul
ofertat), in limba romana si in limba engleza;

- Catalog de piese de schimb si consumabile, actualizat pe marca, tip si lot de fabricatie,
in limba engleza (utilizabil pe calculator cu programui de instalare aferent), cu lista
furnizorilor agreati, inclusiv up-grade gratuit pe toata durata de viata;

- Acces gratuit pe toaté durata de viatd a autobuzului la sursa de informatii tehnice on-line
acordata reprezentantelor service ale ofertantului (furnizorul va intocmi pagina de web n
limba romana pentru documentare, actualizéri, etc.)- minim 16 utilizatori;

- Desene de ansamblu (structura de rezistentd, invelis exterior, Tnvelig interior gi
tehnologia de asamblare pentru reparatii accidentale);

- Schema (schemele) instalatiei efectrice;

- Schemele simplificate a tablourilor electrice de distributie (a conexiunilor, a sigurantelor
de protectie si a destinatiilor for), in limba romana;

- Schema cablajelor si conectorilor;

- Schema instalatiei pneumatice;,

- Schema punctelor de masura — diagnosticare a instalatiei pneumatice;

- Schema instalatiei de racire a motorului i incalzire salon;

- Schema instalaliei de climatizare (aer condifionat);

- Schema punctelor de masura si diagnosticare a instalatiei de aer conditionat;

- Schema instalatiei de alimentare;

- Schema punctelor de masura si diagnosticare a inslalafiei de alimentare;

- Schema instalatiei de ungere cu punctele de gresare;

- Manual de utilizare si programare a indicatoarelor de traseu, inclusiv software cu
interfaid utilizator in limba romana;

- Schema instalatiei speciale pentru reducerea gazelor poluante in conformitate cu
normele EURO 6;

- Schemele vor fi prezentate si in format electronic;,

- Manual de exploatare si intrefinere pentru atelierul de service;

- Planul proceselor tehnologice planificate;

- Manuale de reparatii pentru atelierul de service;

- Manualul de diagnosticare OBD (On Board Diagnosis) ce va cuprinde codurife de
defecte, denumirea defectelor $i modul de remediere;

- Nomenclatorul tuturor reperelor din care se compune autobuzul ce va cuprinde denumire
reper, cod fabricant, nr. buc. pe autobuz, cod subfurnizor, marca de provenienta;
Manuale pentru dotari, instalatii $i echipaments (20 buc.).

11. SPEClALIZAREA PERSONALULUI DE INTRETINERE (SERVICIILE DE TRAINING)

Furnizorul se obliga sd asigure, pe cheltuiala sa, la cererea achizitorului, pe perioada derulari

contractului de furnizare, prezenta unei delegatii formate din 5 (cinci) persoane desemnate de

achizitor, care sa poatad urmari procesul de fabricatie a autobuzelor ce fac.obiectu! contractului.
[ .
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Vizitele, in numar de 3 (trei}, fiecare avand o duratd de maxim 6 zile (5 nopti) pot fi anuntate

furnizorului inainte sau pot avea caracter inopinat.

Furnizorul va realiza pe costuriie sale, in locatile desemnate de achizitor, instruirea

personalului de intrefinere si reparalii al achizitorului, precum si acceptul pentru a efectua

lucrari pe marca de autobuz coniractata, (conform cerintelor RNTR 9, RAR - Registrul Auto

Roman) pentru: '

- Diagnosticare, intretinere si reparare sisteme mecanice;

- Diagnosticare, intretinere si reparare sisteme electrice si electronice;

- Intretinere reparare caroserie (invelis exterior, interior salon, geamuri etc).

Scolarizarea specialistilor desemnati de achizitor pentru activitatea de intretinere si reparatii se

va face pe cheltuiala furnizorului.

Pentru personal tehnic cu calificare superioard (responsabili logistica §| intretinere reparatii)

conform urmatorului program:

- Minim 10 specialisti pe o perioada de minim 5 zile lucratoare pentru autobuz ca ansamblu,
la achizitor;

- Minim 10 specialisti pe o perioada de minim 5 zile lucratoare pentru motor, la achizitor:

- Minim 10 specialisti pe o perioada de minim 5 zile lucratoare pentru cutia de viteze, la
achizitor;

- Minim 10 specialisti pe o perioada de minim 5 zile lucratoare pentru punti, sistem de frAnare
si suspensie la achizitor;

- Minim 10 specialisti pe o pericada de minim 10 zile lucratoare pentru echipamente
electrice, electronice si diagnosticare sisteme, la achizitor;

- Minim 15 specialisti pe o peripada de minim 5 zile lucratoare pentru sistemele de
management trafic (CGMT), sistem informare calatori, sistem numarare célatori,
supraveghere video, in locatiile achizitorului.

Pentru personal tehnic de executie (muncitori) cursurite de instruire pentru activitati de
revizii, reparatii, inspectii, lucrari caroserie, instruire conducatori auto se vor desfagura in
locatiile mentionate de achizitor/service furnizor:

- minim 32 muncitori/maistrii pentru revizii tehnice planificate;

- minim 32 muncitori/maistrii pentru diagnosticare si reparatii curente;

- minim 24 muncitori/maistrii pentru lucrari caroserie si modul usi;
minim 24 conducatori auto instructori.

12 GARANTII

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND GARANTIA

Ofertantul va prezenta o descriere detaliatd a modului de realizare a activitiiii de asisten{a

tehnica gi service Tn perioada de garantie.

Ofertantul se va angaja obligatoriu in oferta la urmétoarele garanti:

e Garantia totala a functiondrii (,FULL WARRANTY") fard defectiuni a autobuzului minim
240.000 km de la data punerii in exploatare, sau minim 4 ani pentru autobuz in ansamblu si
toate componentele acestuia (altele decit cele de mai jos); Ofertantul va lua in calcul un
parcurs mediu anual de 60.000 km/autobuz:

¢ Garantie extinsa pentru minim 4 ani sau minim 240.000 km in intervaiul de exploatare
corespunzator de la anul 5 pana la anul 8 inclusiv, sau rulajul pana la minim 480.000 km
pentru autobuz in ansamblu si toate componentele acestuia. Vor fi asigurate de catre
furnizor toate materialele, piesele, subansamblele, ansamblele, sistemele, agregatele
autobuzului necesare sa fie inlocuite prin reparatii de uzura normala, defecte tehnice, cu
repere definite (kituri de reparatie, subansambluri, materiale, piese, etc) conform
manualului de reparatii si intretinere a autobuzului si catafogului de piese de schimb.
Sunt exceptate:

- Urmatoarele consumabile: uleiuri, antigel, filtre, acumulatori, anvelage, becuri auto,
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- Piesele necesare pentru reparatiile in urma evenimentelor de circulatie (tamponari) si
cazuri de vandalism;
s Garantii diferite de cea a autobuzului in ansamblu:
- Anvelope: minim 160.000 km;
e Principalele subansamble vor avea o durata medie de bunad functionare fird reparatii
generale pentru:

- Motor: minim 500.000 km;
- Cutie viteze: minim 500.000 km;
- Puntea fata: minim 500.000 km;
- Puntea motoare: minim 500.000 kmn;
- Componente de cauciuc: minim 8 ani;

- Discuri de frana: minim 250.000 km.

fara ca aceasta sa reprezinte o obligatie de garantie.

Service-ul, remedierea defectelor, activitatea de intretinere si mentenantid planificatd se vor
realiza in atelierele din locatiile prezentate in anexa la contract sifsau in service-ul autorizat
RAR - Registrul Auto Roman al fumnizorului, dupd caz. Personalul si intreaga activitate de
service TG vor fi autorizate RAR - Registrul Auto Roman. Fumizorul va realiza asistenia
tehnic4, training personal cu certificare, SDV-istica $i documentatia necesard pana la obtinerea
de cétre entitatea desemnata de achizitor a licenfierii RAR - Registrul Auto Roman pentru
activitalile de service pentru autobuzul ofertat (pentru locatiile achizitorului din anexa la
contract si personalul propriu).

Ofertantul va prezenta personalul si dotarea tehnica necesare asigurarii asistentei tehnice in
garantie si service-ului n perioada de garantie a autovehiculelor. La ofertare se va prezenia
autorizarea RAR - Registrul Auto Roman a atelierului service, care trebuie s& fie naria
administrativ-teritoriala a Municipiului BUCURESTI.

Furnizorul va desemna un responsabil pentru activitatea de service in termen de garantie care
va raspunde de coordonarea §i optimizarea activitatii. Se vor organiza intalniri bilunare de
analiza Tn comisie mixta Achizitor — Furnizor.

Manopera de intretinere planificatd, revizii tehnice si reparatii defecte tehnice din vina
furnizorului conform manualului de infrefinere al producétorului va fi realizata de catre
personalul desemnat de achizitor pe cheltuiala Furnizorului. Furnizorul va asigura avizarea
operatiunilor gi a calitatii executiei, cu asumarea ntregii responsabilitdfi asupra acestora, pentru
perioada de garantie tip full waranty cat si pentru perioada de garantie extinsa.

Pentru indrumarea $i controlul acestor activitdti Furnizorul va stabili cate un reprezentant
permanent de service in unititile de exploatare.

Fumizorul va asigura pe costurile sale, un stoc de materiale si piese, agregate, inclusiv
consumabilele (lubrifianti, filtrele aferente etc.) necesare pentru activitatea de remediere a
defectiunilor, intrejinere si mentenanta planificata pe toatd perioada de garantie tip full waranty.
Distribuirea acestora din stoc se va asigura in regim operativ astfel incat sa se asigure in
permanenta disponibilitatea asumata prin contractul de furnizare autobuze, de minim 95%.
Aceleasi conditii vor fi indeplinite si pe perivada de garantie extinsa, cu exceptia consumabilelor
definite (uleiuri, antigel, filtre, acumulatori, anvelope, becuri auto). La cererea furnizorului,
achizitoru! va pune la dispozitie spatiul necesar pentru depozitare.

Modul de consemnare si de rezoivare a defectiunilor tehnice aparute in pericada de garantie
este precizat in anexele 2...6 la Caietul de Sarcini.

Nerealizarea indicatorului de disponibilitate pentru autobuzele livrate de minim 95 %, in
perioada de garaniie (full waranty si garantie extinsa) va duce la aplicarea unei penalizari
propoartionala cu nerealizarea inregistrata care va fi oprité din garantia de buna executie.
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Fumnizoru! este obligat sa livreze, la cererea achizitorului, piese de schimb pentru autobuze,
minim 12 ani de la livrarea ultimului autobuz fivrat gi s prezinte lista cu furnizorii pieselor gi
componentelor acestuia ale carar garantii vor fi asigurate prin responsabilitatea sa.

Achizitorui igi rezerva dreptul de a putea achizifiona de pe piald materiale, subansamble si

agregate de arigine (identice cu cele din echiparea initiala a autobuzului) si de a le inlocui pe

cele defecte fard ca ofertantul declarat castigator sé scoatd autobuzul din garantie.

In mod concret pe perioada de garantie singurele cheltuieli suportate de achizitor vor fi:

- Consumul de carburant si de AdBlue (solutie apoasa ce contine uree Tn proportie de 32.5%
si apa deionizata (67.5%). Lichidul este folosit pentru a reduce emisiile de monoxid de azot
(NO) si dioxid de azot (NO2) - dupa caz;

- Salariile soferilor,

- Contravaloarea activitatii de curatenie a autobuzelor;

Anvelopele in intervalul 160.000 km — 240.000 km.

Pe pericada de garantie extinsa achizitorul va suporta si cheltuielile legate de consumabile
(uleiuri, antigel, filtre, acumulatori, anvelope, becuri auto).
Modul de avizare, procedurile de lucru si modelele de documente vor fi stabilite prin contract
respectandu-se prevederile minimale prevazute in Caietul de Sarcini.
Furnizorut se obliga s& asigure stocul tampon de sigurantd de materiale consumabile pe toati
pericada de garantie full waranty in unitatile achizitorului. Deasemenea va asigura stocul de
piese, subansamble si echipamente necesare pentru activitatea de remediere a defectiunilor in
termen de garantie (full waranty si garantie extinsa) din vina furnizorului.
Sculele, SDV-urile si piesele de prima dotare prevdzute in anexele 1.1 si 1.2 sunt in
proprietatea achizitorului gi nu vor putea fi folosite in activitatile care cad in sarcina furnizorului.
13. PENALIZARISI MOD DE TRATARE PENTRU DEFECTIUNI TN TERMEN DE GARANTIE
(TG)
Furnizorul va prezenta un angajament ferm prlvmd timpul de rezolvare a defectelor reclamate in
pericada de garantie.
Constatarea defectelor se va face de catre reprezentantul achizitorului in prezenta
reprezentantului furnizorului. In cazul neprezentarii in interval de maxim 24h a reprezentantului
furnizorului pentru constatare, reprezentantul achizitorului va intocmi unilateral procesul verbal
de constatare pe care-l va trimite prin fax la furnizor. Notificarea defectiunii se va face imediat
dupa constatare prin fax la numarul convenit in contract. De asemenea va fi avizat telefonic si
fax si reprezentantul de service al furnizorului. Dacd durata imobilizdrii Tn cadrul garantiei
depaseste 2 zile calendaristice, garantia autobuzului va fi prelungita cu numarul zilelor de
imobilizare. Pentru defectiunile aparute in termen de garantie care produc accidente soldate cu
pagube materiale si/sau vatamarea corporala a caldtorilor sau a personalului de exploatare,
furnizorul va suporta daune directe gi indirecte conform prevederilar contractului si a legislatiei
in vigoare. In acest sens va prezenta un angajament ferm privind respectarea acestei cerinte.

Pentru defectiunile aparute in pericada de garantie in urma carora achizitorul nu poate realiza

venituri din cauza imobilizérii autobuzului se vor percepe daune directe si indirecte conform

contractului,

Penalizarile pentru perioadele de imobilizare a vehiculelor sunt precizate in Anexa6. Pentru

imobilizérile datorate defectiunilor aparute Tn perioada de garantie in urma carora achizitorul nu

realizeaza venituri se vor percepe daune directe si indirecte conform Anexei 6.

Remedierea defectiunilor in termen de garantie se va realiza fara penalizari in maxim 24 de ore

pentru interventiile care nu necesitd demontari de agregate/echipamente si in maxim 48 de ore

pentru interventiile care necesita demontari de agregate/echipamente de la intocmirea notificarii
transmise, conform Anexelor 2, 3 si 4. Furnizorul va prezenta un angajament ferm privind
termenul de rezolvare a defectiunilor in termen de garantie.
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in cazul in care furnizorul nu realizeaza disponibilitatea de minim 95%, acesta va plati daune

calculate conform contractului. Disponibilitatea de minim 95% se calculeaza conform clauzelor

contractului, conform celor de mai jos.

Calculul disponibilititii se realizeaza atat la nivel de an contractual pentru fiecare autobuz in

parte cat §i pentru autobuzele livrate, Practic, fiecare autobuz trebuie sa fie disponibil din punct

de vedere tehnic minim 347 zile pe an din totalul de 365 zile si in fiecare zi trebuie sa existe
disponibil un numar de autobuze de minim 85% din autobuzele livrate. Sunt excluse
defec;uumle cauzate de accidentele de circulatie sau actele de vandalism.

in situatia in care nu exista in stocut din fiecare locatie a achizitorului prevazute in anexa la

contract, piese vitale cu valoare mica sau materiale consumabile {uleiuri, unsori, lichide, becuri,

curele, filtre), materiale care pot fi inlocuite de catre personalul achizitorului autorizat cu ocazia
efectuarii activititilor de intretinere planificata si revizii autobuzele vor fi declarate indisponibile
din momentul anuntarii i inapte de traseu. Pentru acestea achizitorului va percepe penalizéri.

14. ACTIMITATEA DE INTRETINERE S| MENTENANTA ZILNICA
a) Prin activitate de intretinere si mentenan{d zilnicad se infelege totalitatea Jucrarilor

executate de achizitor de tipul inspectie tehnica zilnica pentru verificarea startii normale

de funclionare a autobuzului si inlocuirea de componente vitale cu valoare mica sau

materiale consumabile (uleiuri, unsori, lichide, becuri, curele, filtre,), conform legislatiei in
* vigoare in Romania privind circulatia rutiera si transportul public de célatori;

b} Activitatea de intrefinere si mentenania zilnica se desfagoara in totalitate in 8 (opt) locatii
ale achizitorului prevazute in anexa la contract;

c) Manopera va fi executata de personalul desemnat de achizitor pe cheltuiala furnizorului;

d) Toate consumabilele necesare activitatii de infretinere gi mentenanta zilnica sunt in
sarcina furnizorului si vor fi livrate egalonat pe cheltuiala acestuia (completari ulei,
antigel, becuri, curele, care au o durata de viafa sub termenul de garantie al autobuzului,
respectiv 240.000 km).

Nota:

- personalul pentru aceasta activitate va fi instruit gi autorizat de furnizor;

- personalul poate inlocui piese defecte care prin simpla inlocuire nu conduc la imaobilizarea
autobuzului cum sunt: becuri, curele cat §i completarea cu ulei motor sau alte materiale
consumabile;

- furnizorul are obligatia de a constitui un stoc minim cu aceste componente in fiecare locatie
a achizitorului prevazuta in anexa la contract.

15. ACTIVITATEA DE INTRETINERE SI MENTENANTA PLANIFICATA

Oferta va contine procesul de intretinere planificatad din care sa reiasa periodicitatea, operatia

efectuata, piesele care trebuie inlocuite preventiv, consumabilele, timpii alocati pentru

manopera.

a) Prin activitate de intretinere se in{elege totalitatea lucrarilor cerute in planul de revizii
planificate al autobuzului in functie de rulajul si de timpul de exploatare al acestuia,

b) Activitatea se desfagoara in totalitate in cele opt ateliere din locatiile prevazute in anexa
la contract;

c) Lucrérile vor fi executate de personalul desemnat de achizitor instruit si scolarizat de
Fumizor i sub supravegherea si raspunderea reprezentantului furnizorului; costurile
manoperei executate de personalul desemnat de achizitor vor fi suportate de Furnizor;

d) Toate consumabilele necesare activitdtii de intrefinere si mentenanta planificata sunt in
sarcina furnizorului pentru toatd perioada de garantie (full waranty) si vor fi livrate
egalonat pe cheltuiala acestuia. Ofertantul va pune la dispozitie piesele si materiale
consumabile (becuri, ulei pentru completare, antigel st alfi lubrifianti, curele) care in caz
de defectare pot conduce la imobilizarea autobuzului.
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Ofertantul va include in pretul ofertei toate materialele si reperele consumabile care trebuie
inlocuite inclusiv lubrifianti, filtre, becuri, etc., pentru 240.000 km/autobuz de fa punerea in
functiune, inclusiv completarile cu lubrifianti, agent frigorific etc. Acestea vor fi furnizate de catre
Furnizor pentru toaté pericada de garantie tip full waranty, fara nici un cost pentru achizitor.

Prin repere si materiale consumabile ¢i de mare uzura se Tnfelege totalitatea materialelor i
repereior care au o perioada de utilizare normala in exploatare mai mica decit perioada de
garantie de 240.000 km (antigel, uleiuri, unsori speciale, freon, apa distilata, amortizoare,
garnituri de frand, perne de aer, baterile de acumulatori, lamele stergdtor parbriz, curele
transmisie etc.).

Furnizorul va livra in functie de necesitafi, incepand cu prima tranga de autobuze livrate,
piesele si materialele necesare pentru buna desfasurare a activitatii de Intretinere si reviziile
planificate pentru intreaga perioada de garaniie.

16. ACTIVITATEA DE REMEDIERE A DEFECTIUNILOR CARE SE POT EFECTUA IN
ATELIERELE DIN LOCATIILE PREVAZUTE IN ANEXA LA CONTRACT IN TERMEN DE
GARANTIE DIN VINA FURNIZORULUI

a) Prin activitate de remediere a defecliunilor care se pot efectua in atelierele din locatiile
prevazute in anexa la contract in termen de garanie din vina furnizorului se infelege

- totalitatea lucrarilor necesare peniru aducerea autobuzului la parametrii normali de
funciionare;

b) Activitatea de remediere a defecfiunilor in termen de garantie din vina furnizorului se
desfégoara in totalitate in locatiile prevazute in anexa la contract;

¢) Lucrarile vor fi executate de personalul desemnat de achizitor pe chelluiala si pe
raspunderea fumnizorului;

"d) Toate reperele si consumabilele necesare activitdti de remediere a defectiunilor in
termen de garaniie sunt in sarcina furnizaruiui si vor fi livrate pe cheltuiala acestuia.
Filtrul de aspiratie aer al motorului gi setul de filtre pentru climatizare se vor schimba dupa un
parcurs de maxim 30000 km pentru un autobuz.
17. ACTIVITATEA DE REMEDIERE A DEFECTIUNILOR CARE NU SE POT EFECTUA IN
ATELIERELE DIN LOCATIILE PREVAZUTE IN ANEXA LA CONTRACT iN TERMEN DE
GARANTIE DIN VINA FURNIZORULUI ‘

a) Prin activitate de remediere a defectiunilor grele in termen de garantie din vina
furnizorului se intelege totalitatea lucradrilor necesare pentru aducerea autobuzului la
parametrii normali de functionare si care nu pot fi remediate in locatiile prevazute in
anexa la contract cu dotarile si echipamentele existente;

b) Activitatea de remediere a defectiunilor care nu se pot efectua in atelierele din locatiile
prevazute in anexa la contract in termen de garaniie din vina furnizorului se desfagoara
n totalitate in locatia service a furnizorului;

c) Lucrarile vor fi executate de personalul Furnizorului pe cheituiala $i pe raspunderea
acesluia;

d) Toate reperele si consumabilele necesare activitalii de remediere a defectiunilor grele in
termen de garaniie sunt in sarcina ofertantului pe cheltuiala acestuia.

Nota: Remedierea defectiunilor in termen de garantie, indiferent de felul in care doreste sa
procedeze ofertantul pentru remedierea defectiunilor din vina sa, va realiza conditile si
performantele declarate in oferta. In caz contrar se vor aplica penalizirile prevdzute in Caietul de
Sarcini.

18. ACTIVITATEA DE REMEDIERE A DEFECTIUNILOR CARE NU SUNT IMPUTABILE
FURNIZORULUI (TAMPONARI SAU COMENZI DE LUCRU ORDONATE DE ACHIZITOR) Sl
CARE NU POT F] REMEDIATE DE ACHIZITOR

a) Prin activitate de remediere a defectiunilor care nu sunt imputabile furnizorului in termen
de garantie se infelege totalitatea lucrarilor necesare pentru aducerea autobuzului ia
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parametrii normali de functionare in cazul accidentelor de circulatie, avarii neimputabile
furnizorului gi ordonate de Achizitor;

b) Aclivitatea de remediere a defecliunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponari
sau comenzi de lucru ordonate de Achizitor) si care nu pot fi remediate de achizitor se
vor desfagura in locatia service a furnizorului;

c¢) Lucrarile vor fi executate de personalul furnizorului si pe raspunderea acestuia, pe
cheltuiala Achizitorului; '

d) Toate reperele si consumabilele necesare acestor activitafii de remediere sunt in sarcina
furnizorului si vor fi livrate pe cheltuiala Achizitorului.

Ofertantul va prezenta o descriere detaliatd a modului de realizare ale activitatilor de remediere
in cazul unei solicitari de inferventie din partea achizitorului (proforma).

Pentru remedierea defectiunilor neimputabile ofertantului declarat castigétor, aparute in
pericada de garantie, acesta are obligatia de a furniza Achizitorului, la cerere, piesele si
subansamblele de schimb necesare la prefurile din oferta prezentata, ce va indica pentru
fiecare reper in parte furnizorul, codul de producétor si pretul unitar in lei exclusiv TVA.

19. DEFECTIUNI SISTEMATICE $I VICH ASCUNSE

Ofertantul va prezenta o descriere detaliatd a modului de realizare ale activitatilor de remediere
pentru viciile ascunse cét si pentru alte defecte de material si/sau de conceptie in perioada de
garantie si post-garantie.

in cazul in care pe parcursul primilor 480.000 km , o avarie sau o uzura anormala se repeta la
mai mult de 6% din autobuzele livrate, acesta reprezintd un ,defect sistematic” de conceptie
sau de fabricatie. In acest caz, ofertantul declarat céstigitor este obligat sa verifice, s3
reproiecteze, si Tnlocuiasca sau sé repare, pe cheltuiala proprie, elernentul defect, la toate
autobuzele.

Dacd dupa perioada de garantie, o piesa componenta a unui agregat /subansamblu -se
defecteaza (rupere, spargere, uzura anormala) la un rulaj mai mic decéat fiabilitatea declarata de
ofertant a agregatului /subansamblului in cauza, pentru un procent mai mare de 6% din
autobuzele achizifionate se indeplineste conditia de “viciu de material’. Furnizorul va fi
responsabil de remedierea viciilor ascunse pe cheltuiala sa, pentru pericada de fiabilitate
declaratd sau durata de viaid a agregatului (subansamblului) in cauza.

Furnizorul va fj responsabil pe intreaga duratd de viald a autobuzului de remedierea viciilor
ascunse de material, conceptie sau executie pentru autobuz ca ansamblu cét si pentru toate
agregatele, sistemele si echipamentele sale, pe cheltuiala sa.

Pe perioada de garantie si postgarantie, Furnizorul va inlocui sau va repara pe cheltuiala sa
toate elementele cu defecte de material si/sau de conceptie.

20. RECEPTIA LA LIVRARE

Receptia individuala a autobuzelor livrate: se va efectua la achizitor, conditiile fiind precizate in
Anexa 7.
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ANEXA 1
PRODUSE LIVRABILE IN CADRUL PRETULUI CONTRACTULUI

Furnizorul va livi)a in cadrul contractului fara nicio cheltuiala din partea achizitorului
urmatoarele:
1. SDV-URI SPECIFICE (SCULE, DISPOZITIVE $lI VERIFICATOARE) CONFORM
MANUALULUI DE INTRETINERE S REPARATIE: NUMAR SETUR! (ANEXA 1.1) LIVRABILE
ACHIZITORUILUL.
Fumizorul va livra SDV-urile specifice pentru executarea lucrdrilor de interventie/ verificari/
reglaje si reparatii pentru autobuz ca ansamblu, cat si pentru toate componentele si sistemele
acestuia conform precizdérilor din documentatia de interventie/ verificari/ reglaje si reparatii a
autobuzului.
Achizitorul detine 8 ateliere autorizate de RAR - Registrul Auto Roman pentru activitali de
intretinere si reparatii:

- A1 cutoate subansamblele de la A1.1. la A1.8.

- A2

- A3
in conformitate cu Ordinul 2131/2005 cu modificarile si completarile uiterioare pentru categoria
de vehicule M3.
Furnizorul va defini componenta unui set complet de SDV-uri specifice, conform manualului de
intretinere si reparatii, insofite de pliante i prospecte. Setul va contine obligatoriu cel putin
SDV-urile definite in Anexa 1.1. Acestea vor intra in proprietatea achizitorului gi hu vor putea fi
folosite de céatre reprezentantii Furnizorului pentru reparatiile in termen de garantie.
Echipamente de diagnosticare complete {include hardware si software) necesare procesului de
diagnosticare a sistemelor i agregatelor vehiculului gi pentru reglarea si setarea acestora:
numar seturi conform Anexa 1.1.
Furnizorul va prezenta dotarea cu echipamentele de diagnosticare specifice, complete pentru
toate sistemele controlate electronic, precum si software de reinstalare pentru punctele in care
este posibila deteriorarea, conform precizarilor din documentatia pentru categoria unltégllor tip
Reprezentania - Service.
Furnizorul va prezenta angajamentul ferm privind livrarea in pretul contractului a programului
software in original, si in limba romana, si deasemenea va garanta livrarea gratuit a orcarui up-
grade actualizat in timpul duratei de viaid a vehiculului. Livrarea softului va fi ficutd odata cu
primul autobuz livrat.
2.PIESE DE SCHIMB SI MATERIALE DE PRIMA DOTARE (ANEXA 1.2) LIVRABILE
ACHIZITORULUL
3. AGREGATE St UNITATI ELECTRONICE DE COMANDA DE PRIMA DOTARE(ANEXA 1.3)
LIVRABILE ACHIZITORULUI,
REPERE CONSUMABILE S1 DE MARE UZURA PENTRU TOATA PERIOADA DE GARANTIE
(ANEXA 1.4) LIVRABILE ACHIZITORULUI (FILTRE, PLACUTEFRANA, CURELE DE
TRANSMISIE, BECURI, TUBURI FLUORESCENTE, SIGURANTE FUZIBILE ETC.)
Furnizorul va defini reperele consumabile necesare activitalii de Intretinere si revizii tehnice in
termen de garantie tip full waranty, cantitatile necesare, codurile de catalog si periodicitatea de
schimb. Calculul se va face pentru 240.000km/autobuz, considerand un parcurs mediu anual
de 60000km/ autobuz.
Prin repere consumabile i de mare uzura se defineste orice reper (In afara celor enumerate in

paranteza) care are o perioada de utilizare in exploatare (in condifile dg.exploatare din

SRECTIA VEIRICA
VAT 3aRg HESCHUBAKE
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23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
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CAIET DE SARCINI o ]

Bucuresti) mai mici decat perioada de garantie mentionatd in Caietul de Sarcini. Acestea sunt
in sarcina Furnizorului $i vor fi livrate de cétre Furnizor, fara niciun cost pentru achizitor pentru
toatd perioada de garantie.
Filtrul de aspiratie aer al motorului si setul de filtre pentru climatizare se vor schimba dupa un
parcurs de maxim 30.000 km pentru un autobuz.
4. MATERIALE CONSUMABILE (ANEXA 1.5) LIVRABILE ACHIZITORULUI (ANTIGEL,
ULEIURI, UNSORI SPECIALE, AGENT FRIGORIFIC, APA DISTILATAETC.)
Furnizorul va defini materialele consumabile necesare activitdtii de intretinere si revizii tehnice
in termen de garantie tip full waranty, cantitatile necesare, codurile de produs i periodicitatea
de schimb. Calculul se va face pentru 240.000km/autobuz, considerdnd un parcurs mediu
anual de 60000km/ autobuz.
Cantititile mentionate mai jos reprezintd cantitdtile minime care trebuie incluse in mod
obligatoriu in oferta, ofertantul putdnd doar s& majoreze cantitativ gi s& completeze ca
sorfodimensiuni oferta in funciie de manualul propriu de exploatare si intrefinere.

- minim patru schimburi complete de ulei motor + completarile aferente ulei ardere;

- minim dou& schimburi complete de ulei cutie viteze + completarile aferente;

- minim doua schimburi complete de ulei transmisie principala (grup diferential) +

completarile aferente;

- minim un schimb ulei servodirectie + completarile aferente;

- minim un schimb ulei hidroventilator + completarile aferente;

- minim doua schimburi complete de lichid ricire (antigel) + completarile aferente;

Fumizorul va defini marca, tipul si caracteristicile principale pentru antigel, uleiuri,
unsorile speciale, agent frigorific, etc, necesare activitafii de intretinere in termen de garantie,
cantitatile necesare, caracteristicile tehnice si periodicitatea de schimb. Furnizorul va detalia
deasemenea marca, tipul si caracteristicile principale ale antigelului si lubrifiantilor ce sunt
folositi pe autobuz in momentul fivrarii.

ity
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CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL. BUCURESTI A UNUI NUMAR
23.05.2017] DE 400 BE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M Si 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)
ANEXA 1.1,

a)} SDV-uri, ECHIPAMENTE $i SOFT-URI SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA
LUCRARILOR DE INTRETINERE $I REPARATII, DIAGNOSTICARE SI REGLARE
PENTRU AUTOBUZE CU TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 12M

Nr. Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate
Crt. parametrizare -
Dispozitive specifice uzuale pentru depandri i interventii in trafic :
1. Chei speciale pentru piulite rofifaia: cheie tubulara 20 buc
2. Chei speciale pentru piulite rotifata: prelungitor 20 buc
3. Chei speciale pentru piulite rofifata: teu 20 buc
4, Chei dinamometrice pentru piulite rotifata 8 buc
5. Chei speciale pentru piulite rofi spate: cheie tubulara 20 huc
6. Chei speciale pentru piulite rofi spate: prelungitor 20 buc
7. Chei speciale pentru piufite roti spate: teu 20 buc
8. Chei dinamometrice pentru piulite roti spate 8 buc
9. Chei speciale pentru suruburi flange arbori planetari 16 buc
10. Chei dinamometrice pentru suruburi flange arbori planetari 8 buc
11. Chei speciale pentru suruburi (piulite) flange arbore cardanic 16 buc
12. Chei speciale pentru deblocat cilindrii dubli de frana punte spate 20 buc
13. Cuple rapide pentru intfroducere aer comprimat in instalatie autobuz 100 buc
14, Conector conjugat mufa NATO sau similara 100 bue
15. Dispozitive hidraulice pentru suspendat autobuzul in trafic (Cric) 16 buc
16. Dispozitive fixe pentru asigurat autobuz suspendat in trafic (Suport 16 buc
sustinere)

Dispozitive specifice uzuale pentru interventii in atelierul de service la sistemele mecanice,

montat/ demontat, control si diagnosticare:

17, Chei speciale pentru piulitd fuzeta punte fata 8 buc
18. Chei speciale pentru piulita fuzetd punte spate 8 buc
19. Dispozitiv extractor butuc roata fata 8 buc
20. Dispozitiv extractor butuc roata spate 8 buc
21. Dispozitive extras — montat rulmenti butuc roata fata 8 buc
22. Dispozitive extras — montat rulmenti butuc roata spate 8 buc
23. Dispozitive exiras — montat simering butuc roata fata 8 buc
24, Dispozitive extras - montat simering butuc roata spate 8 buc
25. Dispozitive extras — montat discuri de frana punte fata 8 buc
26. Dispozitive extras — montat garnituri de frana punte fata 8 buc
27. Dispozitive extras — montat discuri de frand punte spate 8 buc
28. | Dispozilive extras — montat garnituri de frana punte spate 8 buc
29. Dispozitiv hidraulic pentru extras — montat pivoti 8 buc
30. Dispozitive extras articulatii capete de bara 8 buc
31. Chei speciale si dinamometrice pentru piulite bulon cap bara 8 buc
32. Dispozitive extras ~ montat bucsi silentbloc articulatii suspensie 8 buc
33. Dispozitive extras — montat fulii motor, fulii intinzator si fulii antrenare 8 buc

agregate auxiliare
34. Chei speciale $i dinamometrice pentru prezoane fulie motor W A 8 buc
35. | Chei speciale si dinamomeirice pentru prezoane chiulasa motdf s .- | 8 buc
36. Dispozitive extras — montat injectoare motor ' “FS buc

&
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CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREST! A UNUI MUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DEC 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 10M &1 30 DE AUTOBUZEE ARTICULATL
DIN GAMA DE 18M)
Nr, Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate
Cit. parametrizare
37. Set chei speciale pentru demontat — montat filtre ulei, motorina, etc 8 seturi
(toate tipurile)
38. Dispozitive speciale pentru interventii la nivelul caroseriei (dupa caz) 8 buc
39. Echipament pentru verificarea si reglarea geometriei sistemului de 8 buc
directie
40. Dispozitive hidraulice pentru suspendat autobuzul min.10 t. (Cric tip 16 buc
crocodil)
41, Aspirator industrial pentru mentenanta radiatoare 8 buc
42. Aparat de spdlare cu apa sub presiune pentru mentenanta radiatoare 8 buc
Dispozitive pneumatice specifice pentru diagnosticari in atelierul de service la sistemele pe
baza de agent fluid {instalatia de aer comprimat, de alimentare, de racire, de aer
conditionat). Control si diagnosticare cu dispozitive pe baza de manometre: )
43. Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie aer comprimat 8 buc {
44, Dispozitive-manometru pentru diagnosticare circuite aer franare, 8 buc
suspensie, etc
45. Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie alimentare 8 buc
46. Dispozitive-mancometru pentru diagnosticare instalatie de racire 8 buc
- 47. Instalatie completa pentru diagnosticare si introducere agent frigorific in 8 buc
instalatie de climatizare cu aer condifionat + trusa completa detectie
pierderi agent frigorific
Dispozitive specifice uzuale pentru interventii in atelierul de service la sistemele electrice.
Trusa de scule si dispozitive pentru electrician auto (completa sau pe componente) astfel:
48. Multimetru digital universal 16 buc
49. | Lampa control universala pentru 24V 10 buc
50. Set dispozitive pentru extras si inlocuit fise plate conectori multipini 8 buc
51. Set dispozitive pentru extras si inlocuit fise rotunde conectori multipini 8 buc
52. Cleste universal pentru sertizat fise — cabluri 8 buc
§3, Pistot de lipit cositor 8 buc iy
54. | Pistol de lipit cu gaz 8 buc \
55. Pompa de tras cositor 8 buc
56. Cleste taiat si curatat cabluri electrice 8 buc
57. Cutter (sfic) pentru taiat cabluri electrice 8 buc
58. | Trusa surubelnite actionate electric cu acumulatori reincarcabili 8 buc
58, Patent cu manere izolate 8 buc
60. Robot cu acumulatori reincarcabili pentru pornire ajutatoare a 8 buc
autobuzului
Aparate electronice (include: hardware — software) specifice pentru testare, diagnosttcare s
parametrizare a sistemelor gestionate electronic (controlate prin soft):
61. | Computer portabil ( Laptop)si proiector multimedia pentru utilizarea 25 buc
facilitatilor software
62. Computer stationar pentru prelucrare date 10 buc
63. Server 1 buc
64. Aparat pentru diagnosticarea autobuzului in ansamblu (dupa caz) 8 buc
65. Aparat pentru diagnosticarea motorului diesel (dupa caz) e 2 8 buc
66. | Aparat pentru diagnosticarea cutiei de viteze (dupa caz) Prses oy, | 8 bUC
67. | Aparat pentru diagnosticarea_sistem franare EBS (dupa caz) “issd 8 bug
68. | Aparat pentru diagnosticarea sistem suspensie pneumatica (dupa caz) 8 buc
Cl—> 50



CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREST! A UNUI NUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 10M S! 30 DE AUTOBUZLE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

Nr. Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate
Crt. parametrizare

69. Aparat pentru diagnosticarea climatizare iarna (dupa caz) 8 buc
70. Aparat pentru diagnosticarea_climatizare cu aer conditionat (dupé caz) 8 buc
71. Aparat pentru diagnosticarea sistem inchidere usi (dupa caz) 8 buc
72. Aparat pentru diagnosticarea sistem informare calatori (dupa caz) 8 buc
73. Aparat pentru diagnosticarea sistem contorizare calatori (dupa caz) 8 buc
74. Aparat pentru diagnosticarea sistem supraveghere video(dupa caz) 8 buc
75. Aparat pentru diagnosticare sistem transmisii date wlan etc. | 8 buc

SDV-uri gi alte echipamente necesare, in funclie de particularitatile autobuzului* gi in
conformitate cu recomandaérile cuprinse in manualeie de intretinere si reparatii:

76. | SDV-uri si echipamente recomandate pentru intretinere, reparare si 8 buc
diagnosticare a sistemele derivate tehnologiet EURQ & si a sistemelor
adiacente acestei tehnologii (dupa caz)

77. SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru sistemele 8 buc
mecanice(dupa caz)

78. SDV-uri gi alte echipamente recomandate pentru sistemele pe 8 buc
fluid(dupa caz)

79. SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru sistemele 8 buc
electrice(dupa caz)

80. SBV-uri si alte echipamente recomandate pentru caroserie (dupé caz) 8 buc

81. Aparate si alte echipamente recomandate pentru sistemele gestionate 8 buc

electronic {controlate prin soft){dupa caz)

Nota:
Lista va fi completata de fiecare ofertant cu SDV — urile specifice care nu au fost incluse
in tabelul de mai sus.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului, achizitorulconstat ca sunt necesare
si alte SDV — uri specifice, care nu au fost incluse n oferta, ofertantul este obligat s& le livreze
pe costurile sale.

Ofertantul va asigura in final toata paleta de SDV-uri specifice autobuzului livrat, intalnita in
documentatia tehnica de intretinere si reparatii.

In cazul in care auditorul RAR - Registrul Auto Roman consndera necesard dotarea
achizitorului cu scule $i SDV-uri specifice fatd de cele oferite de cétre funizor, ofertantul se
obliga sa le livreze fara niciun cost din partea achizitorului, pe baza unui angajament ferm.
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DIN GAMA DE 18M)

ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTORBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S 30 DC AUTOBUZE ARTICULATE

by SDV-uri, ECHIPAMENTE $I SOFT- URI SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA
LUCRARILOR DE INTRETINERE $I REPARATII, DIAGNOSTICARE $! REGLARE
PENTRU AUTOBUZE CU TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 10M

sustinere)

Nr. Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate |
Crt. | parametrizare |
Dispozitive specifice uzuale pentru depanadri si interventji in trafic :
1. Chei speciale pentru piulite roti fata: cheie tubulara 20 buc
2. Chei speciale pentru piulite roti fatid: prelungitor 20 buc
3. Chei speciale pentru piulite roti fata: teu 20 buc
4. Chei dinamometrice pentru piulite roti fata 8 buc
5. Chei speciale pentru piulite roti spate: cheie tubulara 20 buc
6. Chei speciale pentru piulite roti spate: prelungitor 20 buc
7. | Chei speciale pentru piulite roti spate: teu 20buc |
8. Chei dinamometrice pentru piulite roti spate 8 buc
9. | Chei speciale pentru suruburi flanse arbori planetari 16 buc
10. Chei dinamometrice pentru suruburi flange arbori planetari 8 buc
11. Chei speciale pentru suruburi (piulite) flange arbore cardanic 16 buc
12. Chei speciale pentru deblocat cilindrii dubli de frana punte spate 20 buc
13. Cuple rapide pentru intfroducere aer comprimat in instalatie autobuz 100 buc
| 14. | Conector conjugat mufa NATO sau similara 100 buc
15. Dispozitive hidraulice pentru suspendat autobuzul in trafic (Cric) 16 buc
16. Dispozitive fixe pentru asigurat autobuz suspendat in trafic (Suport 16 buc

Dispozitive specifice uzuale pentru interventii in atelierul de service la sistemele mecanice,
montat/ demontat, contral si diagnosticare:

17. | Chei speciale pentru piulita fuzeta punte fatd 8 buc
18. Chei speciale pentru piulita fuzeta punte spate 8 buc
19. Dispozitiv extractor butuc roata fata 8 buc
20. Dispozitiv extractor butuc roatd spate 8 buc
21. Dispozitive extras — montat rulmenti butuc roata fata 8 buc
22. | Dispozitive extras — montat rulmenti butuc roata spate 8 buc
23. Dispozitive extras — montat simering butuc roata fata 8 buc
24, Dispazitive extras — montat simering butuc roata spate 8 buc
25, Dispozitive extras — montat discuri de fran& punte fata 8 buc
26. Dispozitive extras — montat garnituri de frana punte fats 8 buc
27. Dispozitive extras — montat discuri de frand punte spate 8 buc
28. Dispozitive extras — montat garnituri de frana punte spate 8 buc
29, Dispozitiv hidraulic pentru extras - montat pivofi 8 buc
30. Dispozitive extras articulatii capete de bard 8 buc
31. Chei speciale si dinamometrice pentru piulife bulon cap bara 8 buc
32. Dispozitive extras — montat bucsi silentbloc articulatii suspensie 8 buc
33. | Dispozitive extras — montat fulii motor, fulii intinzator i fulii antrenare 8 buc
agregate auxiliare g 9
34. | Chei speciale si dinamometrice pentru prezoane fulie motor g ih 8 buc
35. Chei speciale si dinamometrice pentru prezoane chiulasa motor “78 buc
36. | Dispozitive extras — montat injectoare motor 8 buc
37. __| Set chei speciale pentru demontat — montat filtre ulet, motorina, etc 8 seturi
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455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREST!I A UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M SI 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)
Nr. Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate
Crt. parametrizare
(toate tipurile)
38. Dispozitive speciale pentru interventii la nivelul caroseriei (dupa caz) 8 buc
38, Echipament pentru verificarea si reglarea geometriei sistemului de 8 buc
directie
40. Dispozitive hidraulice pentru suspendat autobuzul min.10 t. (Cric tip 16 buc
crocodil)
41. Aspirator industrial pentru mentenanta radiatoare 8 buc
42. Aparat de spalare cu apa sub presiune pentru mentenanta radiatoare 8 buc

Dispozitive pneumatice specifice pentru diagnosticari in atelierul de service la sistemele pe
baza de agent fluid (instalatia de aer comprimat, de alimentare, de racire, de aer
conditionat). Control si diagnosticare cu dispozitive pe baza de manometre:

43. Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie aer comprimat 8 buc

44, Dispozitive-manometru pentru diagnosticare circuite aer franare, 8 buc
suspensie, etc

45. Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie alimentare 8 buc

46. Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie de racire 8 buc

47. Instalatie completa peniru diagnosticare si introducere agent frigorific in 8 buc

instalatie de climatizare cu aer conditionat + frusa completa detectie
pierderi agent frigorific

Dispozitive specifice uzuale pentru interventii in atelierul de service la sistemele electrice.
Trusa de scule si dispozitive pentru electrician auto (completa sau pe componente) astfel:

48. Multimetru digital universal 16 buc
49, Lampa control universala pentru 24V 10 buc
50. Set dispozitive pentru extras si inlocuit fise plate conectori multipini 8 buc
51. Set dispozitive pentru extras si inlocuit fise rotunde conectori multipini 8 buc
52, Cleste universal pentru sertizat fise — cabluri 8 buc
53. Pistol de lipit cositor 8 buc
54. Pistol de lipit cu gaz 8 buc
55. Pompa de tras cositor 8 buc
56. Cleste taiat si curatat cabluri electrice 8 buc
57. Cutter (sfic) pentru taiat cabluri electrice 8 buc
58. Trusa surubelnite actionate electric cu acumulatori reincarcabili 8 buc
59. Patent cu méanere izolate ' 8 buc
60. Robot cu acumulatori reincarcabili pentru pomire ajutatoare a 8 buc

autchuzului

Aparate electronice (include: hardware — software) specifice pentru testare, diagnosticare si
parametrizare a sistemelor gestionate electronic (controlate prin soft) :

61. Computer portabil ( Laptop) pentru utilizarea facilitatilor software 8 buc
62. Computer stationar pentru prelucrare date 8 buc
63. Aparat pentru diagnosticarea autobuzului in ansamblu (dup& caz) ., 8 buc
64. | Aparat pentru diagnosticarea motorului diesel (dupa caz) by oot | 8 buc
65. | Aparat pentru diagnosticarea cutiei de viteze (dupi caz) Bige.| 8 buc
66. Aparat pentru diagnosticarea sistem franare EBS (dupé caz) 8 buc
67. Aparat pentru diagnosticarea sistem suspensie pneumatica (dupa caz) 8 buc
68. Aparat pentru diagnosticarea climatizare iarna (dupé caz) 8 buc
69. Aparat pentru diagnosticarea climatizare cu aer conditionat (dup3 caz) 8 buc
70. | Aparat pentru diagnosticarea sistem Tnchidere usi (dupa caz) 8 buc
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455936 | ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
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50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M SI 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE |
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Nr. Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Canlitate
Crt. parametrizare

71. | Aparat pentru dlagnostlcarea sistem informare calatori (dupé caz) | 8buc
72. | Aparat pentru diagnosticarea sistem contorizare catatori (dupa caz) 8 buc
73. Aparat pentru diagnosticarea sistern supraveghere video{dupa caz) 8 buc
74. Aparat pentru diagnosticare sistem transmisii date wlan efc. 8 buc

SDV-uri si alte echipamente necesare, in functie de particularitatile autobuzului* $i Tn
conformitate cu recomandarile cuprinse in manualele de intretinere si reparati:

| 75. SDV-uri si echipamente recomandate pentru intretinere, reparare si 8 buc
diagnosticare a sistemele derivate tehnologiei EURO 6 si a sistemelor
adiacente acestei tehnologii (dupa caz)

76. SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru sistemele mecanice 8 buc
(dupa caz)

77. SDV-uri gi alte echipamente recomandate pentru sistemele pe fluid 8 buc
(dupa caz)

78. SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru sistemele electrice 8 buc
- | (dupa caz)

79. SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru caroserie (dupa caz) 8 buc

80. Aparate si alte echipamente recomandate pentru sistemele gestionate 8 buc

electronic (controlate prin soft) (dupa caz)

Nota:
Lista va fi completata de fiecare ofertant cu SDV - urile specifice care nu au fost incluse

in tabelul de mai sus.

Tn cazul in care pe parcursul derularii contractuiui, Achizitorul constata ca sunt necesare
si alte SDV — uri specifice, care nu au fost incluse in oferta, ofertantul este obligat sé le livreze
pe costurile sale.

Ofertantul va asigura in final toata paleta de SDV-uri specifice autobuzului livrat, intalnita in
documentatia tehnica de intretinere si reparatii.

Tn cazul in care auditorul RAR considera necesar dotarea Achizitorului cu scule si SDV-
uri specifice fatd de cele oferite de catre funizor, ofertantul se obliga sa le livreze fara niciun
cost din partea achizitorului, pe baza unui angajament ferm.
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DIN GAMA DE 18M)

ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S! 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE

c) SDV-uri, ECHIPAMENTE $I SOFT- UR! SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA

LUCRARILOR DE INTRETINERE SI REPARATIH, DIAGNOSTICARE S| REGLARE

PENTRU AUTOBUZE CU TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 18M

Nr. Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate
Crt parametrizare
Dispozitive specifice uzuale pentru depanari si interventii in trafic :
1. Chei speciale pentru piulite roti fata: cheie tubulara 4 buc
2. Chei speciale pentru piulite roti fata: prelungitor 4 buc
3. Chei speciale pentru piulite roti fata: teu 4 buc
4, Chei dinamometrice pentru piulite roti fata 4 buc
5. Chei speciale pentru piulite roti spate: cheie tubulara 4 buc
6. Chei speciale pentru piulite roti spate: prelungitor 4 buc
7. Chei speciale pentru piulite roti spate: teu 4 buc
8. Chei dinamometrice pentru piulite roti spate 4 buc
9. Chei speciale pentru suruburi flanse arbori planetari 2 buc
10. | Chei dinamometrice pentru suruburi flanse arbori planetari 2 buc
11. | Chei speciale pentru suruburi (piulite) flanse arbore cardanic 2 buc
12. | Chei speciale pentru deblocat cilindrii dublii frana punte spate 2 buc
13. | Cuple rapide pentru introducere aer comprimat in instalatie 2 buc
autobuz
14. | Conector conjugat mufa NATO sau similara 4 buc
15. | Dispozitive hidraulice pentru suspendat autobuzul in trafic 4 buc
(Cric)
16. | Dispozitive fixe pentru asigurat autobuz suspendat in trafic 4 buc

(Suport sustinere)

Dispozitive specifice uzuale pentru interventii in atelierul de service la sistemele
mecanice,
montat/ demontat, control si diagnosticare:

17. | Chei speciale pentru piulita fuzeta punte fata 4 buc

18. | Chei speciale pentru piulita fuzeta punte spate 4 buc

19. | Dispozitiv extractor butuc roata fata 2 buc

20. | Dispozitiv extractor butuc roata spate 2 buc

21. | Dispozitive extras — montat rulmenti butuc roata fata 2 buc

22. | Dispozitive extras — montat rulmenti butuc roata spate 2 buc

23. | Dispozitive extras — montat simering butuc roata fata 2 buc

24. | Dispozitive extras — montat simering butuc roata spate 2 buc

25. | Dispozitive extras — montat discuri de frana punte fata 2 buc

26. | Dispozitive extras — montat gamituri de frana punte fata 2 buc

27. | Dispozitive extras — montat discuri de frana punte spate 2 buc

28. | Dispozitive extras — montat gamituri de frana punte spate 2 buc

29. | Dispozitiv hidraulic pentru extras — montat pivoti 2 buc

30. | Dispozitive extras articulatii capete de bara 2 buc

31. | Chei speciale si dinamometrice pentru piulite bulon cap bara 2 buc “’f?},"g‘@?@
32. | Dispozitive extras — montat bucsi silentbloc articulatii 2 buc °"£z%,

suspensie e
33. | Dispozitive extras — montat fulii motor, fulii intinzator si fulii 2 buc
antrenare agregate auxiliare
34. | Chei speciale si dinamometrice pentru prezoane fulie motor 2 buc

&
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Nr. | Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate
| Crt | parametrizare o

35. | Chei speciale si dinamometrice pentru prezoane chiulasa 2 buc

| motor
36. | Dispozitive extras — montat injectoare motor B _ ~ 2buc
37. | Setchei speciale pentru demontat — montat filtre ulei, motorina, 2 seturi
| efc (toate tipurile)

38. | Dispozitive speciale pentru interventii la nivelu! caroseriei 2 buc
- (dupacaz)

39. { Echipament pentru verificarea si reglarea geometriei 2 buc

sistemului de directie
40. | Dispozitive hidraulice pentru suspendat autobuzul (Cric tip 2 buc

crocodil)

Dispozitive pneumatice specifice pentru diagnosticari in atelierul de service ia
sistemele pe baza de agent fluid (instalatia de aer comprimat, de alimentare, de
racire, de aer conditionat). Control si diagnosticare cu dispozitive pe baza de

frigorific in instalatie de climatizare cu aer conditionat+ trusa
completa detectie pierderi agent frigorific

manometre:

41. | Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie aer 2 buc
comprimat

42. | Dispozitive-manometru pentru diagnosticare circuite aer 2 buc
franare, suspensie, etc

43. | Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie 2 buc
alimentare

44. Dispozitive-manometru pentru diagnosticare instalatie de racire 2 buc

45, | Instalatie completa pentru diagnosticare si introducere agent 2 buc

Dispozitive specifice uzuale pentru interventii in atelierul de service la sistemele
electrice. Trusa de scule si dispozitive pentru electrician auto (completa sau pe
componente) astiel:

46. | Multimetru digital universal 2 buc
47. | Lampa control universala pentru 24V 2 buc
48. | Set dispozitive pentru extras si inlocuit fise plate conectori 2 buc
multipini
49. | Set dispozitive pentru extras si inlocuit fise rotunde conectori 2 buc
multipini
50. | Cleste universal pentru sertizat fise — cabluri 2 buc
51. | Pistol de lipit cositor ' 2 buc
52. | Pistol de lipit cu gaz 2 buc
53. | Pompa de tras cositor 2 buc
54, | Cleste taiat si curatat cabluri electrice 2 buc
55. | Cutter (sfic) pentru taiat cabluri electrice 2 buc
56. | Trusa surubeinite actionate electric cu acumulatori reincarcabili 2 buc
57. | Patent cu manere izolate 2 buc O
Aparate electronice (include: hardware - software) specifice pentru testare, """"'sah, e)!%%
diagnosticare si parametrizare a sistemelor gestionate electronic (controlate prin 415%
soft) : -
58. | Computer portabil, Laptop pentru utilizarea facilitatilor software 2 buc
59. | Computer stationar pentru prelucrare date 2 buc

C'.--Jt s
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Nr. Denumire: SDV-uri, echipamente testare, diagnosticare si Cantitate
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60. | Aparat pentru diagnosticarea autobuzului in ansambiu (dupa 2 buc
caz)
61. | Aparat pentru diagnosticarea motorului diesel (dupa caz) 2 buc
62. | Aparat pentru diagnosticarea cutiei de viteze (dupa caz) 2 buc
63. | Aparat pentru diagnosticarea sistem franare EBS (dupa caz) 2 buc
64. | Aparat pentru diagnosticarea sistem suspensie pneumatica 2 buc
(dupa caz)
65. | Aparat pentru diagnosticarea climatizare iarna {(dupa caz) 2 buc
66. | Aparat pentru diagnosticarea climatizare cu aer conditionat 2 buc
(dupa caz)
67. | Aparat pentru diagnosticarea sistem inchidere usi (dupa caz) 2 buc
68. | Aparat pentru diagnosticarea sistem informare calatori {dupa 2 buc
caz) :
69. | Aparat pentru diagnosticarea sistem contorizare calatori (dupa 2 buc
caz)
70. | Aparat pentru diagnosticarea sistem supraveghere video{dupa 2 buc
caz)
71. | Aparat pentru diagnosticare sistem transmisii data wlan, it — 2 buc
radio , etc.
72. | Aparat pentru masurarea consumului de combustibil (dupa 2 buc
caz)

SDV-uri si alte echipamente necesare, in functie de particularitatile autobuzului* si in
conformitate cu manualele de intretinere si reparatii:

73. | SDV-uri si echipamente recomandate pentru intretinere, 2 buc
reparare si diagnosticare a sistemele derivate tehnologiei
EURO 4 si a sistemelor adiacente acestei tehnologii (dupa
caz)

74. | SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru sistemele 2 buc
mecanice (dupa caz)

75. | SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru sistemele pe 2 buc
fiuid (dupa caz)

76. | SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru sistemele 2 buc
electrice (dupa caz)

77. | SDV-uri si alte echipamente recomandate pentru caroserie 2 buc ij,&ﬂ%crf"""’
(dupa caz) T Sogp o

SRE N -
78. | Aparate si alte echipamente recomandate pentru sistemele 2 buc e
gestionate electronic (controlate prin soft) (dupa caz) _

Nota:

Lista va fi completata de fiecare ofertant cu SDV — urile specifice care nu au fost incluse
in tabelul de mai sus.

In cazui in care pe parcursul derularii contractului, Achizitorul constata ca sint necesare
si alte SDV — uri specifice, care nu au fost incluse in oferta, ofertantul este obligat sa le livreze
pe costurile sale. Ofertantul va asigura in final toata paleta de SDV-uri specifice autobuzului
livrat, intalnita in documentatia tehnica de intretinere si reparatii.

In cazul in care auditorul RAR considera necesara dotarea Achizitorului cu scule si SDV-
uri specifice fata de cele oferite de catre funizor, ofertantul se obliga sa le livreze fara niciun
cost din partea achizitorului, pe baza unui angajament ferm.

ﬁn de livrare esalonat in termen de maxim 90 zile de la solicitarea Achizitorului
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LISTA SOFT-URILOR DE APLICATIE LA CARE ACHIZITORUL ARE DREPT DE UTILIZARE
NEEXCLUSIVA INCLUSIV CU POSIBILITATEA MODIFICARHI PARAMETRILOR

Livrarea softuri-lor, inclusiv facilitdti de up-grade, nominalizate este obligatorie (Conditie
eliminatorie).

Soft de diagnoza si testare autobuz;

Soft de diagnoza si testare motor diesel,

Soft de diagnoza si testare cutie de vitez;

Soft de testare si utilizare odometru si dispozitiv de Tnregistrare pe memorii nevolatile
"cutie neagra”;

Soft de programare sistem de informare calatori audio — video , interior gi exterior,
Soft de testare pentru suspensie pneumnatica gestionata electronic,

Soft de testare pentru sistemul de franare gestionat electronic;

Soft de testare mstaia;le de comandausi controlata cu microprocesor,

Soft de testare i programare instalatie centralizatd de ungere (daca este cazul);

10 Soft de programare i testare instalatie de comunicatie si transmisie de date wireless;
11. Soft de testare si programare instalatie de masurare consum de combustibil.

12.Soft de testare si programare computer management trafic

13. Soft de programare si testare instalatie suplimentara de incélzire,

14.soft de programare si testare instalatie aer conditionat;

16. Soft programare $i testare sistem contorizare calétori,

16. Soft pragramare si testare sistem supraveghere video.

17.Soft server

O@DNMDB RN

NOTA: * Lista va fi completatd de cétre fiecare ofertant cu soft-urile specifice autobuzului in
conformitate cu recomandirile specificate in manualele de intrefinere, reparatii i diagnosticare
in vederea desfasurarii in bune conditii a proceselor tehnologice.

fuAr
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ANEXA 1.2

a) PIESE $I MATERIALE DE PRIMA DOTARE PENTRU AUTOBUZELE CU
TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 12 M
Reperele mentionate in aceste liste vor constitui un minim stoc de piese si materiale de
rezerva in scopul evitarii imobilizarii autobuzelor pentru pericade indelungate in urma unor
avarieri accidentale (evenimente de circulatie, acte de vandalism, evenimente neprevazute

etc.).
:_; Denumire reper buc?:s;turi
Repere de prima dotare — stoc sigurantd pentru evenimente rutiere
Elemente de caroserie:
1. Panou coltare fata, (stdnga + dreapta) 10 seluri
2. Panou coltare spate, (stdnga + dreapta) 10 seturi
3. Bara protectie (fata + spate); 10 seturi
4, Capace laterale 10 seturi
5. Masca fata 10 buc
6. Capac caroserie spate 10 buc
7. Avial longitudinal lateral (stAnga - dreapta, dupd caz) 10 seturi
8. Parbriz 20 buc
9. Geam coltar faia dreapta (daca exista pe autobuz) 10 buc
10. (Geam coltar fata stanga 10 buc
11. Geam pentru firma fata 10 buc
12. Geamuri ornamentale (caroserie) (set) 10 seturi
13. Lunete 10 bucati
14. Geamuri laterale de fereastra* (set) 10 seturi
15. Geamuri de usa (set) 10 seturi
Garnituri si ornamente din cauciuc (seturi)
16. Garnituri de geamuri (daca exista), de exterior, de usi, de capace, 10 seturi
efc.
17. Gamnitura inchidere usi cu baion interior 10 seturi
18. QOglinzi retrovizoare exterioare (ansambiu) stdnga 20 seturi
19. Oglinzi retrovizoare exierioare (ansamblu) — dreapta 30 seturi
20. Geamuri de oglinda exterioare stdnga — dreapta 40 seturi
21. Stergatoare parbriz (ansamblu brat- lamela) stanga — dreapta 20 seturi
22. Articulatie (lagar) actionare stergator parbriz 20 seturi
23. Lamele stergator 20 seturi
24, Faruri, stanga — dreapta 20 seturi
25. Far proiector {daca e cazul) 20 seturi
26. Lampi semnalizare fatd, stinga - dreapta 20 seturi
27. Lampi semnalizare spate principale , stinga — dreapta 20 seturi
28. Lampi semnalizare spate secundare , stAnga — dreapta 20 seturi
29, Lampi semnalizare — laterale 20 setuni
30. Lampi pozitie spate _ 20 seturi
31. Lampi stop frand principale (spate) raTy 20 seturi
32. | LAmpi stop frAnd secundare (spate) 7 S EGA 20 seturi
33. | Lampi gabarit (set) fa{d — spate i 20 seturi
34. Catadioptri laterali, spate (set) 20seturi
35. tickere interioare si exterioare 50 seturi

o
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.

Nr. : | Nr.
ot Denumire reper | bucfseturi
36. | Vopsea originald -kit (1lvopsea, plus materiale auxiliare aferente - 50 Kituri

diluant, intéritor, grund, primer)
37. Set reparatie fibra de sticla — kit (substanta activa, intaritor, tesatura 50 kituri
fibra sticla, pentru 0,5mp) B
38. | Set adezivi si accesorii pentru lipit geamuri 50 kituri
u Piese de schimb de prima dotare — mecanice i adiacente
39. Set pompe alimentare combustibil 6 seturi
40. Pompe amorsare 2 bucati
41, Injectoare (dacé este cazul) 6 seturi
42, Set role intinzator complet 4 seturi
Racorduri flexibile — furtunuri:
43, Sistem alimentare(set) 2seturi |
44. | Instalatie racire si climatizare (set) 2seturi -
45. Instalaiie aer comprimat — sistem franare (sef) 2 seturi
46. Instalatie aer comprimat — suspensie (set) 2 seturi
47. Sistem servodirectie (set) 2 seturi
48. Termostat racire motor 2 bucati
49, Cuplaj ventilator racire motor 2 setun
50. Egsapament complet (set) 2 seturi
51. Rezervor combustibil 2 bucati
Rulmenti
52. | Pivoti (rulment presiune) 2 seturi
53. Roti ax fata 2 seturi
54, Roti axa spate 2 seturi
55. Transmisie principald 2 seturi
56. Reductoare planetare (dupa caz) 2 seturi
57. Semiaxe superioare 2 seturi
58, Semiaxe infericare 2 seturi
Simeringuri (seturi): .
59. Motor {set) 2 seturi
60. Axa fata (set) 2 seturi
61. Axa spate (set) 2 seturi
62. Transmisie principald 2 bucati
63. Servodirectie 2 bucati
64. Cutie viteza 2 bucati
Set gamituri etangare

65. Set garnituri motor 2 seturi
66. Set garnituri cutie viteze 2 seturi
67. Gamitura chiulasa motor 2 seturi
68. Garnituri etrier — set (fat + spate) 2 seturi
69. Burdufuri suspensie (seturi). - axa fata 2 seturi
70. Burduturi suspensie (seturi). - axa spate B 2 seturi
71. Amortizoare suspensie . - axa fata VAT Sopet by 2 bucati
72. | Amortizoare suspensie : - axa spate S 4bucati
73. Buloane roti cu piulite : - axa fata (set) 100 seturi
74. Buloane rofi cu piulite : - axa spate (set) 200 seturi
75, | Piulita fuzetd punte fatd 10 bucati

[
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Elr: Denumire reper bucll\jsréturi
76. | Piulita fuzeta punte spate 10 bucati
77. Pivoti si kit iniocuire — set (bucsi, rulmeti cu ace,) 2 seturi
78. Bare directie - ansamblu (set) 2 seturi
79. Capete bara (set) 4 seturi
80. Arbori cardanici 2 bucati
81. Cruce cardanica 2 bucati
82. Arbore planetar dreapta : 2 bucati
83. | Arbore planetar sténga 2 bucati
84. Supape de reglare a suspensiei pneumatice (set) 2 bucati
85. Bloc central supape de suspensie 2 seturi
86. Supape EBS (ABS/ASR) 2 seturi
87. Supape descarcare rapida punte fata (set) 2 bucati
88. Supape descarcare rapida punte spate (set) 2 bucati
89. Supape uniseps instalatie aer(set) 2 bucati
90. Cilindri actionare usi 2 seturi
91. | Electrovaive usi . 2 bucati
92. Regulator aer complet 2 bucati

Piese de schimb de prima dotare — electrice si adiacente

Traductoare si senzori (seturi): traductori turatie motor, senzor temperaturd apa, senzor
presiune ulei, temperatura ulei, cutie viteze, presiuni aer, presiune aer franare, senzori roat3
EBS, senzori de nivel plinuri, senzori usi, senzori instalatie climatizare, etc.

93. Traductoare motor (set) 2seturi
94, Senzori motor (set) 2 seturi
95. Traductoare cutie viteze (set) 2 seturi
96. Senzori cutie viteze (set) 2 seturi
97. Senzori nivel plinuri (set) 2 setri
98. Senzori presiune instalatie aer comprimat (set) 2 seturi
99. Senzori presiune circuite frinare 2 setun
100. Traductori EBS (set) 10 seturi
102. Senzori EBS (set) 10 seturi
103, Senzori instalatie usi (sef) 2 seluri
104. Senzori instalatie de climatizare (set) 2 seturi
105. Releu regulator tensiune 2bucati
106. Releu semnalizare - 2 seturi
107. Relee protectie (set) 2 seturi
108. Siguranie automate 2 seluri
109. | Comutatoare de bord (set): ' 2 seturi
- semnalizare, schimbator faze, stergator parbriz, etc
110. Bloc butoane actionare usi 10 seturi
111. Bloc tastatura cutie viteze 5 bucati
112. Bobine comanda cutie viteze (seturi) 2 seturi
113. Cabluri cutie viteze  pee Rire . 1set
114. | Aparaturd bord (aparate indicatoare) (set) O S 1set
115. | Butoane comand4 de bord — set e 5 seturi
116. Corpuri de iluminat salon (tubulare) —~ set 5setuni
117. Invertoare (aferente alimentarii tuburilor fluorescente) 5 bucati
118. | Sef conectori (conectorii cu pinii aferenti livrati separat) 2 seturi

I o1
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Nr. . Nr.

cri. e N buc/seturi

119. Set conectori CAN 2 seturi
Nota:

» se vor considera geamurile laterale de fereastra. Geam lateral de fereastra include: atat pe
cele fixe cat si pe cele combinate cu geamuri culisante;
» (set) =totalitatea elementelor in cauza, la nivelul unui autobuz;
Termen de livrare: egalonat in termen de maxim 30 zile de la solicitareaachizitorului

R
Bkrn ]
Wirgoel 2 Thingyey
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ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M 51 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE

b} PIESE St MATERIALE DE PRIMA DOTARE PENTRU AUTOBUZELE CU

TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 10 M

Reperele mentionate in aceste liste vor constitui un minim stoc de piese si materiale de rezerva

in scopul evitarii imobilizarii autobuzelor pentru perioade indelungate n urma unor avarieri

accidentale (evenimente de circulatie, acte de vandalism, evenimente neprevazute etc.).

chi Denumire reper _ buc';lsrt‘aturi
e Repere de prima dotare — stoc sigurantd pentru evenimente rutiere
Elemente de caroserie:
1. Panou coltare fata, (stAnga + dreapta) 10 seturi
2. Panou coltare spate, (stanga + dreapta) 10 seturi
3. Bara protectie {faa + spate); 10 seturi
4, Capace laterale 10 seturi
5. | Masca fata 10 buc
6. Capac caroserie spate 10 buc
7. Avial longitudinal laterat (stAnga — dreapta, dupi caz) 10 seturi
8. Parbriz 20 buc
9, Geam coltar fata dreapta (dacé exista pe autobuz) 10 buc
10. Geam coltar fata stanga 10 buc
11. Geam pentru firma fata 10 buc
12. Geamuri ornamentale (caroserie) (sef) 10 seturi
13. Lunete 10 bucati
14, Geamuiri laterale de fereastra® (set) 10 seturt
15. Geamuri de usa {set) 10 seturi
Garnituri gi ornamente din cauciuc (seturi)
16. Gamituri de geamuri (daca exista), de exterior, de usi, de capace, 10 seturi
etc.
17. Garnitura inchidere usi cu balon interior 10 seturi
18. Oglinzi retrovizoare exterioare (ansambiu) stdnga 20 seturi
19. Oglinzi retrovizoare exterioare (ansambiu) — dreapta 30 seturi
20. Geamuri de oglinda exterioare stdnga — dreapta 40 seturi
21. Stergatoare parbriz (ansamblu brat- lamela) stdnga — dreapta 20 seturi
22. Articulatie (lagar) actionare stergator parbriz 20 seturi
23. Lamele stergétor 20 seturi
24, Faruri, stinga — dreapta 20 seturi
25, Far proiector (daca e cazul) 20 seturi
26. Lampi semnalizare fata, stadnga — dreapta 20 seturi
27. | Lampi semnalizare spate principale , stdnga — dreapta 20 seturi
28. Lampi semnalizare spate secundare , stinga — dreapta 20 seturi
29. Lampi semnalizare — laterale 20 seturi
30. Lampi pozitie spate 20 seturi
31. Lampi stop frana principale {spate) 20 seturi
32, Lampi stop frand secundare (spate) . mﬁzm’??é&gr. 20 seturi
33. | Lampi gabarit (set) fata — spate RSNy 20 seturi
34. Catadioptri laterali, spate (set) 20seturni
35. Set stickere interioare si exterioare 50 seturi
36. Vopsea originala - kit (1) vopsea, plus materiale auxiliare aferente - 50 kituri
diluant, intéritor, grund, primer)

o h g
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Nr. : Nr.
crt. Danumye repas | buc/seturi
37. Set reparatie fibra de sticla — kit {substanta activa, intaritor, tesatura 50 kituri
fibra sticla, pentru 0,5mp) S
38. | Set adezivi gi accesorii pentru lipit geamuri 50 kituri
Piese de schimb de prima dotare — mecanice si adiacente
| 39. Set pompe alimentare combustibil 6 seturi
40, Pompe amorsare 2 bucati
41. Injectoare (daca este cazul) 6 seturi
42, Set role intinzator complet 2 seturi
Racorduri flexibite ~ furtunuri:
43. Sistem alimentare(set) 2 seturi
44. Instalatie racire si climatizare (set) 2 seturi
45, Instalatie aer comprimat — sistem franare (set) 2seturi |
46. | Instalatie aer comprimat — suspensie (set) 2seturi
47. | Sistem servodirectie (set) 2 seturi
48. | Termostat ricire motor 2 bucati
49, Cuplaj ventilator racire motor 2 seturi
50. Esapament complet (set) 2 seturi
51. Rezervor combustibil 2 bucati
' Rulmenti
52. Pivoti (ruiment presiune) 2 seturi
53. Roti axa fatd 2 seturi
54. | Roti axa spate 2 seturi
| 55. | Transmisie principald 2 seturi
56. Reductoare planetare (dupé caz) 2 seturi
57. Semiaxe superioare 2 seturi
58. Semiaxe inferioare 2 seturi
Simeringuri (seturi):
59. Motor (set) 2 seturi
60. Axa fata (set) 2 seturi
61. Axa spate (set) 2 seturi
62. Transmisie principala 2 seturi
63. Servodirectie 2 seturi
64. Cutie viteza 2 seturi
Set gamituri etangare
65. | Set garnituri motor 2 seturi
66. Set garnituri cutie viteze 2 seturi
67. Gamitura chiulasa motor 2 seturi
68. | Gamituri etrier — set (fat + spate) 2 seturi
69. | Burdufuri suspensie (seturi): - axa fati 2 seturi
70. Burdufuri suspensie (seturi): - axa spate 2 seturi
71. Amortizoare suspensie : - axa fata ,,mr;:m' 2 seturi
72. | Amortizoare suspensie : - axa spate VI SPRE S, 2 seturi
73. Buloane roti cu piulite : - ax3 fata (set) - 100 seturi
74, Buloane roti cu piulite : - axa spate {set) 200 seturi
75. Piulita fuzeta punte fata 10 bucati
76. Piulita fuzeta punte spate 10 bucati
77. Pivoti si kit fnlocuire — set (bucsi, ruimeti cu ace,) 2 seturi

CZ:JE-- :7*- e
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CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREST!I A UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANTLE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN CAMA DL 10M S1 30 DL AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)
cf:lr; Denumire reper bucll\i:réturi
78. Bare directie — ansamblu (set) 2 seturi
79. Capete bara (set) 4 seturi
80. Arbori cardanici 2 bucati
81. Cruce cardanica 2 bucati
82. Arbore planetar dreapta 2 bucati
83. | Arbore planetar stanga 2 bucati
84. Supape de reglare a suspensiei pneumatice (set) 2 bucati
85. Bloc central supape de suspensie 2 seturi
86. Supape EBS (ABS/ASR) 2 seturi
87. Supape descircare rapida punte fata (set) 2 bucati
88. Supape descarcare rapidd punte spate (set) 2 bucati
89. Supape unisens instalatie aer(set) 2 bucati
90. Cilindri actionare usi 4 seturi
91. Electrovalve usi 5 bucati
92. Regulator aer complet 4 bucati

Piese de schimb de prima dotare — electrice si adiacente

Traductoare i senzori (seturi): traductori turafie motor, senzor temperatura apa, senzor
presiune ulei, temperatura ulei, cutie viteze, presiuni aer, presiune aer franare, senzori roata
EBS, senzori de nivel plinuri, senzori usi, senzori instalatie climatizare, etc.

93. Traductoare motor (set) 2 seturi
94, Senzori motor (set) 2 seturi
95. Traductoare cutie viteze (set) 2 seturi
96. Senzori cutie viteze (set) 2 seturi
97. Senzori nivel plinuri (set} 2 seturi
98. | Senzori presiune instalatie aer comprimat (set) 2 seturi
99, Senzori presiune circuite frAnare 2 seturi
100. Traductori EBS (set) 10 seturi
102. Senzori EBS (set) 10 seturi
103. | Senzori instalatie usi (sef) 4 seluri
104. Senzori instalatie de climatizare (set) .2 seturi
105. Releu regulator tensiune 4 bucati
1086. Releu semnalizare 4 bucati
107. Relee protectie (set) - 4 bucati
108. Sigurante automate 4 bucati
109. Comutatoare de bord (set): - 2 seturi
- semnalizare, schimbator faze, stergétor parbriz, etc
110. Bloc butoane actionare usi 4 seturi
111. Bloc tastatura cutie viteze 4 bucati
112. Bobine comandz cutie viteze (seturi) B 2 seturi
113. | Cabluri cutie viteze Wiy g Y5y 2 seturi
114. Aparatura bord (aparale indicatoare) (set) = 2 seturi
115. Butoane comanda de bord —set - 5 seturi
116. Corpuri de iluminat salon (tubulare) — set 5 seturi
117. Invertoare (aferente alimentarii tuburilor fluorescente) 5 bucati
118. Set conectori (conectorii cu pinii aferenti livrati separat) 2 seturi
119, Set conectori CAN 2 seturi
4//(2 65




CAIET DE SARCINI
455036 | ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DT 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M <! 30 DT AUTOBUZE ARTICULATE
'DIN GAMA DE 18M)

Nota:
¢ se vor considera geamurile laterale de fereastra. Geam lateral de fereastra include:
atat pe cele fixe cat si pe cele combinate cu geamuri culisante;
o (set) = totalitatea elementelor in cauza, la nivelul unui autobuz,
Termen de livrare: egalonat in termen de maxim 30 zile de la solicitarea Achizitorului
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CAIET DE SARCINI

455836 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNU! NUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M SI 30 DC AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

c) PIESE $1 MATERIALE DE PRIMA DOTARE PENTRU AUTOBUZELE CU
TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 18 M

Reperele mentionate in aceste liste vor constitui un minim stoc de piese si materiale de rezerva
in scopul evitarii imobilizarii autobuzelor pentru pericade indelungate in urma unor avarieri
accidentale (evenimente de circulatie, acte de vandalism, evenimente neprevazute, etc.).

Elrrt Denumire reper buc?lsrf;aturi
Repere de prima dotare — stoc siguranta pentru evenimente rutiere
Elemente de caroserie:

1. | panou coltare fata, (stanga + dreapta) 4 seturi
2. | panou coltare spate, (stanga + dreapta) 4 seturi
3. | bara protectie (fata + spate); 4 seturi
4. | capace laterale 4 seturi
5. | masca fata 4 seturi
6. | capac caroserie spate 4 seturi
7. | avial longitudinal lateral (stanga — dreapta, dupa caz) 4 seturi
8. Parbriz 4 seturi
9. | Geam coltar fata dreapta (daca exista pe autobuz) 4 seturi
10. | Geam coltar fata stanga 4 seturi
11. { Geam pentru firma fata 4 seturi
12. | Geamun ornamentale (caroserie) (set) 4 seturi
13. i Lunete 4 seturi
14. | Geamuri laterale de fereastra* (set) 4 seturi
15. | Geamuri de usa (set) 4 seturi
Garnituri si ornamente din cauciuc (seturi)

16. | Garnituri de geamuri (daca exista), de exterior, de usi, de 4 seturi

capace, efc.
17. | Garnitura inchidere usi cu balon interior 4 seturi
18. | Oglinzi retrovizoare exterioare (ansamblu) stanga -- 4 seturi

dreapta
19. | Geamuri de oglinda exterioare stanga — dreapta 10 seturi
20. | Stergatoare parbriz (ansamblu brat- lamela) stanga - 5 seturi

dreapta
21. | Ariculatie (lagar) actionare stergétor parbriz 5 seturi
22. | Lamele stergdtor 20 seturi
23. | Faruri, stanga — dreapta ' 5 seturi
24. | Far proiector (daca e cazul) 5 seturi
25. | Lampi semnalizare fatd, stanga — dreapta 5 seturi
26. | Lampi semnalizare spate principale , stanga — dreapta 5 seturi
27. | Lampi semnalizare spate secundare , stanga — dreapta 5 seturi
28. | Lampi semnalizare — laterale 5 seturi
29. | Lampi pozitie spate 5 seturi
30. | Lampi stop frana principale (spate) DR 5 seturi
31. | Lampi stop frana secundare (spate) TR ISR 5 seturi
32. | Lampi gabarit (set) fata — spate 10 seturi
33. | Catadioptri laterali, spate (set) 10 seturi
34. | Set stickere interioare si exterioare 10 seturi
35. | Vopsea originala — kit (1] vopsea, plus materiale auxiliare 10 kituri

&



CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURLGTI A UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 10M S) 30 DC AUTOBUZE ARTICULATL
DIN GAMA DE 18M)
zdr; D?_'?umi'e reper bucl;*lsréturi
aferente - diluant, intdritor, grund, primer)
36. | Set reparatie fibra de slicla — kit (substanta activa, 10 kituri
intaritor, tesatura fibra sticla, pentru 0.5mp)
37. | Set adezivi si accesorii pentru lipit geamuri 10 kituri
Piese de schimb de prima dotare — mecanice si adiacente
38. | Set pompe alimentare combustibil 2 seturi
39. | Pompe amorsare 2 bucati
40. | Injectoare {daca este cazul) 2 seturi
41. | Set role intinzator (complet) 2 seturi
Racorduri flexibile — furtunuri:
42. | sistem alimentare(set) 5 seturi
43. | instalalie racire si climatizare (sef) 2 seturi
44. | instalatie aer comprimat — sistem franare (set) 5 seturi
45. | instalatie aer comprimat — suspensie (set) 2 seturi
46. | sistem servodirectie (set) 2 seturi
47. | Termostat racire motor 2 bucati
48. | Cuplaj ventilator racire motor 2 seturi
49. | Esapament complet (set) 2 seturi
50. | Rezervor combustibil - 2
bucati
Rulmenti
51, | pivoti (rulment presiune) 2 seturi
52. | roti axa fata 2 seturi
53. | roli axa spate 2 seturi
54. | transmisie principald 2 seturi
" 55. | reductoare planetare (dupa caz) 2 seturi
Simeringuri {seturi):
56. | motor (set) 2 seturi
57. | axa fati (set) 2 seturi
58. | axa spate (set) 2 seturi
59. | transmisie principala 2 bucati
60. | servodirectie 2 bucati
61. | cutie viteza 2 bucati
Set garnituri etansare
62. | Set garnituri motor 2 seturi
63. | Set garnituri cutie viteze 2 seturi
64. | Gamitura chiulasa motor 2 seturi
65. | Garnituri etrier — set (fat + spate) 2 seturi
66. | Burdufuri suspensie (seturi): - axa fata 2 seturi
67. | Burdufuri suspensie (seturi): - ax4 spate 2 seturi
68. | Amortizoare suspensie ;: - axa fata 4 bucati
69. | Amartizoare suspensie . - axa spate 4 bucati
70. | Buloane roti cu piulite : - axa fata (set) 10 seturi
71. | Buloane roti cu piulite : - axa spate (set) 10 seturi
72. | Piulita fuzeta punte fata DRECTI: s 4 bucati
73. | Piulita fuzeta punte spate A EPRE NESTHIN3ARE 4 bucati




CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTIA UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S1 30 DE AUTOBUZE /\RT!CULATE
DIN GAMA DE 18M)
(l:\lr; Denumire reper buc'l\lsgturi
74. | Pivoti si kit inlocuire — set (bucsi, rulmeti cu ace,) 2 seturi
75. | Bare directie — ansamblu (set) 2 seturi
76. ) Capete bara (set) 2 seturi
77. | Arbori cardanici 2 bucati
78. | Cruce cardanica 2 bucati
79. -1 Arbore planetar dreapta 2 bucati
80. | Arbore planetar stanga 2 bucati
81. | Supape de reglare a suspensiei pneumatice (set) 2 bucati
82. | Bloc central supape de suspensie 2 seturi
83. | Supape EBS (ABS/ASR) 2 seturi
84. | Supape descarcare rapida punte fata (set) 2 bucati
85. | Supape descarcare rapida punte spate (set) 2 bucati
86. | Supape unisens instalatie aer{set) 2 bucati
87. | Cilindri actionare usi 2 seturi
88. | Electrovalve usi 4 bucati

Piese de schimb de prima dotare — electrice si adiacente
Traductoare si senzori (seturi): traductori turatie motor, senzor temperatura apa,
senzor presiune ulei, temperatura ulei, cutie viteze, presiuni aer, presiune aer
franare, senzori roata EBS, senzori de nivel plinuri, senzori usi, senzori instalatie
climatizare, etc.

89. | Traductoare motor (set) 2 seturi
90. | Senzori motor (set) 2 seturi
91. | Traductoare cutie viteze (set) 2 seturi
92. | Senzori cutie viteze (set) 2 seturi
93. | Senzori nivel plinuri (set) 2 seturi
94. | Senzori presiune instalatie asr comprimat (set) 2 seturi
95. | Senzori presiune circuite franare 2 seturi
96. | Traductori EBS (set) 3 seturi
97. | Senzori EBS (set) 3 seturi
98. | Senzori instalatie usi (set) 3 seturi
99. | Senzori instalatie de climatizare (set) 2 seturi
100. | Releu regulator tensiune 2 bucati
101.| Releu semnalizare 2 seturi
102. ] Relee protectie (set) 2 seturi
103. | Sigurante automate 2 seturi
104.] Comutatoare de bord (set): 2 seturi
- semnalizare, schimbator faze, stergator parbriz, etc

105. | Bloc butoane actionare usi 5 seturi
106. | Bloc tastatura cutie viteze 3 bucati
107.| Bobine comanda cutie viteze (seturi) o 2 seturi
108. | Cabluri cutie viteze iy CRECTA i 1 set

109. | Aparatura bord (aparate indicatoare) (set) ST 1 set

110. | Butoane comanda de bord — set 2 seturi
111.| Cerpuri de iluminat salon (tubulare) — set 2 seturi
112. | Invertoare (aferente alimentarii tuburilor fluorescente) 2 bucati
113. | Set conectori (conectorii cu pinti aferenti livrati separat) 2 seturi
114.{ Set conectori CAN 2 seturi

v
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CAIET DE SARCINI

455036 | ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNU! NUMAR
93.05.2017| DE 400 DC AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DC 10M 51 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE

" DIN GAMA DE 18M)

m———— e ———— ——

Nota:
« se vor considera geamurile laterale de fereastra. Geam lateral de fereastra include:
atat pe cele fixe cat si pe cele combinate cu geamuri culisante;
o (set) = totalitatea elementelor Tn cauza, la nivelul unui autobuz;
Termen de livrare; esalonat in termen de maxim 30 zile de la solicitarea Achizitorului
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455936

23.05.2017

CAIET DE SARCINI
ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREZT! A UNUI NUMAR
DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M 31 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE

DIN GAMA DE 18M)

ANEXA 1.3

a) AGREGATE S! UNITATI ELECTRONICE DE COMANDA DE PRIMA DOTARE

PENTRU AUTOBUZE CU TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 12M

2‘:_: Denumire agregat/ unitate electronica de comanda Cantitate
Agregate autobuz
1 Motor 1 buc
2. | Cutie de viteze 1 buc
3 Punte spate 1 buc
4. | Punte fala (sau semiaxe ~ ansamblu stanga + dreapta) 1 buc
5. | Fuzeta fatd dreapta 1 buc
6. | Fuzeta fata stanga 1 bue
7 Fuzeta spate dreapta 1 buc
8. | Fuzeta spate stanga 1 buc
9. | Butuc roata fata 1 buc
10. | Butuc roati spate 1 buc
11. | Ansamblu transmisie principala 1 buc
12. | Etrier franafata dreapta (ansamblu) 2 bucati
13. | Etrier franafatd stanga (ansamblu) 2 bucati
14. | Etrier frand spate dreapta (ansamblu) 2 bucati
15. | Etrier fr8na spate stdnga (ansambiu) 2 bucati
16. | Monocamera frana punte fatd 2 bucati
17. | Cilindru dubiu frana punte spate 2 bucati
18. | Pompa apa 2 bucati
19. | Caseta directie 2 bucati
20. | Lagar inversor direclie 2bucati
21. | Pompa direclie 2 bucati
22. | Compresor aer 2 bucati
23. | Uscétor aer 2 bucati
24. | Robinet principal de franare (de serviciu) 2 bucai
25. | Robinet de franare stationare (de mana) 2 bucati
26. | Pedala acceleratie (ansamblu) 2 bucati
27. | Electromotor 3 bucati
28. | Alternator 3 buciti
29. | Pompa injector 6 seturi
30. | Turbosuflanta 2 bucéti
31 Cuplaj ventilator rdcire motor (Ansambiu pompa — motor si cuplaj 2 bucali
ventilator)
32. | Aeroterma post conducere {dezaburire parbriz) 2 bucati
33. | Aeroterma salon (set) 2 seturi
34. | Ventilator exhaustor 2 bucat
35. | Compresor instalatie aer conditionat ,,myﬁicﬁfng 2 bucati
36. | Condensator si vaporizator aer conditionat Tt e 2 seturi
37. | Agregat preincaizitor 2 bucati
Unitati electronice de comanda;
S 7



CAIET DE SARCINI !
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTEA UNUI HUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOEUZE DIN GAMA DC 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 10M Cf 3¢ DT AUTOBUZLD ARTICULATL

DIN GAMA DE 18M) |

glr; Denumire agregat/ unitate electronica de comanda Cantitate
38. | Display multifunctional — Computer de bord 2 bucati
39. | Computer gestiune si management trafic 2 bucati
40. | Unitate electronica de gestiune centralizata a sistemelor 2 seturi

Unitate electronicd de comandd a echipamentului de injectie (a .
ik motorului) i jocke .
42. | Unitate electronica de comanda a cutiei de viteze 2 bucati
43. | Unitate electronica de comanda a suspensiei 2 bucati
44. | Unitate electronicd de comanda a franarii i tractiunii (EBS) 2 bucaj
45. | Unitate electronicd de comanda a gestionarii ugilor 2 bucaii
46. | Unitate electronicd de comanda a incélzirii 2 bucati
47. | Unitate electronicé de comanda a aerului conditionat 2 bucati

Nota: Pentru reperele mentionate mai sus care nu exista ih echiparea vehiculului ofertat,
ofertantji vor furniza reperele echivalente din punct de vedere functional sau vor face dovada
neutilizérii acestora prin documentatia aferenta.

Termen de livrare: egalonat in termen de maxim 30 zile de la solicitarea achizitorului



455936
23.05.2017

CAIET DE SARCINI
ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIFPIUL. BUCUREST! A UNUI NUMAR
DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DC 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S1 30 DE AUTOBUZL ARTICULATE

DIN GAMA DE 18M)

b) AGREGATE S! UNITATI ELECTRONICE DE COMANDA DE PRIMA DOTARE PENTRU

AUTOBUZE CU TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 10M

:lr: Denumire agregat/ unitate electronica de comanda Cantitate
Agregate autobuz

1. | Motor 1 bucata

2. | Cutie de viteze 1 bucata

3. | Punte spate 1 bucata

4. | Punte fata (sau semiaxe — ansamblu stdnga + dreapta) 1 bucata

5. | Fuzeta fata dreapta 1 bucata

6. | Fuzeta fata stdnga 1 bucata

7. | Fuzeta spate dreapta 1 bucata

8. | Fuzeta spate sténga 1 bucata

9. | Butuc roatd fata 1 bucata
10. | Butuc roata spate 1 bucata
11. | Ansamblu transmisie principala 2 bucati
12. | Etrier frana faia dreapta (ansamblu) 2 bucati
13. | Etder frana fatd stdnga (ansamblu) 2 bucéti
14. | Etrier frAna spate dreapta (ansambiu) 2 hucati
15. | Etrier frAna spate stanga (ansamblu) 2 bucati
16. | Monocamera frana punte fa{a 2 bucati
17. | Cilindru dublu frana punte spate 2 bucati
18. | Pompa apa 2 bucati
19. | Caseta direciie 2 bucati
20. | Lagar inversor directie 2 bucati
21. | Pompa directie 2 bucati
22. | Compresor aer 2 buciti
23. | Uscdtor aer 2 bucati
24. | Robinet principal de franare (de serviciu) 2 bucati
25. | Robinet de franare stationare (de mana) 2 bucali
26. | Pedala acceleratie (ansamblu) 2 bucati
27. | Electromotor 3 bucali
28. | Alternator 3 bucati
29. | Pompa injector 2 bucati
30. | Turbosuflanta 2 bucati
31 Cuplaj ventilator racire motor (Ansamblu pompa — motor si cuplaj | 2 bucafi

" | ventilator)
32. | Aeroterma post conducere (dezaburire parbriz) 2 bucati
33. | Aeroterma salon (set) 2 bucai
34. | Ventilator exhaustor - 2 bucai
35. | Compresor instalatie aer conditionat Veas o T 2 bucati
36. | Condensator si vaporizator aer conditionat Tl 2 bucéti
37. | Agregat preincélzitor 2 bucati
Unitati electronice de comanda:
38. | Disptay multifunctional — Computer de bord 2 bucéti
39. | Computer gestiune si management trafic 2 bucati
C % 73



CAIET DE SARCINI ]
455936 ACHIZITIOMNAREA DE CATRE MUMNICIPIUL BUCUTIECSTEA UNU! HUNMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZL DIN GAMA DE 12M, !

50 DC AUTOBUZE DIN CAMA DE 10M 8] 30 DE AUTOBUZE ARTICULATL

DIN GAMA DE 18M) |
ch; Denumire agregat/ unitate electronica de comanda Cantitate
40. | Unitate electronica de gestiune centralizata a sistemelor 2 bucati |
41 Unitate electronicd de comandd a echipamentului de injectie (a | 2 bucai

| motorului)

42. | Unitate electronicd de comanda a cutiei de viteze 2 bucdfi
43. | Unitate electronica de comanda a suspensiei 2 bucali
44. | Unitate electronica de comanda a franérii si tractiunii (EBS) 2 bucaii
45. | Unitate electronicé de comanda a gestionarii ugilor 4 bucali
46. | Unitate electronicd de comanda a incalzirii 2 bucati
47. | Unitate electronicé de comanda a aerului conditionat 2 bucati

Nota: Pentru reperele mentionate mai sus care nu exista in echiparea vehiculului ofertat,
ofertantii vor furniza reperele echivalente din punct de vedere functional sau vor face dovada
neutilizani acestora prin documentatia aferenta.

Termen de livrare: esalonat in termen de maxim 30 zile de la solicitarea Achizitorului
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CAIET DE SARCINI
ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREST!I A UNU! NUMAR
DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DI 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DEC 10M S 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

455836
23.05.2017

¢) AGREGATE $! UNITATI ELECTRONICE DE COMANDA DE PRIMA DOTARE PENTRU
AUTOBUZE CU TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 18M

2[[: Denumire agregat/ unitate electronica de comanda Cantitate
Agregate autobuz
1. Motor 1bucata
2, Cutie de viteze 1bucata
3. Punte spate 1bucata
4. Punte fald (sau semiaxe — ansamblu stanga + dreapta) 1 bucata
o) Punte mediana 1 bucata
6. Fuzeta fata dreapta 1 bucati
7. Fuzeta fata stanga 1 bucati
8. Fuzeta spate dreapta 1 bucati
9, Fuzeta spate stanga 1 bucati
10. | Butuc roata fata 1 bucati
11. | Butuc roata spate . 1 bucati
12. | Ansamblu transmisie principala 1 bucati
13. | Etrier frana fata dreapta (ansambiu) 1 bucati
14. | Etrier frana fata stanga (ansamblu) 1 bucati
15. | Etrier frana spate dreapta (ansamblu) 1 bucati
16. | Etrier frana spate stanga (ansambiu) 1 bucati
17. Monocamera frana punte fata 2 bucati
18. | Cilindru dublu frana punte spate 2 bucati
19. | Pompa apa 3 bucaii
20. | Caseta directie 2 bucdti
21. | Lagarinversor directie 2 bucati
22. | Pompa directie 2 bucali
23. | Compresor aer 2 bucati
24. | Uscator aer 2 bucati
25. | Robinet principal de franare (de serviciu) 2 bucati
26. | Robinet de franare stationare (de mana) 2 bucati
27. | Pedala acceleratie (ansambiu) 3 bucdi
28. | Electromotor 3 bucati
29. | Alternator 3 bucati
30. | Pompa injector 2 seturi
31. | Turbosuflanta 2 bucati
Cuplaj ventilator racire motor (Ansamblu pompa — motor .
e si C'lj.lp{aj ventilator) ( pome 2 bucal
33. | Aeroterma post conducere (dezaburire parbriz) 2 bucati
34. | Aeroterma salon (set) 2 seturi
35. | Ventilator exhaustor - . WAy 2 bucati
36. | Compresor instalatie aer conditionat Mﬁﬁ&iﬁ‘f}fm 2 bucati
37. | Condensator si vaporizator aer conditionat | 2 seturi
38. [ Agregat preincaizitor 2 bucati
Unitati electronice de comanda:
39. | Display multifunctional — Computer de bord | 2 bucati




CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURECT! A UMUI MUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTORUZE DIN GAMA DT 112M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DC 10M S1 30 DE AUTOBUZE ARTICULATLE
DIN GAMA DE 18M)

:_2 Denumire agregat/ unitate electronica de comanda Cantitate
40. Computer gestiune si management trafic 2 bucati
41. | Unitate electronica de gestiune centralizata a sistemelor | 2 seturi
Unitate electronica de comanda a echipamentului de .
42. injectie (a matorului) : AUl
43. | Unitate electronica de comanda a cutiei de viteze 2 bucati
44, | Unitate electronica de comanda a suspensiei 2 bucati
Unitate electronica de comanda a franarii si tractiunii |2 bucat
45. (EBS)
46. Unitate electronica de comanda a gestionarii usilor 2 bucati
47. | Unitate electronica de comanda a incalzirii 2 bucéfi
48, Unitate electronica de comanda a aerului conditionat 2 bucati

Nota: Pentru reperele mentionate mai sus care nu exista in echiparea vehiculului ofertat,
ofertantii vor furniza reperele echivalente din punct de vedere functional sau vor face dovada
neutilizarii acestora prin documentatia aferenta.

Termen de livrare: esalonat in termen de maxim 30 zile de la solicitarea Achizitorului

I/@4 ‘i'r?c. . 34?5
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CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI HMUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M €1 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

ANEXA 1.4,

a)REPERE CONSUMABILE $I DE MARE UZURA PENTRU EXECUTAREA
LUCRARILOR DE INTRETINERE PLANIFICATA
IN PERIOADA DE GARANTIE / AUTOBUZTIP FULL WARANTY PENTRU AUTOBUZE CU
TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 12M

Cantitati

5 Denumire repere consumabile si de mare uzura: filtre ulei, filtre | MiniMe/ autobuz

f aer, becuri, etc LIl il
Crt. ' S garantie full

warranty
Repere consumabile si de mare uzura :
1. Fiitru ulei motor (in functie de periodicitatea de schimb a 5 buc
uleiului)

2. Filtru ulei cutie viteze 3 buc

3. Filtru motorina brut 5 buc

4, Filtru motorina fin 5 bhuc

5. Filtru motorina decantor apa (dupa caz) 5 buc

8. Fiitru alimentare incalzitor suplimentar 4 buc

7. Filtru ulei directie 1 buc

8. Filtru ulei hidroventilator 1 buc

8. Filtru separator (al instalatiei de aer comprimat) 4 buc
10. | Filiru antigel _(al instalatiei de racire motor) 1 buc
11. Filtru aer aspiratie motor 9 buc
12. Filtru aer aspiratie climatizare post conducere 9 seturi
13. Filtre aer aspiratie climatizare salon pasageri -- set 9 seturi
14, Filire AdBlue (dupd caz) 2 buc
15. Filtre circuit freon 4 buc
16. Curele fransmisie — set 1set
17. Placute franare — set (fata + spate) 1set
18. Disc franare — set (fatd + spate) 1 set
19. Becuri — toate tipurile 2 seturi
20. LED — uri 1 set
21. Tuburi fluorescente — toate tipurile 1 set
22. | Siguranie fuzibile 1 set
Repere consumabile §i de mare uzura estimate de catre ofertant in functie de particulanitétite
autobuzului si in conformitate cu manualele de intretinere si reparatii

Nota: Ofertantul va defini reperele si cantitdlile necesare desfagurarii activitéfii de intretinere i
revizii planificate in perioada de garantie tip full waranty definita conform documentatiei de
atribuire.

Cantitatile meniionate reprezinta cantitatile minime care trebuiesc incluse in mod obligatoriu in
oferta, ofertantul putdnd doar s& majoreze cantitativ si s completeze ca sortodimensiuni oferta

in functie de manualul propriu de exploatare si intretinere. RAYS
GRECTIATEHRICA
YIRAT SRRE NESCHABARE
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Daca pe parcursul derularii perioadei de garantie se constatd ca anumite repere lipsesc din lista
intocmitd de catre ofertant sau cantitatile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate graluit de catre
ofertant. '

Termen de livrare: va fi stabilit de catreFurnizor in funclie de periodicitdfile specificate in
manualul de intrefinere si revizii tehnice planificate. Furnizorul va intreprinde toate demersurile
pentru livrarea acestora in timp optim. n cazul in care autobuzul este imobilizat datorita lipsei
orcarui reper din stoc, ofertantul va plati penalitdti/daune, calculate din momentul imobilizarii
fara perioada de gratie de 24/48 ore.
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455936
23.05.2017

CAIET DE SARCINI
ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTEA UNUI MUMAR
DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S1 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

b) REPERE CONSUMABILE $i DE MARE UZURA PENTRU EXECUTAREA
LUCRARILOR DE INTRETINERE PLANIFICATA
iN PERIOADA DE GARANTIE / AUTOBUZ TIP FULL WARANTY PENTRU AUTOBUZE CU

TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 10M

Cantitati
N Denumire repere consumabile gi de mare uzura: filtre ulei, filtre minime/ autobuz
C rt aer, becuri, etc. in perioada de
) garantie
Repere consumabile si de mare uzura
1. Filtru ulei motor (in functie de periodicitatea de schimb a 5 buc
uleiului)
2. Filtru ulei cutie viteze 3 buc
3. Filtru motorina brut 5 buc
4, Filtru motorina fin 5 buc
58 Filtru motorina decantor apa (dupa caz) 5 buc
6. Filtru alimentare incaizitor suplimentar 4 buc
7. Filtru ulei directie 1 bue
8. Filtru ulei hidroventilator 1 buc
9. Filtru separator {(al instalatiei de aer comprimat) 4 buc
10. Filtru antigel (al instalatiei de racire motor) 1 buc
11. Filtru aer aspiratie motor 9 buc
12. Filtru aer aspiratie climatizare post conducere 9 seturi
13. Filtre aer aspiratie climatizare salon pasageri — set 9 seturi
14, Filtre AdBlue (dupa caz) 2 buc
15. Filtre circuit freon 4 buc
16. Curele transmisie — set 1set
17. Placute franare — set (fata -+ spate) 1set
18. Disc franare — set (fata + spate) 1 set
19, Becuri — toate tipurile 2 seturi
20. LED — uri 1 set
21. Tuburi fluorescente — toate tipurile 1 set
22, Sigurante fuzibile 1 set

Repere consumabile si de mare uzura estimate de catre ofertant in functie d
autobuzului si in conformitate cu manualele de intretinere si reparatii

e particularitatile

Nota: Ofertantul va defini reperele i cantititile necesare desfasurarii activitatii de intrefinere si

revizii planificate in perioada de garantie definita conform documentatiei de atribuire.

Cantitatile mentionate reprezintd cantitdtile minime care trebuiesc inlcluse in mod obligatoriu in
oferta, ofertantul putand doar sd majoreze cantitativ si sd completeze ca sortodimensiuni oferta

in functie de manualul propriu de exploatare si intretinere.

Daca pe parcursul derularii perioadei de garantie se constata ca anumite repere lipsesc din lista
intocmitd de catre ofertant sau cantitafile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate gratuit de catre

ofertant. : %

RATS
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CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREETI A UNUI NUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DI 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN CAMA DI 10M $1 20 DE AUTOBUZE ARTICULATL
DIN GAMA DE 18M)

Termen de livrare: va fi stabilit de catre Furnizor in funclie de periodicitifile specificate in
manualul de intrefinere $i revizii tehnice planificate. Furnizorui va intreprinde toate demersurile
pentru livrarea acestora in timp optim. In cazul in care autobuzul este imobilizat datorita lipsei
orcarui reper din stoc, ofertantul va plati penalitdfi/daune, calculate din momentul imobilizasii
fara perioada de gratie de 24/48 ore.
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CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTIA UNUI NUAAR

23.05.2017{ DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTORBUZE DIN GAMA DE 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S 30 DF AUTOBUZF ARTICU! ATE
DIN GAMA DE 18M)

¢) REPERE CONSUMABILE $t DE MARE UZURA PENTRU EXECUTAREA
LUCRARILOR DE INTRETINERE PLANIFICATA
N PERIOADA DE GARANTIE / AUTOBUZ TIP FULL WARANTY PENTRU AUTOBUZE CU
TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 18M

Cantitati
Nr Denumire repere consumabile si de mare uzura: filtre ulei, aumtgll;?zegn
Cr.t filire aer, becuri, etc. .
perioada de
garantie
Repere consumabile si de mare uzura
1. Filtru ulei motor (in functie de periodicitatea de schimb a 5 buc
uleiului)
2 Filtru ulei cutie viteze 3 buc
3 Filtru motorina brut 5 buc
4 Filtru motarina fin 5 buc
5. | Filtru motorina decantor apa {dupa caz) 5 buc
6. Filtru alimentare incalzitor suplimentar 4 buc
7 Filtru ulei directie 1 buc
8 Filtru ulei hidroventilator 1 buc
9. Filtru separator (al instalatiei de aer comprimat) 4 buc
10. | Filtru antigel (al instalatiei de racire motor) 1 buc
11. | Filtru aer aspiratie motor 9 buc
12. | Filtru aer aspiratie climatizare post canducere 9 seturi
13. | Filtre aer aspiratie climatizare salon pasageri — set 9 seturi
14. | Filtre AdBlue (dupa caz) 2 buc
15. | Filtre circuit freon 4 buc
16. | Curele tfransmisie — set tset
17. | Placute frana— set (fata + spate) 1set
18. | Disc franare — set (fata + spate) 1 set
19. | Becuri — toate tipurile 2 seturi
20. | LED — uri ' 1 set
21. | Tuburi fluorescente — toate tipurile 1 set
22. | Sigurante fuzibiie 1set
Repere consumabile si de mare uzura estimate de catre ofertant in functie de
particularitatile autobuzului si in conformitate cu manualele de intretinere si reparatii
23. .
24,
25,

Nota: Ofertantul va defini reperele si cantitatile necesare desfasurarii activitati de
intretinere si revizii planificate in perioada de garantie definita conform documentatiei de
atribuire.

Cantitatile mentionate reprezinta cantitatile minime care trebuiesc inlcluse in mod obligatoriu in
oferta, ofertantul putand doar sa majoreze cantitativ si sa completeze ca sortodimensiuni oferta
in functie de manualul propriu de exploatare si intretinere.
Daca pe parcursul derularii perioadei de garantie se constata ca anumite repere lipsesc din lista
intocmita de catre ofertant sau cantitatile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate gratuit de catre
ofertant. RATB

ORZCTI TELpiey

S R



CAIET DE SARCINI ‘
4559306 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUNT.STI A UNUL MUMAR |
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANLE (320 DE AUTOLUZE DIN CAMA DL 121, |
50 DE AUTOBUZE DIN CAMA DE 10M S1 20 DE AUTORBUZD ARTICULATL

DIN GAMA DE 18M) ‘

Termen de livrare: va fi stabilit de catre Furnizor in funclie de periodicitatile specificate in
manualul de intretinere si revizii tehnice planificate. Furnizorul va intreprinde toate demersurile
pentru livrarea acestora in timp optim. In cazul in care autobuzul este imobilizat datorita lipsei
orcarui reper din stoc, ofertantul va plati penalitati‘daune, calculate din momentul imobilizarii
fara perioada de gratie de 24/48 ore.
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CAIET DE SARCINI

455936 | ACHIZITIOMAREA DE CATRE MUMICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S 30 DT AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

ANEXA 1.5,

a) MATERIALE CONSUMABILE, ANTIGEL, ULEIURI $1 UNSOR! SPECIALE PENTRU
EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE PLANIFICATA
iN PERIOADA DE GARANTIE / AUTOBUZ TIP FULL WARANTY PENTRU AUTOBUZE CU
TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 12m

Cantitati
minime/
autobuz
Nr. Denumire materiale consumabile: antigel, uleiuri, unsori speciale, n
Ct. agent frigorific, etc Sl
garantiie
full
warranty
Antigel, uleiuri, unsori speciale, agent frigorific, eic
1. [ Antigel (agent antifreeze pur sortiment de prima dotare) 60 L
2. Apa distilata 30 L
3. Ulei motor (sortiment de prima dotare) 250 L
4, Ulei cutie viteze (sortiment de prima dotare) 100 L
5. Ulei transmisie principala (sortiment de prima dotare) 60 L
6. | Ulei directie (sortiment de prima dotare) 15 L
7. Ulei hidroventilator (sortiment de prima dotare) 30L
8. Ulei pentru compresorul de aer conditionat {(sortiment de prima dotare) 5L
9. Vaselina gresat pivoti, inversor directie, etc (sortiment de prima dotare) 5 kg
10. Vaselina gresat cruci cardanice (sortiment de prima dotare) 5kg
11. Agent frigorific (sortiment de prima dotare) 5 kg

Materiale consumabile, antigel, ulei, unsori si alte materiale recomandate de citre ofertant in
functie de particularitafile autobuzului st in conformitate cu manualele de Intrefinere si
reparatii

Nota: Furnizorul va defini materialele si cantitifile necesare desfasurarii activitalii de intretinere
si revizii planificate in perioada de garantie definita conform documentatiei de atribuire.
Cantitatile mentionate reprezinta cantitatile minime care trebuiesc inicluse in mod obligatoriu in
oferta, ofertantul putand doar s& majoreze cantitativ $i sé@ completeze ca sortodimensiuni oferta
in functie de manualul propriu de exploatare si intretinere.

Daca pe parcursul derularii perioadei de garantie se constatd ca anumite materiale lipsesc din
lista intocmita de catre ofertant sau cantitatile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate gratuit de
cétre ofertant.

Termen de livrare: va fi stabilit de ciire ofertant in functie de periodicitatile specificate in
manualul de intrejinere si revizii tehnice planificate. Furnizorul va intreprinde toate demersurile
pentru livrarea acestora in timp optim. in cazul in care autobuzu! este imobilizat datorit3 lipsei
orcarui material din stoc, ofertantul va plati penalititi/daune, calculate din momentul imobilizarii
fara perioada de gratie de 24/48 ore.
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455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUNITETI A UNUIHULIAR

23.05.2017| DE 400 DI AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTORUZE DIN GAMA DE 12M,

50 DC AUTOBUZE DIN CAMA DE 10M S 20 DT AUTOBUZE ARTICULATL
_ DIN GAMA DE 18M)

b) MATERIALE CONSUMABILE, ANTIGEL, ULEIURI $1 UNSORI SPECIALE PENTRU
EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE PLANIFICATA
iN PERICADA DE GARANTIE / AUTOBUZ TIP FULL WARANTY PENTRU AUTOBUZE CU
TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 10M

Cantitati
minime/
Nr. Denumire materiale consumabile: antigel, uleiuri, unsori speciale, a“t%buz
Crt. | agent frigorific, etc perioada
de
garantie
Antigel, uleiuri, unsori speciale, agent frigorific, etc
1. Antigel (agent antifreeze pur sortiment de prima dotare) 60 L
2. Apa distilata 30 L
3. Ulei motor (sortiment de prima dotare) 250 L
4. Ulei cutie viteze (sortiment de prima dotare) 100 L
5. Ulei transmisie principala (sortiment de prima dotare) 60 L
6. Ulei directie (sortiment de prima dotare) 15 L
7. Ulei hidroventilator (sortiment de prima dotare) 30L
8. Ulei pentru compresorul de aer conditionat (sortiment de prima dotare) 5L
9. Vaselina gresat pivotj, inversor directie, etc (sortiment de prima dotare) 5 kg
10. Vaselina gresat cruci cardanice (sortiment de prima dotare) ‘ kg
11. Agent frigorific (sortiment de prima dotare) 5kg

Materiale consumabile, antigel, ulei, unsori i alte materiale recomandate de catre ofertant in
functie de particularitétile autobuzului $i in conformitate cu manualele de intrefinere si
reparatii

Nota: Furnizorul va defini materialele si cantitétile necesare desfagurarii activitatii de intrefinere
si revizii planificate in perioada de garantie definita conform documentatiei de atribuire.
Cantitatile mentionate reprezinta cantitdfile minime care trebuiesc inicluse in mod obligatoriu in
oferta, ofertantul putind doar s& majoreze cantitativ §i s completeze ca sortodimensiuni oferta
in functie de manualul propriu de exploatare i intrefinere. '

Daci pe parcursul derularii perioadei de garantie se constata ca anumite materiale lipsesc din
lista intocmitd de cétre ofertant sau cantitatile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate gratuit de
catre ofertant.

Termen de livrare: va fi stabilit de catre ofertant in functie de periodicititile specificate in
manualul de intretinere si revizii tehnice planificate. Furnizorul va intreprinde toate demersurile
pentru livrarea acestora in timp optim. In cazul in care autobuzul este imobilizat datorits lipsei
orcarui material din stoc, ofertantut va plati penalitéti/daune, calculate din momentul imobiliz&rii
fara perioada de gratie de 24/48 ore.
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CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIOMAREA D= CATRE MUNICIPIUL BUCURITTI A UNUI HURMAR

23.05.2017} DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DZ 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DIz 10M C1 3¢ DI AUTORUZT ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

c) MATERIALE CONSUMABILE, ANTIGEL, ULEIURI SI UNSORI SPCCIALE PENTRU
EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE PLANIFICATA
iN PERIOADA DE GARANTIE / AUTOBUZ TIP FULL WARANTY PENTRU AUTOBUZE CU
TIPODIMENSIUNEA (GAMA) 18M

Cantitati
Nr. Denumire materiale consumabile: antigel, uleiuri, unsori amlc?t;r:fi(n
Crt speciale, agent frigorific, etc pericada de
garantie
Antigel, uleiuri, unsori speciale, agent frigorific, etc
1. | Antigel (agent antifreeze pur sortiment de prima dotare) 60 L
2. | Apa distilata 30L
3. | Ulei motor (sortiment de prima dotare) 250 L
4. | Ulei cutie viteze (sortiment de prima dotare) 100 L
5. | Ulei transmisie principala (sortiment de prima dotare) 60 L
6. | Ulei directie (sortiment de prima dofare) 15 L
7. | Ulei hidroventilator (sortiment de prima dotare) 30L
8. | Ulei pentru compresorul de aer conditionat (sortiment de 5L
prima dotare)
9. | Vaselina gresat pivoti, inversor directie, etc (sortiment de 5 k
prima dotare) 9
10. | Vaselina gresat cruci cardanice (sortiment de prima dotare) 5 kg
11. | Agent frigorific (sortiment de prima dotare) 5 kg
Materiale consumabile, antigel, ulei, unsori si alte materiale recomandate de catre
ofertant in functie de particularitatile autobuzului si in conformitate cu manualele de
intretinere si reparatii '
12,
13.
{ 14. 1 — e

Nota: Furnizorul va defini materialele si cantitatile necesare desfasurarii activitatii de intretinere
si revizii planificate in pericada de garantie definita conform documentatiei de atribuire.
Cantitatile mentionate reprezinta cantitatile minime care trebuiesc inlciuse in mod obligatoriu in
oferta, ofertantul putand doar sa majoreze cantitativ si sa completeze ca sortodimensiuni oferta
in functie de manualul propriu de exploatare si intretinere.

Daca pe parcursul derularii perioadei de garantie se constata ca anumite materiale lipsesc din
lista intocmita de catre ofertant sau cantitatile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate gratuit de
catre ofertant.

Temmen de livrare: va fi stabilit de catre ofertant in funclie de periodicitatile specificate in
manualul de intretinere si revizii tehnice planificate. Furnizorul va intreprinde toate demersurile
pentru livrarea acestora in timp optim. In cazul in care autobuzul este imaobilizat datorita lipsei
orcarui material din stoc, ofertantul va plati penalitati/daune, calculate din momentul imobilizarii
fara perioada de gratie de 24/48 ore.

R4
Dfﬂzcn-\m

85



CAIET DE SARCINI

456936 ACHIZITICHNAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURLETT! A UNUL HUMAR

23.05.2017| DE 400 DEE AUTOBUZE URBAME (320 DI AUTOSUZE DIN GAMA DL 12M,

50 DL AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M Ci 3¢ DL AUTOEUZL ARTICULATL
DIN GAMA DE 18M)

ANEXA 2
ACHIZITORUL ..o,

PROTOCOL

in scopul cresterii operativitatii privind tratarea defectelor in TG si reducerii timpului de
imobilizare la autobuzele noi achizitionate, aflate In exploatare IaACHIZITOR, inclusiv la
echipamentele lor, ACHIZITORULva organiza eviden{a operativa si va nominaliza responsabilii
din cadrul locatiilor de exploatare care vor intocmi documentele de anuniare, constatare si
remediere a defectelor in TG si scoatere din imobilizare a autobuzelor conform urmatoarei
proceduri;

1. Pentru fiecare autobuz, la schimbul | se va intocmi proces verbal de constatare a defectului,
n ziua producerii acestuia, care va fi semnat obligatoriu de cétre reprezentantul achizitorului i
eventual vizat de reprezentantul furnizorului din focatia de exploatare. Pentru schimbul Il (zile
lucratoare), sdmbaéta si duminica se va intocmi proces verbal de constatare a doua zi. Procesul
verbal de constatare va fi inregistrat §i datat si se va pastra in original la locatia de exploatare
intr-un dosar de evidenta.

2. Procesul verbal intocmit conform punctul 1, se va transmite imediat prin fax de catre locatia
de exploatare, fumizorului......... fax : ........, pentru notificarea defectelor apérute in perioada
de garantie inregistratd si datata in aceeasi zi cu aparitia defectelor. Se vor stabili responsabili
privind transmiterea notificarilor atat la schimbul | si ll in zilele lucratoare cét si in zilele de
sarbatoare.

3. Dupa remedierea defectului, Tn ziua in care autobuzul este apt de circulatie, se va completa
procesul verbal de remediere si scoatere din imobilizare (conform anexei 4), care va fi semnat
obligatoriu de reprezentantiiachizitorului si ai furnizorului. Procesul verbal de remediere
scoatere din imobilizare se inregistreaza si se pastreaza in original la locaiia de exploatare.

4, Saptamanal si lunar achizitorulva intocmi situafia centralizatd a remedierilor in termen de
garantie i a zilelor de imobilizare datorate defectelor in TG. (la cerere se vor prezenta si copii
ale proceselor verbale de constatare, de remediere gi scoatere din imobilizare).

5. Achizitorul va stabili atributiuni specifice ce vor fi inscrise in figa postului pentru angajatii care
raspund de raportarea imobilizarilor.

6. Pentru execulia contractului, lunar,achizitorulva intocmi raport conform formularului din
anexa 5, cu defectele si zilele de imobilizare insofit de copii ale proceselor verbale de
constatare si scoatere din imobilizare dupéd remedierea defectelor.

7. Pentru autobuzele a céror imobilizare trece de la o luna la alta, la rubrica " observatit * din
anexa 5 se va face mentiunea "defect neremediat .. , urmand ca in luna urmatoare sa se faca
mentiunea "defect in continuare” tot la rubrica "observatii”.

8. Calculuf zilelor de imobilizare se face conform prevederilor de la capitolul ...., art. .... din
contractul ...........

L
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CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIULL BUCUTESTEA UNUI NUM AR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M &1 20 DE AUTOBUZE ARTICULATE

DIN GAMA DE 18M)
ANEXA 3
Cerere pentru remediere in TG / Warranty Claims
Nr. de inregistrare/Registration no.
Achizitor
Data / Date

Nr. de inventar / Achizitor no.

Nr. de circulatie / Licence plate no.

Data livrarii / Delivery date

Seria gasiu / VIN

km bord / Mileage (km)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Va rugam s& interveniti pentru remedierea defectelor in cel mai scurt timp. / We kindly
ask for make your jobs repairing as fast is possible.

Prezenta constituie notificare scrisd pentru defectele aparute in perioada de garaniie
conform prevederilor Cap...., art..... din contractul .......

Achizitor

Responsabil tehnic achizitor/Tehnical responsible

Semnatura / Signature

Rirg
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CAIET DE SARCINI 1
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUTESTEA UNMUL HULIAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTORUZE DIMN CAMA DL 12M, ‘
50 DE AUTOBUZE DIN CAMA DI 10M SI 30 DL AUTOBUZE ARTICULATE |
DIN GAMA DE 18M) _]

ANEXA 4
Proces verbal de remediere $i scoalere din imobilizare /
Taking over protocol after warranty repair
Nr. de inregistrare/Registration no .
Achizitor
Data / Date

Nr. de inventar / Achizitor no.

Nr. de circulatie / Licence plate no.
Data livrarii / Delivery date
Seria sasiu / VIN
Km bord / Mileage {Km)
Descriere defect / Warranty claims defects

Modul de remediere / Mode of repairing:
Reperul defect/Part damaged: ___
Mod remediere - inlocuire/reparare /Mod of repairing — replaced/repair ;

+

Cauze defect/The cause of damage:
Observatii / Remarks:

Autobuzul nu a fost remediat din motivul: .

.gi va fi reprogramat la o data ulterioara.

Responsabil ofertant /Responsable .

Semnatura / Signature |

Autobuzul a fost repus in funcfiune si se preda astazi . . Spre
exploatare la ACHIZITOR / The bus have been repeared and it is given today .
. toACHIZITOR . _
Autobuzul corespunde din punct de vedere tehnic i al sigurantei circulatiei.
Responsabil ofertant /Responsable .

Semnatura / Signature .

Achizitor
Observatii achizitor privind modul de remediere: ,

hesponsabil tehnic achizitor /Tehnical responsible of depot .
Semnatura / Signature . :

Lzl
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CAIET DE SARCINI

455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUREDSTEA UNUI MURMAR

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBAME (320 DE AUTOBUZE DIM GAMA DI 12M,

50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M 81 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)

ANEXA §

ACHIZITOR
Catre: .......cccevnne.
RAPORT
privind defectele si zilele de imobilizare

pentru autobuze aflate iIn TG

Prin prezenta va comunicam situatia zilelor de imobilizare, ca urmare a defectarii

autobuzelor din dotarea ................ in pericada ...................
Nr. Nr. Zile
Nr. | docum. | docum. si imobilizare
crt §i data data Im Observ
intrariiin | iesirii din Rl Tot |pu- | afi
imobiliz imobilizar al tab
are e : ile

Numérul total de zile de imaobilizare imputabile, calculate in conformitate cu prevederile

cap. ............ din contractul ........ este de ..................... reprezentdnd o valoare de
Va rugam s faceli demersurile necesare pentru recuperarea daunelor de la contractant

Anexam in copie nofificarile de defectare si procesele verbale de constatare si
remediere a defectelor semnalate de reprezentantii achizitorului, furnizorului gi subcontractanti.

Reprezentant Achizitor

K
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CAIET DE SARCINI

455936 | ACHIZITIGMAREA DE CATIE MUNICIPIUL DUCURLISTI A UUI NUMAR |

23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DL 12M, [
50 DE AUTOBUZE DiN GAMA D 10M Si 3G DE AUTOBUZE ARTICULATL

|_ DIN GAMA DE 18M) |

ANEXA 6

DAUNE

1. DAUNELE DIRECTE datorate Achizitorului de citre Fumizor sunt daunele rezultate in
urma imobilizarii autobuzului datoritd defectelor imputabile Furnizorului, aparute la vehicul in
pericada de garantie.

in caz de defectare a autobuzului in termen de garantie furnizorul va plati Achizitorului daune
directe conform prevederilor contractuale.

Remedierea defectiunilor in termen de garaniie se va realiza fara penali;érildaune fn maxim
24 ore pentru interventiile care nu necesitd demontari de agregate/echipamente siin maxim 48
ore pentru interveniiile care necesitd demontari de agregate/echipamente, de la intocmirea
notificarii transmise.

Perioada de calcul a penalititilor/daunelor va incepe dupa trecerea a 24/48 de ore din
momentul transmiterii notificarii catre Furnizor, conform Caietului de Sarcinigi se va incheia la
data intocmirii procesului verbal de remediere i scoatere din imobilizare conform anexei 4.

2. DAUNELE INDIRECTE sunt daunele datorate Achizitorului de cdtre Furnizor in cazul
producerii unor evenimente rutiere, accidente de munca sau evenimente P.S.|. datorate
aparitiei de defectiuni in termen de garantie imputabile Furnizorului.

Furnizorul va plati daune conform constatarilor facute de organele in drept (Politia Rutiera,
organul constatator al asiguratorului, 1. T.P.M., Pompierii Militari etc).

Ham
Vi24r gpre !\'irsa,ﬁf;,"é fE
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CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONMAREA DE CATRPF MUNICIPIUL RUCUPESTIA UNMUL MUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DFE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M S§ 30 DEE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)
ANEXA 7
LISTA VERIFICARILOR LA RECEPTIA AUTOBUZULUI
Nr. | Denumirea verificarii Metode de control Constat
ert. si aparatura ari
necesara
1. | IDENTIFICAREA
1.1. | Verificarea concordaniei dintre datele cuprinse in Control vizual
certificatul de Tnmatriculare si datele
corespunzatoare vehiculului
1.2. | Verificarea existentei documentatiei la livrare gi a Control vizual
executiei in conformitate cu aceastd documentatie.
1.3. | Verificarea amenajarilor interioare Control vizual
2. { MOTORUL
) 2.1. | Verificare etanseitate sistem de alimentare Control vizual .
motorina sifunctionare dispoz. intrerupere alim. cu
carburant
2.2, | Verificare stare, fixare, etanseitate:instalatie de Control vizual si
evacuare a gazelor arse,sistem de ungere,sistem auditiv cu motorul
recirculare gaze in functiune
2.3. | Verificare stare, fixare:bloc motor pe Control vizual si
caroserie;anexe, etc audit.incerc.
manuala
2.4. | Verificare functionare sisteme de comandasi control Incerciri in
electronice, parametri functionare motor stationare si in
parcurs
3. | TRANSMISIA
3.1. | Verificare etangeitate: carcasa cutie viteze, punte Contr.viz. cu
motoare, reductor autoveh. pe canal /
pe elevator
) 3.2.| Verificare stare, fixare; cutie viteze; ax cardanic; Contr. vizual si
punit motoare;reductor audit., pe canal /
pe elevator
3.3. | Verificare functionare: cutie de viteze cu comanda Incercari in
electronica si retarder, reductor, stationare si in
parcurs
4.| ROTILE
4.1. | Verificare slare, fixare: jante Contr. vizual si
manual
4.2. | Verificare stare, montare, uzurd, presiune: pneuri Control vizual
5. { SUSPENSIA
5.1. | Verificare eficacitate, simetrie suspensie Contr. comp.al
sifunctionare funciie ,ingenunchiere” susp. la 2
rofifaceasi punte
5.2 | Verificare stare, fixare: amortizoare, brate, bare Control vizual
stabilizatoare, perne de aer, bolturi, placute reazem
5.3. | Verificare etangeitate: amortizoare, peme de aer Contr.viz.gi auditiv M}f’égsc,?ﬁ";gg
cu autov. pe Tehesoga,
canalfelev. ¢
5.4. | Verificare fixare, stare, joc: ax portant, brate Incercare cu susp.

o
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455936

! - CAIET DE SARCINI

| ACHIZITIONAREA D CATRT MUNICIPIUL BUSURTSTIA UMU MURIAR

1

1 23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANF: (320 DE AUTODUZE DIN GAMA DT 12,

| 50 DE AUTOBUZE DIN CAMA DL 10M €1 30 DL AUTOBUZE ARTICULAT
| R DIN GAMA DE 18M)
Nr. | Denumirea verificarii Metode de control Constat
crt. si aparatura ari
3 = ___|necesara B
oscilante puniii pe cric/ pe
elevator
 6.| DIRECTIA SI PUNTEA FATA-SPATE -
6.1. | Stare, fixare: volan, coloana de direciie, leviere, Control vizual cu
bare, pivoti, punte, mecanism de direcfie autovehiculul pe
canal
" 6.2. | Verificare jocuri: volan, coloana de directie, Control vizual cu
articulatii, leviere, bare, pivofi, rulmenti butuc, autov. pe canal si
mecanism de directie pe stand .
6.3. | Verificare stare, fixare, functionare: servodirectie Se verifica func}.
cu si fara motorul
pornit
6.4 | Verificare sistem reglaj pozitie volan Control functionare
7.| SISTEMUL DE FRANARE
7.1. | Verificare stare, fixare: conducte, racorduri, supape Control vizual cu
de comanda si actionare, autov. pe canal /pe
elevator
7.2. | Verificare etangeitate: circuite de franare Control vizual cu
' autov. pe canal /pe
elevator
7.3. | Verificare eficacitate: frAna de serviciu Proba franare
7.4. | Verificare eficacitate: frana de stationare Proba intrare in
functiune
7.5. | Verificare functlionare: servofrana, frana de motor, Actionarea franei
sisteme antiblocare si antipatinare cu si fard motorul
in functionare
8.| SASIU, CAROSERIE, CABINA -
8.1. | Verificare stare: sasiu (lonjeroane, traverse) Control viz.cu 3
dispozitiv de remorcare autov. pe canal /pe
elevator
8.2. | Verificare stare, fixare: caroserie, post conducere, Control vizual
scaune, bare gsi manere de sustinere
8.3. | Verificare stare, fixare, action.: parbriz, lunets, Contro! vizual
geamuri laterale, oglinzi exterioare si interioare
8.4. | Verificarea iegirilor de sigurant& Control vizual
8.5. | Verificarea functionarii usilor de acces calatori, Control vizual
trapei pentru handicapati
8.6. | Verificare stare, fixare: rezervor de combustibil, Control vizual
roata de rezerva, cale rofi
8.7. | Aspect exterior: caroserie, cabing, placi de Control vizual
inmatriculare
8.8. | Incercarea caroseriei la apa Control vizual
9.| INSTAL. ELECTR. DE ILUMINARE, SEMNALIZ. $I Veqrs,,frﬂ@_'
AUXIL. it
9.1. | Verificare stare, fixare: faruri Controf vizual =
9.2. | Verificare stare, fixare: l[ampi de semnalizare, de Control vizual
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CAIET DE SARCINI
455936 ACHIZITIONAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A UNUI NUMAR
23.05.2017| DE 400 DE AUTOBUZE URBANE (320 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 12M,
50 DE AUTOBUZE DIN GAMA DE 10M 8! 30 DE AUTOBUZE ARTICULATE
DIN GAMA DE 18M)
Nr. | Denumirea verificarii Metode de control Constat
crt. si aparatura ari
necesara
pozitie, de franare, de gabarit
9.3. | Verificare stare, fixare: 1ampi de ceala, de mers Control vizual
Tnapoi, iluminare numar de Inmatriculare,
catadioptri
9.4. | Verificare: luminile instalatiei electrice de iluminare Control vizual
exterioara, semnalizare si auxiliara
9.5. | Verificarea iluminatului interior Control vizual
9.6. | Verificare stare, fixare: cablaj, sigurante Control vizual
9.7. | Verificare stare, fixare, functionare: stergatoare Control vizual
parbriz, spalétor parbriz, avertizor sonor, baterie siinfunctionare
acumulatori
) 9.8. | Verificarea, funciionare: vitezometru, tahograf, Control vizual si
dispozitiv de limitare a vitezei incercare in parcus
9.9. | Verificare stare, functionare: instalatie de Verificare
climatizare, sistemului de incalzire, dezaburire gi functionare
ventilafie
10. | ACCESORIl, AMENAJARI
10.1. | Verificare dotare: triunghi presemnalizare, trusa Control vizual
medicald, stingétor de incendiu, cale rotj, roata
rezerva,buson rezervor
10.2. | Verificare ideograme: "iegire de siguranta","ciocan Controf vizual
pentru spargerea geamului®, "loc sting&tor de
incendiu", "marcare loc trusa sanitard”,"dispozitiv
de deschidere de urgenia a usil"
10.3. | Verificare funcfii sist. electronic complet de control, Control vizual si
diagnoza defecte si transmisii date (executiv, de incercare in parcus
semnalizare, inregistrare date)
10.4. | Verificare functionare sistem ungere centralizata Control vizual cu
(daca este cazul) autovehiculul pe
canal si pe stand
10.5. | Verificarea condijilor privind protectia impotriva (simulare)
focului
10.6. | Verificare sist.complet de informare calatori: Control vizual
indicatoare de fraseu, indicator interior vizual, siinfunciionare
unitate voce, unitate control
11. | EMISHI POLUANTE
11.1| Verificare gaze evacuare.si verificare functionare Caontrol vizual, cu
dispozitiv masurare emisii poluante (daca este analizor gaze daca
cazul) este cazul
11.2. | Verificare zgomot emis (interior gi exterior) Control cu
sonometruincercari . dec. g
stationare, in e gty
iy,
parcus Sy

COMISIE RECEPTIE ACHIZITOR:

=
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i CAIET DE SARCINLI

1558306 i ACHIZITIOHMAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCUTRESTI A UNUL MIRAAR {
23.05. 2017 DE 400 DC AUTOBUZE URDAMI (320 DE AUTODBUZE DIM GAMA DL |2M,

| 50 DE AUTORUZE DIN CAMA DE 10M S130 D AUTORUZE ARTICIULATE |

L __DINGAMADE 18M)

ANEXA 8
Achizitor
PROCES VERBAL DE RECEPTIE
AL AUTOBUZULUI Nr. ...
incheiat astdzi ................c......, INtreAChizitor$i ........coceeeunen. Jasediul oo
cu ocazia predarii — primirii autobuzuiui tip..................... . avénd urmatoarele date de
identificare:
Achizitor: ...................

Nr. inventar
serie gasiu / VIN
serie motor .........

Se certificd de catreAchizitorca s-a verificat autobuzul si a trecut probele conform listei de
verificari anexate.

S-a verificat existenta urméatoarelor documente:
I Declaratie de conformitate;

.  Certificat de garaniie;

lll. Certificat de calitate;

IV. Manual de exploatare / conducere;

V. Carnet service;

VI. Cartela de date.

Lipsuri si neconformitati constatate:

Avand in vedere ca autobuzul cod VIN ... ndeplinesgte conditile impuse
de siguranta circulatiei, se receptioneaza de cétre achizitor.........................

Comisia
Achizitor Furnizor

“Am primit Am .p'w.r-édat

FATH
Viss DRECTIA Termea
F&ogz KESCHy T

Q—= P



